Verzeichnis der Verpackungsanweisungen

Bem. Obwohl in den folgenden Verpackungsanweisungen die gleiche Nummerierung wie im IMDG-Code
und in den UN-Modellvorschriften verwendet wird, ist auf einige abweichende Besonderheiten zu

achten.
41.41 Anweisungen fiir die Verwendung von Verpackungen (ausgenommen Grosspackmittel (IBC) und
Grossverpackungen)
P 001 VERPACKUNGSANWEISUNG (FLUSSIGE STOFFE) P 001
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
zusammengesetzte Verpackungen héchste(r) Fassungsraum/Nettomasse
(siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)
Verpa- Verpa- Verpa-
Innenverpackungen Aussenverpackungen ckungs- ckungs- ckungs-
gruppe | gruppe Il gruppe lll
aus Glas 101 Fasser
aus Kunststoff 301 aus Stahl (1A1, 1A2) 250 kg 400 kg 400 kg
aus Metall 401 aus Aluminium (1B1, 1B2) 250 kg 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) | 250 kg 400 kg 400 kg
aus Kunststoff (1H1, 1H2) 250 kg 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (1D) 150 kg 400 kg 400 kg
aus Pappe (1G) 75 kg 400 kg 400 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 250 kg 400 kg 400 kg
aus Aluminium (4B) 250 kg 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall (4N) 250 kg 400 kg 400 kg
aus Naturholz (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (4D) 150 kg 400 kg 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 75 kg 400 kg 400 kg
aus Pappe (4G) 75 kg 400 kg 400 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg
Kanister
aus Stahl (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Kunststoff (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg
Einzelverpackungen
Fasser
aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) 2501 450 1 450 1
aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (1A2) 250 [2) 450 1 450 |
aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (1B1) 2501 450 | 450 |
aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (1B2) 250 [2) 450 1 450 1
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit nicht ab-| 250 | 4501 450 |
nehmbarem Deckel (1N1)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit abnehm- 250 12 4501 450 |
barem Deckel (1N2)
aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (1H1) 2501 450 | 450 1
aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (1H2) 250 12 450 | 450 1
Kanister
aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1) 60 | 60 | 60 |
aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (3A2) 60 12 60 | 60 |
aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (3B1) 60 | 60 | 60 |
aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (3B2) 60 12 60 | 60 |
aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (3H1) 60 | 60 | 60 |
aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (3H2) 60 [2) 60 | 60 |
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Einzelverpackungen (Forts.)

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgeféss in einem Fass aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff | 250 | 2501 2501
(6HA1, 6HB1, 6HH1)

Kunststoffgefass in einem Fass aus Pappe oder Sperrholz (6HG1, [ 1201 2501 2501
6HD1)

Kunststoffgeféss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder | 60 | 60| 60|

Aluminium oder Kunststoffgefass in einer Kiste aus Naturholz, Sper-
rholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2,
6HG2 oder 6HH2)

Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe, Sperrholz, | 60 | 60 | 60 |
Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1,
6PH1 oder 6PH2) oder in einem Verschlag oder einer Kiste aus
Stahl oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder
in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2)

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfillt.

Zusatzliche Vorschrift
Fir Stoffe der Klasse 3 Verpackungsgruppe lll, die geringe Mengen an Kohlendioxid und Stickstoff freisetzen, missen
die Verpackungen mit einer Liftungseinrichtung versehen sein.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 1 Die UN-Nummern 1133, 1210, 1263 und 1866 sowie Klebstoffe, Druckfarben, Druckfarbzubehorstoffe, Far-
ben, Farbzubehorstoffe und Harzlésungen, die der UN-Nummer 3082 zugeordnet sind, dirfen als Stoffe der
Verpackungsgruppen Il und lll in Mengen von héchstens 5 Litern je Verpackung in Verpackungen aus Metall
oder Kunststoff, die nicht die Prifungen nach Kapitel 6.1 bestehen mussen, verpackt werden, wenn sie wie
folgt beférdert werden:

a) als Palettenladung, in Gitterboxpaletten oder Ladungseinheiten, z. B. einzelne Verpackungen, die auf
eine Palette gestellt oder gestapelt sind und die mit Gurten, Dehn- oder Schrumpffolie oder einer anderen
geeigneten Methode auf der Palette befestigt sind, oder

b) als Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen mit einer héchsten Nettomasse von
40 kg.

PP 2 Fir die UN-Nummer 3065 dirfen Holzfasser mit einem hdchsten Fassungsraum von 250 Litern, die nicht den
Vorschriften des Kapitels 6.1 entsprechen, verwendet werden.

PP 4 Fir die UN-Nummer 1774 missen die Verpackungen den Priifanforderungen der Verpackungsgruppe Il ent-
sprechen.

PP 5 Far die UN-Nummer 1204 mussen die Verpackungen so gebaut sein, dass eine Explosion durch den Anstieg
des Innendrucks nicht mdglich ist. Flaschen, Grossflaschen und Druckfasser durfen fiir diese Stoffe nicht
verwendet werden.

PP 6 (gestrichen)

PP 10 | Fir die UN-Nummer 1791 Verpackungsgruppe |l muss die Verpackung mit einer Liftungseinrichtung verse-
hen sein.

PP 31 | Fir die UN-Nummer 1131 missen die Verpackungen luftdicht verschlossen sein.

PP 33 | Fur die UN-Nummer 1308 Verpackungsgruppen | und Il sind nur zusammengesetzte Verpackungen mit einer
hdéchsten Bruttomasse von 75 kg zugelassen.

PP 81 | Fir die UN-Nummer 1790 mit mehr als 60 %, aber hochstens 85 % Fluorwasserstoff und die UN-Nummer
2031 mit mehr als 55 % Salpetersaure betragt die zulassige Verwendungsdauer der als Einzelverpackungen
verwendeten Fasser und Kanister aus Kunststoff zwei Jahre ab dem Datum der Herstellung.

PP 93 | Fir die UN-Nummern 3532 und 3534 missen die Verpackungen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie das

Freisetzen von Gas oder Dampf ermdglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem Verlust der

Stabilisierung zu einem Zubruchgehen der Verpackung fuhren kdnnte.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung

RR 2

| Fiir die UN-Nummer 1261 sind Verpackungen mit abnehmbarem Deckel nicht zugelassen.

a  Es sind nur Stoffe mit einer Viskositat von mehr als 2680 mm?/s zugelassen.
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P 002

VERPACKUNGSANWEISUNG (FESTE STOFFE)

P 002

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse (siehe Unterabschnitt

4.1.3.3)
Innenverpackungen Aussenverpackungen Verpa- Verpa- Verpa-
ckungs- ckungs- ckungs-
gruppe | gruppe |l gruppe lll
aus Glas 10 kg Fasser
aus Kunststoff) 50 kg aus Stahl (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 400 kg
aus Metall 50 kg aus Aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 400 kg
aus Papier®P)©) 50 kg aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) | 400 kg 400 kg 400 kg
aus Pappe?©) 50 kg aus Kunststoff (1H1, 1H2)
aus Sperrholz (1D) 400 kg 400 kg 400 kg
a) Diese Innenverpackun- aus Pappe (1G) 400 kg 400 kg 400 kg
gen mussen staubdicht 400 kg 400 kg 400 kg
sein. Kisten
b) Diese Innenverpackun- aus Stahl (4A) 400 kg 400 kg 400 kg
gen durfen nicht verwen- aus Aluminium (4B) 400 kg 400 kg 400 kg
det werden, wenn sich aus einem anderen Metall (4N) 400 kg 400 kg 400 kg
die zu beférdernden Stof- aus Naturholz (4C1) 250 kg 400 kg 400 kg
fe wahrend der Beforde- aus Naturholz, mit staubdichten 250 kg 400 kg 400 kg
rung verflissigen kdnnen Wanden (4C2)
(siehe Unterabschnitt aus Sperrholz (4D) 250 kg 400 kg 400 kg
4.1.3.4). aus Holzfaserwerkstoff (4F) 125 kg 400 kg 400 kg
©) Diese Innenverpackun- aus Pappe (4G) 125 kg 400 kg 400 kg
gen durfen fur Stoffe der aus Schaumstoff (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg
Verpackungsgruppe | aus starrem Kunststoff (4H2) 250 kg 400 kg 400 kg
nicht verwendet werden. | Kanister
aus Stahl (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Kunststoff (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg
Einzelverpackungen
Fasser
aus Stahl (1A1 oder 1A29) 400 kg 400 kg 400 kg
aus Aluminium (1B1 oder 1B29) 400 kg 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1 oder | 400 kg 400 kg 400 kg
1N29)
aus Kunststoff (1H1 oder 1H29) 400 kg 400 kg 400 kg
aus Pappe (1G)®) 400 kg 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (1D)®) 400 kg 400 kg 400 kg
Kanister
aus Stahl (3A1 oder 3A29) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Aluminium (3B1 oder 3B29) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Kunststoff (3H1 oder 3H29) 120 kg 120 kg 120 kg
Kisten
aus Stahl (4A)®) nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus Aluminium (4B)® nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall (4N)® nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus Naturholz (4C1)®) nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (4D)® nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F)e) nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus Naturholz, mit staubdichten Wanden (4C2)®) nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus Pappe (4G)® nicht zulassig | 400 kg 400 kg
aus starrem Kunststoff (4H2)®) nicht zulassig | 400 kg 400 kg
Séacke
Sacke (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)°) nicht zuldssig | 50 kg 50 kg

9 Diese Verpackungen dirfen nicht fiir Stoffe der Verpackungsgruppe | verwendet werden, die sich wahrend der Befor-

derung verflissigen kénnen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4).

¢) Diese Verpackungen dirfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu beférdernden Stoffe wahrend der Beférderung

verflissigen kénnen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4).
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Einzelverpackungen (Forts.)

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgefdss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz, | 400 kg 400 kg 400 kg
Pappe oder Kunststoff (6HA1, 6HB1, 6HG1¢), 6HD1®) oder 6HH1)
Kunststoffgeféss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder | 75 kg 75 kg 75 kg

Aluminium oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder
starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2°), 6HG2® oder 6HH2)
Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz oder Pap-
pe (6PA1, 6PB1, 6PD1®) oder 6PG1#)) oder in einem Verschlag oder | 75 kg 75 kg 75 kg
einer Kiste aus Stahl oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz
oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2°
oder 6PD2%) oder in einer Verpackung aus Schaumstoff oder star-

rem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2°)

¢) Diese Verpackungen dirfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu beférdernden Stoffe wahrend der Beférderung
verflissigen kdnnen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4).

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfillt.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 6 (gestrichen)

PP 7 UN 2000 Celluloid darf auch unverpackt mit Kunststofffolie umhdllt und mit geeigneten Mitteln, wie Stahlban-
dern, gesichert auf Paletten als geschlossene Ladung in gedeckten Fahrzeugen oder in geschlossenen Con-
tainern beférdert werden. Die Bruttomasse einer Palette darf 1000 kg nicht ibersteigen.

PP 8 Fir die UN-Nummer 2002 missen die Verpackungen so gebaut sein, dass eine Explosion durch den Anstieg
des Innendrucks nicht mdglich ist. Flaschen, Grossflaschen und Druckfasser durfen fir diese Stoffe nicht
verwendet werden.

PP 9 Far die UN-Nummern 3175, 3243 und 3244 mussen die Verpackungen einer Bauart entsprechen, welche die
Dichtheitsprifung fir die Verpackungsgruppe Il bestanden hat. Fir die UN-Nummer 3175 ist die Dichtheits-
prifung nicht erforderlich, wenn die flissigen Stoffe vollstéandig in einem festen Stoff aufgesaugt und in dicht
verschlossenen Sacken enthalten sind.

PP 11 | Fir die UN-Nummern 1309 Verpackungsgruppe Il und 1362 sind Sacke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen, wenn
diese in Kunststoffsacken und mit einer Schrumpf- oder Dehnfolie auf Paletten umverpackt sind.

PP 12 | Fir die UN-Nummern 1361, 2213 und 3077 sind Sacke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen, wenn diese in gedeck-
ten Fahrzeugen oder geschlossenen Containern beférdert werden.

PP 13 | Fir Gegenstande der UN-Nummer 2870 sind nur zusammengesetzte Verpackungen zugelassen, welche die
Priifanforderungen flr die Verpackungsgruppe | erfiillen.

PP 14 | Fir die UN-Nummern 2211, 2698 und 3314 missen die Verpackungen nicht die Priifungen nach Kapitel 6.1
bestehen.

PP 15 | Fir die UN-Nummern 1324 und 2623 miissen die Verpackungen die Priifanforderungen fiir die Verpackungs-
gruppe Il erfiillen.

PP 20 | Fir die UN-Nummer 2217 darf jedes staubdichte und reissfeste Gefass verwendet werden.

PP 30 | Fir die UN-Nummer 2471 sind Innenverpackungen aus Papier oder Pappe nicht zugelassen.

PP 34 | Fir UN 2969 Rizinussaat (ganze Bohnen) sind Sacke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen.

PP 37 | Fir die UN-Nummern 2590 und 2212 sind Sacke 5M1 zugelassen. Alle Arten von Sacken miissen in gedeck-
ten Fahrzeugen oder geschlossenen Containern beférdert oder in geschlossene starre Umverpackungen
eingesetzt werden.

PP 38 | Fir die UN-Nummer 1309 Verpackungsgruppe Il sind Sacke nur in gedeckten Fahrzeugen oder geschlosse-
nen Containern zugelassen.

PP 84 | Fir die UN-Nummer 1057 sind starre Aussenverpackungen zu verwenden, die den Priifanforderungen fiir die
Verpackungsgruppe Il entsprechen. Die Verpackungen sind so auszulegen, herzustellen und einzurichten,
dass eine Bewegung, eine unbeabsichtigte Ziindung der Einrichtungen oder ein unbeabsichtigtes Freiwerden
entziindbarer Gase oder entziindbarer fllissiger Stoffe verhindert wird.

Bem. Fur Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654.
PP 92 | Fir die UN-Nummern 3531 und 3533 miissen die Verpackungen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie das

Freisetzen von Gas oder Dampf ermdglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem Verlust der
Stabilisierung zu einem Zubruchgehen der Verpackung fuhren kdnnte.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung

RR 5

Ungeachtet der Sondervorschrift fiir die Verpackung PP 84 missen nur die allgemeinen Vorschriften der Un-
terabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 bis 4.1.1.7 erflllt werden, wenn die Bruttomasse des Versandstiicks
héchstens 10 kg betragt.

Bem. Fir Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654.
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P 003

VERPACKUNGSANWEISUNG P 003

Die gefahrlichen Giiter missen in geeignete Aussenverpackungen eingesetzt sein. Die Verpackungen missen die Vor-
schriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.8 und des Abschnitts 4.1.3 erfillen und missen so aus-
gelegt sein, dass sie den Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen. Es missen Aussenverpackungen verwen-
det werden, die aus geeignetem Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und der vorgesehenen
Verwendung eine ausreichende Festigkeit aufweisen und entsprechend ausgelegt sind. Bei der Anwendung dieser
Verpackungsanweisung fir die Beférderung von Gegenstanden oder Innenverpackungen von zusammengesetzten
Verpackungen muss die Verpackung so ausgelegt und gebaut sein, dass eine unbeabsichtigte Entladung der Gegen-
stédnde unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert wird.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 16

UN 2800 Batterien (Akkumulatoren) missen gegen Kurzschluss geschitzt und in widerstandsfahigen Aus-

senverpackungen sicher verpackt sein.

Bem. 1. Auslaufsichere Batterien (Akkumulatoren), die fiir die Funktion eines mechanischen oder elektroni-
schen Gerats notwendig und dessen Bestandteil sind, missen sicher in der Batteriehalterung des
Gerates befestigt und gegen Beschadigung und Kurzschluss geschiitzt sein.

2. Fir gebrauchte Batterien (Akkumulatoren) (UN-Nummer 2800) siehe P 801.

PP 17

Fir die UN-Nummer 2037 dirfen Versandstiicke bei Verpackungen aus Pappe die Nettomasse von 55 kg und
bei anderen Verpackungen die Nettomasse von 125 kg nicht liberschreiten.

PP 19

Fir die UN-Nummern 1364 und 1365 ist die Beférderung in Ballen zugelassen.

PP 20

Fir die UN-Nummern 1363, 1386, 1408 und 2793 darf jedes staubdichte und reissfeste Gefass verwendet
werden.

PP 32

Die UN-Nummern 2857 und 3358 sowie widerstandsfahige Gegenstande, die unter der UN-Nummer 3164
versandt werden, dirfen unverpackt, in Verschlagen oder geeigneten Umverpackungen beférdert werden.

PP 87

(gestrichen)

PP 88

(gestrichen)

PP 90

Fur die UN-Nummer 3506 missen dicht verschlossene Innenauskleidungen oder Sacke aus einem wider-
standsfahigen, flissigkeitsdichten, durchstossfesten und fur Quecksilber undurchlassigen Werkstoff verwen-
det werden, die unabhangig von der Lage oder Ausrichtung des Versandstiicks ein Freiwerden des Stoffes
aus dem Versandstiick verhindern.

PP 91

Fir die UN-Nummer 1044 diirfen grosse Feuerldscher auch unverpackt beférdert werden, vorausgesetzt, die
Vorschriften des Absatzes 4.1.3.8.1 a) bis e) werden erfiillt, die Ventile sind durch eine der Methoden gemass
Unterabschnitt 4.1.6.8 a) bis d) geschitzt und andere auf dem Feuerldscher angebrachte Ausristungen sind
geschitzt, um eine unbeabsichtigte Ausldésung zu verhindern. «Grosse Feuerldscher» im Sinne dieser Son-
dervorschrift sind die in den Absétzen c) bis e) der Sondervorschrift 225 des Kapitels 3.3 beschriebenen Feu-
erléscher.

PP 96

Bei Abfall-Gaspatronen der UN-Nummer 2037, die gemass Kapitel 3.3 Sondervorschrift 327 beférdert werden,
mussen die Verpackungen ausreichend bellftet sein, um die Bildung gefahrlicher Atmospharen und einen
Druckaufbau zu verhindern.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften fiir die Verpackung

RR 6

Gegenstande aus Metall der UN-Nummer 2037 durfen bei der Beférderung als geschlossene Ladung auch
wie folgt verpackt werden:

Die Gegenstadnde muissen auf Trays zu Einheiten zusammengestellt werden und mit einer geeigneten Kunst-
stoffhille in der richtigen Lage gehalten werden; diese Einheiten missen auf Paletten in geeigneter Weise
gestapelt und gesichert sein.

RR9

Fir UN 3509 miissen die Verpackungen nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen.

Es missen Verpackungen verwendet werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen und die
flissigkeitsdicht oder mit einer flissigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Auskleidung
oder einem flussigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack ausgerustet sind.

Wenn die einzigen enthaltenen Ruckstédnde feste Stoffe sind, die sich bei den wahrend der Beférderung vo-
raussichtlich auftretenden Temperaturen nicht verflissigen kdnnen, durfen flexible Verpackungen verwendet
werden.

Wenn flussige Ruckstdnde vorhanden sind, missen starre Verpackungen, die Uber Rickhaltemittel (z. B.
saugfahiges Material) verfiigen, verwendet werden.

Vor der Befiillung und der Ubergabe zur Beférderung muss jede Verpackung liberpriift werden, um sicherzu-
stellen, dass sie frei von Korrosion, Verunreinigung oder anderen Schaden ist. Verpackungen mit Anzeichen
verminderter Widerstandsfahigkeit dirfen nicht mehr verwendet werden (kleinere Beulen und Risse gelten
dabei nicht als Verringerung der Widerstandsfahigkeit der Verpackung).

Verpackungen flir die Beférderung von leeren, ungereinigten Altverpackungen mit Rickstanden der Klasse
5.1 missen so gebaut oder angepasst sein, dass die Glter nicht mit Holz oder anderen brennbaren Werkstof-
fen in Bertihrung kommen kénnen.
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P 004 VERPACKUNGSANWEISUNG P 004

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 3473, 3476, 3477, 3478 und 3479.

Folgende Verpackungen sind zugelassen:

(1) Fur Brennstoffzellen-Kartuschen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3
und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erfiillt sind:

Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen missen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

(2) Fir Brennstoffzellen-Kartuschen mit Ausristungen verpackt: widerstandsfahige Aussenverpackungen, die die
allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erflllen.

Wenn Brennstoffzellen-Kartuschen mit Ausristungen verpackt werden, muissen sie in Innenverpackungen ver-
packt werden oder so mit Polstermaterial oder einer Trennwand (Trennwanden) in die Aussenverpackung einge-
setzt werden, dass die Brennstoffzellen-Kartuschen gegen Beschadigungen geschiitzt sind, die durch eine Bewe-
gung des Inhalts in der Aussenverpackung oder das Einsetzen des Inhalts in die Aussenverpackung verursacht
werden kdnnen.

Die Ausriistungen missen gegen Bewegungen in der Aussenverpackung gesichert werden.

«Ausriistung» im Sinne dieser Verpackungsanweisung ist ein Gerat, fir dessen Betrieb die mit ihm verpackten
Brennstoffzellen-Kartuschen erforderlich sind.

(3) Fur Brennstoffzellen-Kartuschen in Ausristungen: widerstandsféahige Aussenverpackungen, die die allgemeinen
Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erfiillen.

Grosse robuste Ausriistungen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.8), die Brennstoffzellen-Kartuschen enthalten, dirfen
unverpackt beférdert werden. Bei Brennstoffzellen-Kartuschen in Ausriistungen muss das gesamte System gegen
Kurzschluss und gegen unbeabsichtigte Inbetriebsetzung geschitzt sein.

P 005 VERPACKUNGSANWEISUNG P 005

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 3528, 3529 und 3530.

Wenn der Motor oder die Maschine so gebaut und ausgelegt ist, dass das Umschliessungsmittel, das die gefahrlichen
Guter enthalt, einen angemessenen Schutz bietet, ist eine Aussenverpackung nicht erforderlich.

In den Ubrigen Fallen miissen gefahrliche Giter in Motoren oder Maschinen in Aussenverpackungen verpackt sein, die
aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer vorgesehenen Ver-
wendung eine ausreichende Festigkeit aufweisen und entsprechend ausgelegt sind und welche die anwendbaren Vor-
schriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 erfiillen, oder die Motoren oder Maschinen miissen so befestigt sein, dass sie sich
unter normalen Beférderungsbedingungen nicht I6sen kénnen, z. B. auf Schlitten, in Verschlagen oder in anderen
Handhabungsvorrichtungen.

Dariber hinaus mussen die Umschliessungsmittel so im Motor oder in der Maschine enthalten sein, dass unter norma-
len Beférderungsbedingungen eine Beschadigung des Umschliessungsmittels, das die gefahrlichen Giter enthalt, ver-
hindert wird und dass bei einer Beschadigung des Umschliessungsmittels, das flissige gefahrliche Giter enthalt, ein
Austreten der gefahrlichen Giiter aus dem Motor oder der Maschine unmaglich ist (fiir das Erflllen dieser Vorschrift darf
eine dichte Auskleidung verwendet werden).

Umschliessungsmittel, die gefahrliche Giiter enthalten, miissen so eingebaut, gesichert oder gepolstert sein, dass ein
Zubruchgehen oder eine Undichtheit verhindert und ihre Bewegung innerhalb des Motors oder der Maschine unter
normalen Beférderungsbedingungen eingeschrankt wird. Das Polstermaterial darf mit dem Inhalt der Umschliessungs-
mittel nicht gefahrlich reagieren. Ein eventuelles Austreten des Inhalts darf die Schutzeigenschaften des Polstermateri-
als nicht wesentlich beeintrachtigen.

Zusatzliche Vorschrift

Andere gefahrliche Gulter (z. B. Batterien, Feuerléscher, Druckgasspeicher oder Sicherheitseinrichtungen), die fir die
Funktion oder den sicheren Betrieb des Motors oder der Maschine erforderlich sind, miissen sicher in den Motor oder
die Maschine eingebaut sein.

4.1-37



P 006 VERPACKUNGSANWEISUNG P 006

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 3537 bis 3548.

(1)

)

@)

(4)

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfullt
sind:

Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen mussen den Priifanforderungen fur die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Daruiber hinaus sind fiir robuste Gegensténde folgende Verpackungen zugelassen:

Widerstandsfahige Aussenverpackungen, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ih-
res Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Die
Verpackungen missen den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.8 sowie des Abschnitts
4.1.3 entsprechen, um ein Schutzniveau zu erzielen, das zumindest dem des Kapitels 6.1 entspricht. Gegensténde
dirfen unverpackt oder auf Paletten beférdert werden, sofern die gefahrlichen Giter durch den Gegenstand, in
dem sie enthalten sind, gleichwertig geschitzt werden.

Dartiber hinaus missen folgende Vorschriften erfillt sein:

a) In Gegenstanden enthaltene Gefasse, die flissige oder feste Stoffe enthalten, missen aus geeigneten
Werkstoffen hergestellt und im Gegenstand so gesichert sein, dass sie unter normalen Beférderungsbedin-
gungen nicht zerbrechen oder durchstossen werden kdnnen oder ihr Inhalt nicht in den Gegenstand oder die
Aussenverpackung austreten kann.

b) Gefasse, die flissige Stoffe enthalten und mit Verschliissen ausgeristet sind, miissen so verpackt werden,
dass die Verschlisse richtig ausgerichtet sind. Die Gefasse mussen dariiber hinaus den Vorschriften fiir die
Innendruckpriifung des Unterabschnitts 6.1.5.5 entsprechen.

c) Gefasse, die zerbrechlich sind oder leicht durchstossen werden kdnnen, wie Gefasse aus Glas, Porzellan
oder Steinzeug oder aus gewissen Kunststoffen, miissen in geeigneter Weise gesichert werden. Beim Aus-
treten des Inhalts dirfen die schiitzenden Eigenschaften des Gegenstandes oder der Aussenverpackung
nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

d) In Gegenstanden enthaltene Gefasse, die Gase enthalten, miissen den Vorschriften des Abschnitts 4.1.6
bzw. des Kapitels 6.2 entsprechen oder in der Lage sein, ein gleichwertiges Schutzniveau wie die Verpa-
ckungsanweisung P 200 oder P 208 zu erzielen.

e) Wenn innerhalb des Gegenstandes kein Gefass vorhanden ist, muss der Gegenstand die gefahrlichen Stoffe
vollstandig umschliessen und ihre Freisetzung unter normalen Beférderungsbedingungen verhindern.

Die Gegenstande missen so verpackt sein, dass Bewegungen und eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung unter
normalen Beférderungsbedingungen verhindert werden.
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P 010

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 010

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse

Innenverpackungen Aussenverpackungen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)
aus Glas 11 Fasser
aus Stahl 401 aus Stahl (1A1, 1A2) 400 kg
aus Kunststoff (1H1, 1H2) 400 kg
aus Sperrholz (1D) 400 kg
aus Pappe (1G) 400 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 400 kg
aus Naturholz (4C1, 4C2) 400 kg
aus Sperrholz (4D) 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 400 kg
aus Pappe (4G) 400 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 400 kg

Einzelverpackungen

hochster Fassungsraum
(siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)

Fasser

aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1)

Kanister

aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1)

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgefass in einem Fass aus Stahl (6HA1)

4501

60 |

2501

Druckgefdsse aus Stahl, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfilllt.

P 099

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 099

Es dirfen nur von der zustandigen Behdrde fiir diese Giiter zugelassene Verpackungen verwendet werden. Jeder Sen-
dung muss eine Kopie der Zulassung der zustandigen Behorde beigefligt werden, oder das Beférderungspapier muss
eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zustédndige Behoérde zugelassen ist.
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P 101 VERPACKUNGSANWEISUNG P 101

Es durfen nur von der zustdndigen Behdrde des Ursprungslandes zugelassene Verpackungen verwendet werden. Ist
das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, ist die Verpackung von der zustéandigen Behérde der ersten von der
Sendung bertihrten Vertragspartei des ADR zuzulassen. Das fiir Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete
Unterscheidungszeichen? des Staates, in dessen Auftrag die zusténdige Behdrde handelt, muss wie folgt im Beférde-
rungspapier angegeben werden:

«VERPACKUNG VON DER ZUSTANDIGEN BEHORDE VON ... ZUGELASSEN» (siehe Absatz 5.4.1.2.1 e)).

3 Das flr Kraftfahrzeuge und Anhanger im internationalen Strassenverkehr verwendete Unterscheidungszeichen des
Zulassungsstaates, z. B. geméss dem Genfer Ubereinkommen Uber den Strassenverkehr von 1949 oder dem Wiener
Ubereinkommen Uber den Strassenverkehr von 1968.

P 110a VERPACKUNGSANWEISUNG P 110a

(bleibt offen)

Bem. Diese in den UN-Modellvorschriften vorgesehene Verpackungsanweisung ist fur Beférderungen gemass ADR
nicht zugelassen.

P 110b VERPACKUNGSANWEISUNG P 110b

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnittes 4.1.5 erfiillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

Behilter Unterteilungen Kisten

aus Metall aus Metall aus Naturholz, mit staubdichten

aus Holz aus Holz Wanden (4C2)

aus leitfahigem Gummi aus Kunststoff aus Sperrholz (4D)

aus leitfahigem Kunststoff aus Pappe aus Holzfaserwerkstoff (4F)
Séacke

aus leitfahigem Gummi

aus leitfahigem Kunststoff

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 42
sein:

enthalten sein;

fest eingesetzt sein muss;

Far die UN-Nummern 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 und 0224 missen folgende Bedingungen erfiillt
a) In einer Innenverpackung dirfen nicht mehr als 50 g an explosivem Stoff (Menge als Trockensubstanz)
b) in einem Abteil zwischen unterteilenden Trennwanden darf nicht mehr als eine Innenverpackung sein, die

c) die Anzahl der Abteile muss auf 25 je Aussenverpackung begrenzt sein.
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P 111

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 111

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflillt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Séacke
aus wasserbestandigem Papier
aus Kunststoff
aus Textilgewebe, gummiert

Behalter
aus Holz

Einwickler
aus Kunststoff
aus Textilgewebe, gummiert

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 43

Far die UN-Nummer 0159 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fasser aus Metall (1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) oder aus Kunststoff (1H1 oder 1H2) als Aussenverpackungen verwendet werden.
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P 112a

VERPACKUNGSANWEISUNG
(angefeuchteter fester Stoff 1.1D)

P 112a

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Sacke Sacke Kisten
aus Papier, mehrlagig, wasser- aus Kunststoff aus Stahl (4A)
bestandig aus Textilgewebe, mit Auskleidung aus Aluminium (4B)

aus Kunststoff

aus Textilgewebe

aus Textilgewebe, gummiert
aus Kunststoffgewebe

Behilter
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

oder Beschichtung aus Kunststoff

Behilter
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Zusatzliche Vorschrift

Bei der Verwendung von dichten Fassern mit abnehmbarem Deckel als Aussenverpackungen sind keine Zwischenver-

packungen erforderlich.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 26

Far die UN-Nummern 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 und 0394 missen die Verpackungen bleifrei sein.

PP 45

Fur die UN-Nummern 0072 und 0226 sind keine Zwischenverpackungen erforderlich.
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P 112b

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 112b

(trockener, nicht pulverformiger fester Stoff 1.1D)

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfillt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Kraftpapier
aus Papier, mehrlagig, wasser-
bestandig
aus Kunststoff
aus Textilgewebe
aus Textilgewebe, gummiert
aus Kunststoffgewebe

Sacke (nur fir UN-Nummer 0150)
aus Kunststoff
aus Textilgewebe, mit Auskleidung
oder Beschichtung aus Kunststoff

Sacke

aus Kunststoffgewebe, staubdicht
(5H2)

aus Kunststoffgewebe, wasser-
bestandig (5H3)

aus Kunststofffolie (5H4)

aus Textilgewebe, staubdicht (5L2)

aus Textilgewebe, wasserbestandig
(5L3)

aus Papier, mehrlagig, wasser-
bestandig (5M2)

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser

aus Stahl (1A1, 1A2)

aus Aluminium (1B1, 1B2)

aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 26 | Fiir die UN-Nummern 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 und 0386 miissen die Verpackungen bleifrei sein.

PP 46 | Fir die UN-Nummer 0209 fiir geschupptes oder geprilltes TNT in trockenem Zustand und einer hdchsten

Nettomasse von 30 kg werden staubdichte Sacke (5H2) empfohlen.

PP 47 | Fir die UN-Nummer 0222 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn die Aussenverpackung ein Sack

ist.
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P 112c

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 112c

(trockener pulverférmiger fester Stoff 1.1D)

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Sacke Sacke Kisten
aus Papier, mehrlagig, wasser- aus Papier, mehrlagig, wasser- aus Stahl (4A)
bestandig bestandig mit Innenbeschichtung aus Aluminium (4B)

aus Kunststoff
aus Kunststoffgewebe

Behilter
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

aus Kunststoff

Behilter
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Zusatzliche Vorschriften

1. Bei der Verwendung von Fassern als Aussenverpackungen sind keine Innenverpackungen erforderlich.
2. Die Verpackungen mussen staubdicht sein.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 26 | Fiir die UN-Nummern 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 und 0386 miissen die Verpackungen bleifrei sein.

PP 46 | Fir die UN-Nummer 0209 fiir geschupptes oder geprilltes TNT in trockenem Zustand und einer hdchsten
Nettomasse von 30 kg werden staubdichte Sacke (5H2) empfohlen.

PP 48 | Fur die UN-Nummer 0504 dirfen keine Verpackungen aus Metall verwendet werden. Verpackungen aus an-
deren Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z. B. Metallverschliisse oder andere Zubehorteile aus
Metall, wie die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall.
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P 113

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 113

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Papier
aus Kunststoff
aus Textilgewebe, gummiert

Behalter
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser

aus Stahl (1A1, 1A2)

aus Aluminium (1B1, 1B2)

aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Zusatzliche Vorschrift

Die Verpackungen mussen staubdicht sein.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 49 | Fir die UN-Nummern 0094 und 0305 durfen in einer Innenverpackung nicht mehr als 50 g des Stoffes enthal-

ten sein.

PP 50 | Fur die UN-Nummer 0027 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fasser als Aussenverpackungen

verwendet werden.

PP 51 | Fir die UN-Nummer 0028 diirfen Einwickler aus Kraftpapier oder Wachspapier als Innenverpackung verwen-

det werden.
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P 114a

VERPACKUNGSANWEISUNG
(angefeuchteter fester Stoff)

P 114a

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfillt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Kunststoff
aus Textilgewebe
aus Kunststoffgewebe

Behalter
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

Sacke
aus Kunststoff
aus Textilgewebe mit Auskleidung
oder Beschichtung aus Kunststoff

Behilter
aus Metall
aus Kunststoff

Unterteilungen
aus Holz

Kisten

aus Stahl (4A)

aus einem anderen Metall als Stahl
oder Aluminium (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Zusatzliche Vorschrift

Bei der Verwendung von dichten Fassern mit abnehmbarem Deckel als Aussenverpackungen sind keine Zwischenver-

packungen erforderlich.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 26 | Fir die UN-Nummern 0077, 0132, 0234, 0235 und 0236 missen die Verpackungen bleifrei sein.

PP 43 | Fir die UN-Nummer 0342 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fasser aus Metall (1A1, 1A2,

1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) oder aus Kunststoff (1H1 oder 1H2) als Aussenverpackungen verwendet werden.
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P 114b

VERPACKUNGSANWEISUNG
(trockener fester Stoff)

P 114b

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die

besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflllt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Kraftpapier
aus Kunststoff
aus Textilgewebe, staubdicht
aus Kunststoffgewebe, staubdicht

Behalter
aus Pappe
aus Metall
aus Papier
aus Kunststoff
aus Kunststoffgewebe, staubdicht
aus Holz

nicht erforderlich

Kisten
aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)
aus Sperrholz (4D)
aus Holzfaserwerkstoff (4F)
aus Pappe (4G)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 26 | Firr die UN-Nummern 0077, 0132, 0234, 0235 und 0236 missen die Verpackungen bleifrei sein.

PP 48 | Fir die UN-Nummern 0508 und 0509 dirfen keine Metallverpackungen verwendet werden. Verpackungen
aus anderen Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z. B. Metallverschliisse oder andere Zubehorteile
aus Metall, wie die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall.

PP 50 | Fir die UN-Nummern 0160, 0161 und 0508 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn als Aussenver-
packungen Fasser verwendet werden.

PP 52 | Werden fiir die UN-Nummern 0160 und 0161 Fasser aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) als Aus-
senverpackung verwendet, so missen diese so hergestellt sein, dass ein Explosionsrisiko infolge eines An-
stiegs des Innendrucks auf Grund innerer oder ausserer Ursachen verhindert wird.
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P 115

VERPACKUNGSANWEISUNG P 115

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Behilter Sacke Kisten
aus Kunststoff aus Kunststoff in Behaltern aus aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Holz Metall aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)
Fasser aus Sperrholz (4D)
aus Metall aus Holzfaserwerkstoff (4F)
Behilter Fasser
aus Holz aus Stahl (1A1, 1A2)

aus Aluminium (1B1, 1B2)

aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 45

Fur die UN-Nummer 0144 sind keine Zwischenverpackungen erforderlich.

PP 53

Bei der Verwendung von Kisten als Aussenverpackungen fiir die UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497
mussen die Innenverpackungen mit Kapseln und Schraubkappen verschlossen sein und ihr Fassungsraum
darf nicht grésser als 5 Liter sein. Die Innenverpackungen missen mit saugfahigem und nicht brennbarem
Polstermaterial umgeben sein. Die Menge des saugfahigen Polstermaterials muss ausreichend sein, um die
enthaltenen flissigen Stoffe vollstdndig aufzusaugen. Die Metallbehalter miissen mit einem Polstermaterial
gegeneinander fixiert sein. Werden Kisten als Aussenverpackung verwendet, so ist die Nettomasse des
Treibstoffs auf 30 kg je Versandstlck begrenzt.

PP 54

Bei der Verwendung von Fassern als Aussenverpackungen und Fassern als Zwischenverpackungen fir die
UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 missen die Zwischenverpackungen mit nicht brennbarem saugfa-
higem Polstermaterial in einer Menge umgeben sein, die ausreichend ist, um die enthaltenen flissigen Stoffe
aufzusaugen. An Stelle der Innen- und Zwischenverpackungen darf eine aus einem Kunststoffgefass in einem
Fass aus Metall bestehende Kombinationsverpackung verwendet werden. Das Nettovolumen des Treibstoffs
darf nicht mehr als 120 Liter je Versandstiick betragen.

PP 55

Far die UN-Nummer 0144 muss saugfahiges Polstermaterial beigefiigt werden.

PP 56

Fur die UN-Nummer 0144 durfen Metallbehalter als Innenverpackungen verwendet werden.

PP 57

Fir die UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 missen bei der Verwendung von Kisten als Aussenverpa-
ckungen Séacke als Zwischenverpackungen verwendet werden.

PP 58

Fir die UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 mussen bei der Verwendung von Fassern als Aussenver-
packungen Fasser als Zwischenverpackungen verwendet werden.

PP 59

Fir die UN-Nummer 0144 durfen Kisten aus Pappe (4G) als Aussenverpackungen verwendet werden.

PP 60

Fur die UN-Nummer 0144 dirfen Fasser aus Aluminium (1B1 und 1B2) und aus einem anderen Metall als
Stahl oder Aluminium (1N1 und 1N2) nicht verwendet werden.
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P 116

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 116

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die

besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Sacke nicht erforderlich Sacke
aus Papier, wasser- und Olbestandig aus Kunststoffgewebe (5H1, 5H2,
aus Kunststoff 5H3)

aus Textilgewebe, mit Auskleidung
oder Beschichtung aus Kunststoff
aus Kunststoffgewebe, staubdicht

Behilter
aus Pappe, wasserbestandig
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz, staubdicht

Einwickler
aus Papier, wasserbestandig
aus Wachspapier
aus Kunststoff

aus Papier, mehrlagig, wasser-
bestandig (5M2)

aus Kunststofffolie (5H4)

aus Textilgewebe, staubdicht (5L2)

aus Textilgewebe, wasserbestandig
(5L3)

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Kanister
aus Stahl (3A1, 3A2)
aus Kunststoff (3H1, 3H2)

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 61 | Fir die UN-Nummern 0082, 0241, 0331 und 0332 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn als Aus-
senverpackungen dichte Fasser mit abnehmbarem Deckel verwendet werden.

PP 62 |Fir die UN-Nummern 0082, 0241, 0331 und 0332 sind keine Innenverpackungen erforderlich, sofern der
explosive Stoff in einem flissigkeitsundurchlassigen Werkstoff enthalten ist.

PP 63 | Fir die UN-Nummer 0081 sind keine Innenverpackungen erforderlich, sofern dieser Stoff in starrem Kunststoff
enthalten ist, der fur Salpetersdureester undurchlassig ist.

PP 64 | Fir die UN-Nummer 0331 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn als Aussenverpackungen Sacke
(5H2, 5H3 oder 5H4) verwendet werden.

PP 65 | (gestrichen)

PP 66 | Fir die UN-Nummer 0081 dirfen als Aussenverpackungen keine Sacke verwendet werden.
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P 130

VERPACKUNGSANWEISUNG P 130

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

nicht erforderlich nicht erforderlich Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 67

Folgende Vorschriften gelten fiir die UN-Nummern 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035,
0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245,
0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346,
0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 und 0510:
Grosse und robuste Gegenstande mit Explosivstoff, die normalerweise fir militdrische Verwendung vorgese-
hen sind und die keine Zundmittel enthalten oder deren Zindmittel mit mindestens zwei wirksamen Siche-
rungsvorrichtungen ausgeristet sind, diirfen ohne Verpackung beférdert werden. Enthalten diese Gegenstan-
de Treibladungen oder sind die Gegenstande selbstantreibend, mussen ihre Ziindungssysteme gegeniber
Belastungen geschiitzt sein, die unter normalen Beférderungsbedingungen auftreten kénnen. Ist das Ergebnis
der an einem unverpackten Gegenstand durchgefiihrten Priifungen der Prifreihe 4 negativ, kann eine Befor-
derung des Gegenstandes ohne Verpackung vorgesehen werden. Solche unverpackten Gegenstande diirfen
auf Schlitten befestigt oder in Verschlagen oder anderen geeigneten Handhabungseinrichtungen eingesetzt
sein.
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P 131 VERPACKUNGSANWEISUNG P 131

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Séacke nicht erforderlich Kisten
aus Papier aus Stahl (4A)
aus Kunststoff aus Aluminium (4B)
aus einem anderen Metall (4N)
Behalter aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Pappe aus Naturholz, mit staubdichten
aus Metall Wanden (4C2)
aus Kunststoff aus Sperrholz (4D)
aus Holz aus Holzfaserwerkstoff (4F)
aus Pappe (4G)
Spulen aus starrem Kunststoff (4H2)
Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 68 | Fir die UN-Nummern 0029, 0267 und 0455 diirfen Sacke und Spulen nicht als Innenverpackungen verwendet
werden.

P 132a VERPACKUNGSANWEISUNG P 132a
(Gegenstande, die aus einer geschlossenen Umhiillung aus Metall, Kunststoff oder Pappe beste-
hen und einen detonierenden Explosivstoff enthalten oder die aus einem kunststoffgebundenen
detonierenden Explosivstoff bestehen)

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflllt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

nicht erforderlich nicht erforderlich Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)
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P 132b VERPACKUNGSANWEISUNG P 132b
(Gegenstande ohne geschlossene Umhiillung)

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Behilter nicht erforderlich Kisten
aus Pappe aus Stahl (4A)
aus Metall aus Aluminium (4B)
aus Kunststoff aus einem anderen Metall (4N)
aus Holz aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Naturholz, mit staubdichten
Einwickler Wanden (4C2)
aus Papier aus Sperrholz (4D)
aus Kunststoff aus Holzfaserwerkstoff (4F)
aus Pappe (4G)
aus starrem Kunststoff (4H2)

P 133 VERPACKUNGSANWEISUNG P 133

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfiillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Behilter Behilter Kisten
aus Pappe aus Pappe aus Stahl (4A)
aus Metall aus Metall aus Aluminium (4B)
aus Kunststoff aus Kunststoff aus einem anderen Metall (4N)
aus Holz aus Holz aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Naturholz, mit staubdichten
Horden mit unterteilenden Trenn- Wanden (4C2)
wanden aus Sperrholz (4D)
aus Pappe aus Holzfaserwerkstoff (4F)
aus Kunststoff aus Pappe (4G)
aus Holz aus starrem Kunststoff (4H2)

Zusatzliche Vorschrift

Behalter sind als Zwischenverpackungen nur erforderlich, sofern die Innenverpackungen Horden sind.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 69 | Fir die UN-Nummern 0043, 0212, 0225, 0268 und 0306 diirfen Horden nicht als Innenverpackungen verwen-
det werden.
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P 134

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 134

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
wasserbestandig

Behalter
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

Einwickler
aus Wellpappe

Hilsen
aus Pappe

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

P 135

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 135

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflllt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Papier
aus Kunststoff

Behilter
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

Einwickler
aus Papier
aus Kunststoff

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)
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P 136

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 136

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Kunststoff
aus Textilgewebe

Kisten
aus Pappe
aus Kunststoff
aus Holz

unterteilende Trennwénde in der
Aussenverpackung

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

P 137

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 137

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflillt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sacke
aus Kunststoff

Kisten
aus Pappe
aus Holz

Hiilsen
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff

unterteilende Trennwande in der
Aussenverpackung

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 70

zu halten.

Werden fir die UN-Nummern 0059, 0439, 0440 und 0441 die Hohlladungen einzeln verpackt, missen die
konischen Hohlungen nach unten gerichtet und das Versandstiick geméass Absatz 5.2.1.10.1 gekennzeichnet
sein. Werden die Hohlladungen paarweise verpackt, missen die konischen Hohlungen der Hohlladungen
einander zugewandt sein, um den Hohlladungseffekt im Falle einer ungewollten Ausldsung moglichst gering
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P 138 VERPACKUNGSANWEISUNG P 138

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

Sécke nicht erforderlich Kisten
aus Kunststoff aus Stahl (4A)
aus Aluminium (4B)
aus einem anderen Metall (4N)
aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)
aus Sperrholz (4D)
aus Holzfaserwerkstoff (4F)
aus Pappe (4G)
aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Zusatzliche Vorschrift

Wenn die Enden der Gegenstande dicht verschlossen sind, sind keine Innenverpackungen erforderlich.

P 139 VERPACKUNGSANWEISUNG P 139

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfiillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

Sacke nicht erforderlich Kisten
aus Kunststoff aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

Behilter aus einem anderen Metall (4N)
aus Pappe aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Metall aus Naturholz, mit staubdichten
aus Kunststoff Wanden (4C2)
aus Holz aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)
Spulen aus Pappe (4G)
aus starrem Kunststoff (4H2)

Einwickler
aus Kraftpapier Fasser
aus Kunststoff aus Stahl (1A1, 1A2)

aus Aluminium (1B1, 1B2)

aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 71 Fir die UN-Nummern 0065, 0102, 0104, 0289 und 0290 missen die Enden der Sprengschnur dicht ver-
schlossen sein, z. B. mit Hilfe einer Verschlusseinrichtung, die so fest verschlossen ist, dass kein explosiver
Stoff entweichen kann. Die Enden der biegsamen Sprengschnur missen befestigt sein.

PP 72 | Fir die UN-Nummern 0065 und 0289 sind keine Innenverpackungen erforderlich, sofern die Gegenstande in
Rollen vorliegen.

4.1-55



P 140 VERPACKUNGSANWEISUNG P 140

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

Séacke nicht erforderlich Kisten
aus Kunststoff aus Stahl (4A)
aus Aluminium (4B)

Behilter aus einem anderen Metall (4N)
aus Holz aus Naturholz, einfach (4C1)
aus Naturholz, mit staubdichten
Spulen Wanden (4C2)
aus Sperrholz (4D)
Einwickler aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Kraftpapier
aus Kunststoff

aus Pappe (4G)
aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 73 | Wenn die Enden firr die UN-Nummer 0105 dicht verschlossen sind, sind keine Innenverpackungen erforder-
lich.

PP 74 | Die Verpackung fiir die UN-Nummer 0101 muss staubdicht sein, es sei denn, die Stoppine befindet sich in
einer Hiilse aus Papier und die beiden Enden der Hiilse sind mit abnehmbaren Kappen abgedeckt.

PP 75 | Flr die UN-Nummer 0101 dirfen keine Kisten oder Fasser aus Stahl, Aluminium oder einem anderen Metall
verwendet werden.

P141 VERPACKUNGSANWEISUNG P141

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfullt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
Behilter nicht erforderlich Kisten
aus Pappe aus Stahl (4A)
aus Metall aus Aluminium (4B)
aus Kunststoff aus einem anderen Metall (4N)
aus Holz aus Naturholz, einfach (4C1)

Horden mit unterteilenden Trenn-
wanden

aus Kunststoff

aus Holz

unterteilende Trennwande in der
Aussenverpackung

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Sperrholz (1D)
aus Pappe (1G)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)
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P 142

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 142

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Séacke
aus Papier
aus Kunststoff

Behalter
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

Einwickler
aus Papier

Horden mit unterteilenden Trenn-
wanden
aus Kunststoff

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser

aus Stahl (1A1, 1A2)

aus Aluminium (1B1, 1B2)

aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H1, 1H2)

P 143

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 143

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erflillt sind:

Innenverpackungen

Zwischenverpackungen

Aussenverpackungen

Sicke
aus Kraftpapier
aus Kunststoff
aus Textilgewebe
aus Textilgewebe, gummiert

Behilter
aus Pappe
aus Metall
aus Kunststoff
aus Holz

Horden mit unterteilenden Trenn-
wanden

aus Kunststoff

aus Holz

nicht erforderlich

Kisten

aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Naturholz, einfach (4C1)

aus Naturholz, mit staubdichten
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D)

aus Holzfaserwerkstoff (4F)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser

aus Stahl (1A1, 1A2)

aus Aluminium (1B1, 1B2)

aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Zusétzliche Vorschrift

Anstelle der oben genannten Innen- und Aussenverpackungen durfen Kombinationsverpackungen (6HH2) (Kunst-
stoffgefass in einer Kiste aus starrem Kunststoff) verwendet werden.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 76 | Werden fiir die UN-Nummern 0271, 0272, 0415 und 0491 Verpackungen aus Metall verwendet, so missen

diese so hergestellt sein, dass ein Explosionsrisiko infolge eines Anstiegs des Innendrucks auf Grund innerer
oder dusserer Ursachen verhindert wird.
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P 144 VERPACKUNGSANWEISUNG P 144

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfllt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen

Behilter nicht erforderlich Kisten

aus Pappe aus Stahl (4A)

aus Metall aus Aluminium (4B)

aus Kunststoff aus einem anderen Metall (4N)

aus Holz aus Naturholz, einfach (4C1) mit

Auskleidung aus Metall

unterteilende Trennwéande in der aus Sperrholz (4D) mit Auskleidung
Aussenverpackung aus Metall

aus Holzfaserwerkstoff (4F) mit
Auskleidung aus Metall

aus Schaumstoff (4H1)

aus starrem Kunststoff (4H2)

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall (1N1,
1N2)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 77 | Fir die UN-Nummern 0248 und 0249 miissen die Verpackungen gegen das Eindringen von Wasser geschitzt
sein. Werden die Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, ohne Verpackung beférdert, miissen sie mindes-
tens zwei voneinander unabhangige Sicherungsvorrichtungen enthalten, um das Eindringen von Wasser zu
verhindern.
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P 200 VERPACKUNGSANWEISUNG P 200

Verpackungsart
Flaschen, Grossflaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel

Flaschen, Grossflaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel sind zugelassen, vorausgesetzt, die besonderen Vorschrif-
ten des Abschnitts 4.1.6, die nachstehend unter den Abséatzen (1) bis (9) aufgeflihrten Vorschriften und, sofern darauf in
der Spalte «Sondervorschriften flr die Verpackung» der Tabelle 1, 2 oder 3 verwiesen wird, die jeweiligen Sondervor-
schriften fiir die Verpackung des nachstehenden Absatzes (10) werden beachtet.

Allgemeines
(1) Die Druckgefasse miissen so verschlossen und dicht sein, dass ein Entweichen von Gasen ausgeschlossen ist.

(2) Druckgefasse, die giftige Stoffe mit einem LCso-Wert von hochstens 200 ml/m3 (ppm) gemass Tabelle enthalten,
dirfen mit keiner Druckentlastungseinrichtung ausgeristet sein. UN-Druckgefasse zur Beférderung von UN 1013
Kohlendioxid und UN 1070 Distickstoffmonoxid miissen mit Druckentlastungseinrichtungen ausgeristet sein.

(3) Die folgenden drei Tabellen umfassen verdichtete Gase (Tabelle 1), verflissigte und geldste Gase (Tabelle 2) und
Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen (Tabelle 3). Sie enthalten Angaben Uber:

a) die UN-Nummer, die Benennung und Beschreibung sowie den Klassifizierungscode des Stoffes;

b) den LCso-Wert fir giftige Stoffe;

c) die durch den Buchstaben «X» bezeichneten Arten von Druckgefassen, die fiir den Stoff zugelassen sind;
d) die hoéchstzulassige Priffrist fir die wiederkehrende Priifung der Druckgefasse;

Bem. Bei Druckgefassen, fir die Verbundwerkstoffe verwendet wurden, betragt die hoéchstzulassige Priffrist
5 Jahre. Die Priiffrist darf auf die in den Tabellen 1 und 2 festgelegte Priffrist (d. h. auf bis zu 10 Jahre)
ausgedehnt werden, wenn dies von der zustdndigen Behdrde oder der von dieser Behdrde bestimmten
Stelle, welche die Baumusterzulassung ausgestellt hat, zugelassen ist.

e) den Mindestprifdruck der Druckgefasse;

f)  den hdchstzulassigen Betriebsdruck der Druckgefasse fiir verdichtete Gase (wenn kein Wert angegeben ist,

darf der Betriebsdruck nicht grésser sein als zwei Drittel des Prifdrucks) oder den (die) hochstzulassigen Ful-
lungsgrad(e) abhangig von dem (den) Prifdruck (Prifdriicken) fir verflissigte und geldste Gase;

g) die Sondervorschriften fur die Verpackung, die fiir den Stoff gelten.
Priifdruck, Fiillungsgrad und Vorschriften fiir das Befiillen
(4) Der Mindestprufdruck betragt 1 MPa (10 bar).

(5) Druckgefasse dirfen in keinem Fall ber den in den nachfolgenden Vorschriften zugelassenen Grenzwert befllt
werden:

a) Fur verdichtete Gase darf der Betriebsdruck nicht grosser sein als zwei Drittel des Priifdrucks der Druckge-
fasse. Die Sondervorschrift fir die Verpackung «o» in Absatz (10) legt Einschrankungen bezlglich dieser
Obergrenze des Betriebsdrucks fest. Der Innendruck bei 65 °C darf in keinem Fall den Prifdruck tberschrei-
ten.

b)  Fir unter hohem Druck verflissigte Gase ist der Fillungsgrad so zu wahlen, dass der bei 65 °C entwickelte
Druck den Prifdruck der Druckgefasse nicht Uberschreitet.

Mit Ausnahme der Félle, in denen die Sondervorschrift fir die Verpackung «o» des Absatzes (10) gilt, ist die
Verwendung anderer als der in der Tabelle angegebenen Prifdriicke und Flillungsgrade zugelassen, voraus-

gesetzt,
(iy das Kriterium der Sondervorschrift fir die Verpackung «r» in Absatz (10) ist, sofern anwendbar, erflillt
oder

(i) das oben genannte Kriterium ist in allen anderen Fallen erfillt.

Fir unter hohem Druck verflissigte Gase oder Gasgemische, fiir die entsprechende Daten nicht verfiigbar
sind, ist der héchstzulassige Fullungsgrad (FR) wie folgt zu bestimmen:

FR =85x10"*xd,xP,,

wobei

FR = hoéchstzulassiger Flllungsgrad

d; = Gasdichte (bei 15 °C, 1 bar) (in kg/m?)
Pn = Mindestprifdruck (in bar).

Ist die Dichte des Gases nicht bekannt, ist der héchstzulassige Fillungsgrad wie folgt zu bestimmen:
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c)

d)

e)

_P,xMMx107°

FR ,
R x 338
wobei
FR = hdéchstzulassiger Fillungsgrad
Pn = Mindestprifdruck (in bar)
MM = Molekularmasse (in g/Mol)
R = 8,31451 x 102 barI-Mol".K-" (Gaskonstante).

Fir Gasgemische ist die durchschnittliche Molekularmasse unter Berticksichtigung der Volumenkonzentratio-
nen der einzelnen Komponenten zu verwenden.

Fir unter niedrigem Druck verflissigte Gase ist die héchstzuldssige Masse der Fillung je Liter Fassungs-
raum gleich der 0,95fachen Dichte der flissigen Phase bei 50 °C; ausserdem darf die flissige Phase bei
Temperaturen bis zu 60 °C das Druckgefass nicht ausfillen. Der Priifdruck des Druckgefasses muss mindes-
tens gleich dem Dampfdruck (absolut) des flissigen Stoffes bei 65 °C minus 100 kPa (1 bar) sein.

Fir unter niedrigem Druck verflissigte Gase oder Gasgemische, fiir die entsprechende Daten nicht verfiigbar
sind, ist der héchstzulassige Fullungsgrad wie folgt zu bestimmen:

FR =(0,0032 x BP -0,24) x d,,

wobei

FR = hdéchstzuldssiger Fillungsgrad

BP = Siedepunkt (in Kelvin)

d = Dichte des flissigen Stoffes beim Siedepunkt (in kg/l).

Fir UN 1001 Acetylen, gel6st, und UN 3374 Acetylen, |6sungsmittelfrei, siehe Absatz (10) Sondervorschrift
fur die Verpackung p.

Bei verflissigten Gasen, die mit verdichteten Gasen uberlagert sind, missen bei der Berechnung des Innen-
drucks des Druckgefasses beide Bestandteile — das verflissigte Gas und das verdichtete Gas — beriicksich-
tigt werden.

Die héchstzulassige Masse des Inhalts je Liter Fassungsraum darf nicht grosser als die 0,95fache Dichte der
flissigen Phase bei 50 °C sein; ausserdem darf die flissige Phase bei Temperaturen bis zu 60 °C das
Druckgefass nicht vollstandig ausfullen.

Im gefiillten Zustand darf der Innendruck bei 65 °C den Prifdruck des Druckgeféasses nicht Uberschreiten. Es
missen die Dampfdriicke und die volumetrischen Ausdehnungen aller Stoffe im Druckgefass berticksichtigt
werden. Wenn keine Versuchsdaten verfiigbar sind, miissen folgende Schritte durchgefihrt werden:

(i) Berechnung des Dampfdrucks des verflissigten Gases und des partiellen Drucks des verdichteten Ga-
ses bei 15 °C (Fulltemperatur);

(i) Berechnung der volumetrischen Ausdehnung der fliissigen Phase, die aus einer Erwarmung von 15 °C
auf 65 °C resultiert, und Berechnung des fir die gasférmige Phase verbleibenden Volumens;

(i) Berechnung des partiellen Drucks des verdichteten Gases bei 65 °C unter Beruicksichtigung der volu-
metrischen Ausdehnung der fliissigen Phase.

Bem. Der Kompressibilitatsfaktor des verdichteten Gases bei 15 °C und 65 °C muss berlcksichtigt werden.
(iv) Berechnung des Dampfdrucks des verflissigten Gases bei 65 °C;

(v) der Gesamtdruck ist die Summe aus Dampfdruck des verflissigten Gases und partiellem Druck des
verdichteten Gases bei 65 °C;

(vi) Berlcksichtigung der Ldslichkeit des verdichteten Gases bei 65 °C in der flissigen Phase.

Der Prifdruck des Druckgefasses darf nicht kleiner sein als der berechnete Gesamtdruck minus 100 kPa
(1 bar).

Wenn fir die Berechnung die Loslichkeit des verdichteten Gases in der flissigen Phase nicht bekannt ist,
darf der Prufdruck ohne Berticksichtigung der Gasloslichkeit (Unterabsatz (vi)) berechnet werden.

(6) Sofern die in den Absatzen (4) und (5) aufgefiihrten allgemeinen Vorschriften erfiillt sind, dirfen abweichende
Prufdriicke und Fillungsgrade verwendet werden.

(7) a)
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Das Befiillen der Druckgefasse darf nur durch besonders ausgerustete Stellen, die Uber geeignete Verfahren
verfugen, und durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden.

Die Verfahren mussen folgende Kontrollen beinhalten:

— Ubereinstimmung der Geféasse und der Zubehérteile mit dem ADR,

Vertraglichkeit der Gefasse und der Zubehérteile mit dem zu beférdernden Produkt,

— Nichtvorhandensein von Schaden, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen,

Einhaltung des Fillungsgrades oder des Flldrucks, abhangig davon, welcher von beiden anwendbar ist,
Kennzeichen und Erkennungszeichen.




b)

Fir die Beflillung von Flaschen vorgesehenes Fliissiggas muss qualitativ hochwertig sein; diese Vorschrift gilt
als erfullt, wenn das einzufiillende Flissiggas den in der Norm SO 9162:1989 festgelegten Begrenzungen
der Korrosivitat entspricht.

Wiederkehrende Priifungen

(8) Nachflllbare Druckgefasse sind nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5 wiederkehrenden
Prifungen zu unterziehen.

(9) Sofern in den nachstehenden Tabellen nicht besondere stoffbezogene Vorschriften enthalten sind, missen die
wiederkehrenden Prifungen vorgenommen werden:

a)

b)
c)

alle 5 Jahre an Druckgefassen zur Beférderung von Gasen der Klassifizierungscodes 1 T, 1 TF, 1 TO, 1 TC,
1TFC,1TOC,2T,2TO,2TF,2TC,2TFC,2TOC,4 A, 4 Fund 4 TC;

alle 5 Jahre an Druckgefassen zur Beférderung von Stoffen anderer Klassen;

alle 10 Jahre an Druckgefassen zur Beforderung von Gasen der Klassifizierungscodes 1 A, 10,1 F,2A,20
und 2 F.

Bei Druckgefassen, fiir die Verbundwerkstoffe verwendet wurden, betragt die héchstzulassige Priffrist 5 Jahre. Die
Priffrist darf auf die in den Tabellen 1 und 2 festgelegte Priffrist (d. h. auf bis zu 10 Jahre) ausgedehnt werden,
wenn dies von der zustédndigen Behdrde oder der von dieser Behdrde bestimmten Stelle, welche die Baumusterzu-
lassung ausgestellt hat, zugelassen ist.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

(10) Werkstoffvertraglichkeit

a:
b:
c:

d:

Druckgefasse aus Aluminiumlegierungen durfen nicht verwendet werden.
Ventile aus Kupfer dirfen nicht verwendet werden.
Metallteile, die mit dem Inhalt in Beriihrung kommen, dirfen héchstens 65 % Kupfer enthalten.

Werden Druckgefésse aus Stahl verwendet, sind nur solche zugelassen, welche geméass Absatz 6.2.2.7.4 p)
mit dem Kennzeichen «H» versehen sind.

Vorschriften fur giftige Stoffe mit einem LCso-Wert von héchstens 200 mi/m3 (ppm)

k:

Die Ventil6ffnungen miissen mit druckfesten gasdichten Stopfen oder Kappen mit einem zu den Ventil6ffnun-
gen passenden Gewinde versehen sein, die aus einem Werkstoff hergestellt sein missen, der vom Inhalt des
Druckgefasses nicht angegriffen wird.

Jede Flasche eines Biindels muss mit einem eigenen Ventil ausgeristet sein, das wahrend der Beférderung
geschlossen sein muss. Nach dem Befiillen muss die Sammelleitung entleert, gereinigt und verschlossen
werden.

Flaschenbundel, die UN 1045 Fluor, verdichtet, enthalten, diirfen mit Trennventilen an Gruppen von Flaschen
mit einem (mit Wasser) ausgeliterten Gesamtfassungsraum von hdchstens 150 Litern anstatt mit Trennventi-
len an jeder Flasche ausgerustet sein.

Flaschen und die einzelnen Flaschen eines Flaschenbiindels missen einen Prifdruck von mindestens
200 bar und eine Mindestwanddicke von 3,5 mm fir Aluminiumlegierung oder 2 mm fir Stahl haben. Einzel-
ne Flaschen, die dieser Vorschrift nicht entsprechen, missen in einer starren Aussenverpackung beférdert
werden, welche die Flasche und ihre Armaturen ausreichend schiitzt und den Priifanforderungen der Verpa-
ckungsgruppe | entspricht. Druckfasser missen eine von der zustédndigen Behérde festgelegte Mindest-
wanddicke haben.

Druckgefasse dirfen nicht mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgeristet sein.

Der Fassungsraum von Flaschen und einzelnen Flaschen eines Biindels ist auf héchstens 85 Liter zu be-
grenzen.

Jedes Ventil muss dem Prifdruck des Druckgefasses standhalten kénnen und muss entweder durch ein ke-
geliges Gewinde oder durch andere Mittel, die den Anforderungen der Norm ISO 10692-2:2001 entsprechen,
direkt mit dem Druckgeféass verbunden sein.

Jedes Ventil muss entweder ein Membranventil mit einer unperforierten Membran oder ein Typ sein, bei dem
Undichtheiten durch die oder an der Dichtung vorbei verhindert werden.

Die Beférderung in Kapseln ist nicht zugelassen.

Jedes Druckgefass muss nach dem Befiillen auf Dichtheit gepruft werden.
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Gasspezifische Vorschriften

ra:

ta:

4.1-62

UN 1040 Ethylenoxid darf auch in luftdicht verschlossenen Innenverpackungen aus Glas oder Metall verpackt
sein, die mit geeignetem Polstermaterial in Kisten aus Pappe, Holz oder Metall, die den Anforderungen fir
die Verpackungsgruppe | gentgen, eingesetzt sind. Die hochstzuldssige Menge in Innenverpackungen aus
Glas betragt 30 g, die hochstzulassige Menge in Innenverpackungen aus Metall 200 g. Nach dem Befiillen
muss jede Innenverpackung durch Einsetzen in ein Heisswasserbad auf Dichtheit gepriift werden, wobei
Temperatur und Dauer ausreichend sein mussen, um sicherzustellen, dass ein Innendruck in der H6he des
Dampfdrucks von Ethylenoxid bei 55 °C erreicht wird. Die héchste Nettomasse in einer Aussenverpackung
darf 2,5 kg nicht tGberschreiten.

Die Druckgefasse missen bis zu einem Betriebsdruck beflllt werden, der 5 bar nicht Uberschreitet.

Flaschen und einzelne Flaschen eines Flaschenbiindels dlrfen héchstens 5 kg des Gases enthalten. Wenn
Flaschenbulindel mit UN 1045 Fluor, verdichtet, geméass Sondervorschrift fir die Verpackung «k» in Gruppen
von Flaschen unterteilt sind, darf jede Gruppe hdchstens 5 kg des Gases enthalten.

Der in den Tabellen angegebene Betriebsdruck oder Fiillungsgrad darf in keinem Fall iberschritten werden.

Fir UN 1001 Acetylen, geldst, und UN 3374 Acetylen, 16sungsmittelfrei: Die Flaschen miissen mit einem ho-
mogenen monolithischen pordsen Material geflillt sein; der Betriebsdruck und die Menge Acetylen dirfen die
in der Zulassung oder in der Norm ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 bzw. ISO 3807:2013 beschriebenen
Werte nicht Uberschreiten.

Fir UN 1001 Acetylen, gelost: Die Flaschen missen eine in der Zulassung festgelegte Menge Aceton oder
eines geeigneten LoOsungsmittels enthalten (siehe Norm [ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 bzw.
ISO 3807:2013); Flaschen, die mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerustet sind oder die durch ein Sam-
melrohr miteinander verbunden sind, muissen in vertikaler Lage beférdert werden.

Alternativ fir UN 1001 Acetylen, geldst: Flaschen, die keine UN-Druckgefasse sind, dirfen mit einem nicht
monolithischen porésen Material gefiillt sein; der Betriebsdruck, die Menge Acetylen und die Menge des L6-
sungsmittels dirfen die in der Zulassung beschriebenen Werte nicht tiberschreiten. Die héchstzulassige Frist
zwischen den wiederkehrenden Priifungen der Flaschen darf fiinf Jahre nicht Gberschreiten.

Ein Prifdruck von 52 bar ist nur bei den Flaschen anzuwenden, die mit einem Schmelzstopfen ausgeristet
sind.

Die Ventiloffnungen von Druckgeféssen fiir pyrophore Gase oder entziindbare Gemische von Gasen, die
mehr als 1 % pyrophore Verbindungen enthalten, miissen mit gasdichten Stopfen oder Kappen ausgestattet
sein, die aus einem Werkstoff hergestellt sein missen, der vom Inhalt des Druckgefasses nicht angegriffen
wird. Wenn diese Druckgefasse in einem Bindel mit einer Sammelleitung verbunden sind, muss jedes
Druckgeféass mit einem eigenen Ventil, das wéhrend der Beforderung geschlossen sein muss, und die Off-
nung des Sammelleitungsventils mit einem druckfesten gasdichten Stopfen oder einer druckfesten gasdich-
ten Kappe ausgestattet sein. Gasdichte Stopfen oder Kappen miissen mit zu den Ventil6ffnungen passenden
Gewinden versehen sein. Die Beférderung in Kapseln ist nicht zugelassen.

Der Fillungsgrad dieses Gases ist so zu begrenzen, dass der Druck im Falle des vollstandigen Zerfalls zwei
Drittel des Prifdrucks des Druckgefasses nicht Gbersteigt.

Dieses Gas darf unter den folgenden Bedingungen auch in Kapseln verpackt werden:
a) Die Masse des Gases darf 150 g je Kapsel nicht Uberschreiten.
b) Die Kapseln mussen frei von Fehlern sein, die ihre Festigkeit verringern kénnten.

c) Die Dichtheit des Verschlusses muss durch eine zusatzliche Vorrichtung (Deckel, Kappe, Versiegelung,
Umwicklung usw.) sichergestellt werden, die geeignet ist, Undichtheiten des Verschlusssystems wah-
rend der Beférderung zu verhindern.

d) Die Kapseln missen in eine Aussenverpackung von ausreichender Festigkeit eingesetzt werden. Ein
Versandstiick darf nicht schwerer sein als 75 kg.

Druckgefasse aus Aluminiumlegierungen:
—  durfen nur mit Ventilen aus Messing oder aus rostfreiem Stahl ausgeristet sein und

- missen von Verunreinigungen durch Kohlenwasserstoffe befreit sein und diirfen nicht mit Ol verunrei-
nigt sein. UN-Druckgefasse missen gemass Norm ISO 11621:1997 gereinigt sein.

Fuir die Befullung geschweisster Flaschen aus Stahl zur Beférderung von Stoffen der UN-Nummer 1965 duir-
fen andere Kriterien verwendet werden:

a) mit Zustimmung der zustandigen Behorde(n) des Staates (der Staaten), in dem (denen) die Beforderung
durchgefiihrt wird, und

b) in Ubereinstimmung mit den Vorschriften eines von der zustindigen Behdrde anerkannten technischen




Regelwerks oder einer von der zustandigen Behdérde anerkannten Norm.

Wenn die Kriterien fur das Beflllen von denen in P 200 (5) abweichen, muss das Beférderungspapier die An-
gabe «Befoérderung in Ubereinstimmung mit Verpackungsanweisung P 200 Sondervorschrift fiir die Verpa-
ckung ta» und die Angabe der fiir die Berechnung des Fillungsfaktors verwendeten Bezugstemperatur ent-
halten.

Wiederkehrende Priifung

u:

ua:

va:

Die Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen darf fir Druckgefasse aus Aluminiumlegierungen auf
10 Jahre verlangert werden. Diese Abweichung darf fir UN-Druckgefasse nur dann angewendet werden,
wenn die Legierung des Druckgeféasses einer Prufung auf Spannungsrisskorrosion gemass Norm
ISO 7866:2012 + Cor 1:2014 unterzogen worden ist.

Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prifungen darf fir Flaschen aus Aluminiumlegierungen und fir
Biindel solcher Flaschen auf 15 Jahre ausgedehnt werden, wenn die Vorschriften des Absatzes (13) dieser
Verpackungsanweisung angewendet werden. Dies gilt nicht fir Flaschen aus Aluminiumlegierung AA 6351.
Diese Sondervorschrift «ua» darf fir Gemische angewendet werden, vorausgesetzt, allen einzelnen Gasen
des Gemisches ist in Tabelle 1 oder Tabelle 2 «ua» zugeordnet.

(1) Die Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen flr Flaschen aus Stahl, ausgenommen nachfiillbare
geschweisste Flaschen aus Stahl fir die UN-Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder 1978, darf auf
15 Jahre ausgedehnt werden:

a) mit Zustimmung der zusténdigen Behorde(n) des Staates (der Staaten), in dem (denen) die wieder-
kehrende Prifung und die Beférderung durchgefiihrt werden, und

b) in Ubereinstimmung mit den Vorschriften eines technischen Regelwerks oder einer Norm, das/die
von der zustadndigen Behdrde anerkannt ist.

(2) Fur nachfillbare geschweisste Flaschen aus Stahl fir die UN-Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder
1978 darf diese Frist auf 15 Jahre ausgedehnt werden, wenn die Vorschriften des Absatzes (12) dieser
Verpackungsanweisung angewendet werden.

Fir nahtlose Flaschen aus Stahl, die mit nach der Norm EN ISO 15996:2005 + A1:2007 oder
EN ISO 15996:2017 ausgelegten und gepriiften Restdruckventilen (siehe nachstehende Bem.) ausgeristet
sind, und fur Blndel von nahtlosen Flaschen aus Stahl, die mit einem oder mehreren nach der Norm
EN ISO 15996:2005 + A1:2007 oder EN ISO 15996:2017 gepriften Hauptventilen mit einer Restdruckeinrich-
tung ausgerustet sind, darf die Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen auf 15 Jahre ausgedehnt
werden, wenn die Vorschriften des Absatzes (13) dieser Verpackungsanweisung angewendet werden. Diese
Sondervorschrift «va» darf fir Gemische angewendet werden, vorausgesetzt, allen einzelnen Gasen des
Gemisches ist in Tabelle 1 oder Tabelle 2 «va» zugeordnet.

Bem. Ein Restdruckventil ist ein Verschluss, der eine Restdruckeinrichtung umfasst, die durch die Aufrechterhal-

tung einer positiven Differenz zwischen dem Druck innerhalb der Flasche und der Ventiléffnung das Ein-
dringen von verunreinigenden Stoffen verhindert. Um einen Rickfluss von Flissigkeiten aus einer Quelle
mit héherem Druck in die Flasche zu verhindern, muss eine Ventilrickschlagfunktion entweder in die Rest-
druckeinrichtung eingebaut sein oder als getrennte zuséatzliche Einrichtung im Flaschenventil, z. B. ein Re-
gulator, vorhanden sein.

Vorschriften fiir n.a.g.-Eintragungen und Gemische

Z:

Die Werkstoffe der Druckgefasse und ihrer Ausristungsteile missen mit dem Inhalt vertraglich sein und dir-
fen mit ihm keine schadlichen oder gefahrlichen Verbindungen bilden.

Der Prufdruck und der Fullungsgrad sind nach den zutreffenden Vorschriften des Absatzes (5) zu berechnen.

Giftige Stoffe mit einem LCso-Wert von héchstens 200 mI/m?® dirfen nicht in Grossflaschen, Druckfassern o-
der MEGC beférdert werden und missen der Sondervorschrift fur die Verpackung k entsprechen. UN 1975
Stickstoffmonoxid und Distickstofftetroxid, Gemisch, darf jedoch in Druckfassern beférdert werden.

Druckgefasse, die pyrophore Gase oder entziindbare Gemische von Gasen mit mehr als 1 % pyrophore Ver-
bindungen enthalten, missen der Sondervorschrift fir die Verpackung q entsprechen.

Notwendige Massnahmen zur Verhinderung gefahrlicher Reaktionen (d. h. Polymerisation oder Zerfall) wah-
rend der Beférderung sind zu treffen. Soweit erforderlich, ist eine Stabilisierung durchzufiihren oder ein Inhi-
bitor hinzuzufiigen.

Gemische mit UN 1911 Diboran sind bis zu einem Druck zu befiillen, bei dem im Falle des vollstandigen Zer-
falls des Diborans zwei Drittel des Prifdrucks des Druckgefasses nicht tiberschritten werden.

Gemische mit UN 2192 Germaniumwasserstoff (German), ausgenommen Gemische mit bis zu 35 % Germa-
niumwasserstoff (German) in Wasserstoff oder Stickstoff oder bis zu 28 % Germaniumwasserstoff (German)
in Helium oder Argon, sind bis zu einem Druck zu befiillen, bei dem im Falle des vollstandigen Zerfalls des
Germaniumwasserstoffs (German) zwei Drittel des Prifdrucks des Druckgefésses nicht iberschritten werden.
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Vorschriften flir Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen

ab: Die Druckgefasse missen folgende Bedingungen erfiillen:

(i) Die Druckpriifung ist mit einer inneren Untersuchung der Druckgefésse sowie einer Uberpriifung der
Armaturen zu verbinden.

(ii)

Dartiber hinaus sind sie alle zwei Jahre mit geeigneten Messgeraten (z. B. Ultraschall) hinsichtlich Ab-

zehrungen und des Zustandes der Armaturen zu untersuchen.

(iii)

ac:

ad:

Ihre Wanddicke darf nicht geringer sein als 3 mm.

Die Prufungen und Untersuchungen sind unter der Kontrolle eines von der zustandigen Behérde anerkannten
Sachverstandigen vorzunehmen.

Die Druckgeféasse missen folgende Bedingungen erfiillen:

(i) Sie miissen nach einem Berechnungsdruck von mindestens 2,1 MPa (21 bar) (Uberdruck) bemessen

sein.

(ii)

haft angebracht sein:

— die UN-Nummer und die gemass Abschnitt 3.1.2 bestimmte offizielle Benennung fir die Beférderung
des Stoffes,

— die hochstzulassige Masse der Fiillung und die Eigenmasse des Gefasses einschliesslich Ausriis-
tungsteile, die zum Zeitpunkt des Befiillens angebracht sind, oder die Bruttomasse.

Zusatzlich zu den Angaben fiir nachflllbare Gefasse missen folgende Angaben gut lesbar und dauer-

(11) Die Vorschriften dieser Verpackungsanweisung gelten bei Anwendung der nachstehenden Normen als erfilllt:

anwendbar fiir
Vorschrift

Referenz

Titel des Dokuments

@)

EN 13365:2002 +
A1:2005

Ortsbewegliche Gasflaschen — Flaschenbiindel fiir permanente und verflis-
sigte Gase (ausser Acetylen) — Priifung zum Zeitpunkt des Fiillens

)

EN ISO
24431:2016

Gasflaschen — Nahtlose, geschweisste und Composite-Flaschen fiir verdich-
tete und verflissigte Gase (ausgenommen Acetylen) — Inspektion zum Zeit-
punkt des Fillens

(7)a)

ISO 10691:2004

Gasflaschen — Wiederbefiillbare geschweisste Flaschen aus Stahl fiir Flis-
siggas (LPG) — Verfahren fiir das Priifen vor, wahrend und nach dem Fiillen

(7))

ISO 11755:2005

Gasflaschen — Flaschenbiindel fir verdichtete und verflissigte Gase (aus-
genommen Acetylen) — Priifung zum Zeitpunkt des Fillens

(7)a)und (10) | EN ISO Gasflaschen — Acetylenflaschen — Fllbedingungen und Inspektion beim

p 11372:2011 Fillen

(7)a)und (10) |ENISO Gasflaschen — Acetylenflaschenbilindel — Fullbedingungen und Inspektion
13088:2011 beim Fillen

p
(7) und (10) ta
b)

EN 1439:2017

Flissiggas-Gerate und Ausristungsteile — Kontrollverfahren fiir ortsbewegli-
che, wiederbefiillbare Flaschen fir Flissiggas (LPG) vor, wahrend und nach
dem Fillen

(7) und (10) ta
b)

EN 13952:2017

Flissiggas-Gerate und Ausristungsteile — Fllverfahren fir Flaschen fir
Flissiggas (LPG)

(7)und (10) ta
b)

EN 14794:2005

Flissiggas-Gerate und Ausrustungsteile — Ortsbewegliche, wiederbefillbare
Flaschen aus Aluminium fiir Flissiggas (LPG) — Kontrollverfahren vor, wah-
rend und nach dem Fillen

(12) Fur die wiederkehrende Priifung von nachfiillbaren geschweissten Flaschen aus Stahl darf in Ubereinstimmung mit

der Sondervorschrift flr die Verpackung v (2) des Absatzes (10) eine Frist von 15 Jahren gewahrt werden, wenn
folgende Vorschriften eingehalten werden.

1.  Allgemeine Vorschriften

1.1

Fur die Anwendung dieses Absatzes darf die zustdndige Behorde ihre Aufgaben und Pflichten nicht an Xb-

Stellen (Prifstellen des Typs B) oder IS-Stellen (betriebseigene Prifdienste) delegieren (wegen der Begriffs-
bestimmung von Xb- und IS-Stellen siehe Absatz 6.2.3.6.1).

1.2

Der Eigentiimer der Flaschen muss bei der zustédndigen Behérde die Gewahrung der Priffrist von 15 Jahren

beantragen und nachweisen, dass die Vorschriften der Unterabsatze 2, 3 und 4 eingehalten werden.
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1.3

1.4

1.5

1.6

2.2

23

24

2.5

3.1

3.2

Seit dem 1. Januar 1999 hergestellte Flaschen miissen in Ubereinstimmung mit den folgenden Normen in der
jeweils gemass der Tabelle in Abschnitt 6.2.4 anwendbaren Fassung hergestellt sein:

— Norm EN 1442 oder
— Norm EN 13322-1 oder
— Anlage | Teile 1 bis 3 der Richtlinie des Rates 84/527/EWG?).

Andere Flaschen, die vor dem 1. Januar 2009 nach den Vorschriften des ADR in Ubereinstimmung mit einem
von der zusténdigen Behorde anerkannten technischen Regelwerk hergestellt wurden, dirfen fir eine
Priffrist von 15 Jahren zugelassen werden, wenn sie ein Sicherheitsniveau aufweisen, das dem der zum
Zeitpunkt der Beantragung anwendbaren Vorschriften des ADR gleichwertig ist.

Der Eigentimer muss der zustdndigen Behérde Belege zum Nachweis vorlegen, mit dem gezeigt wird, dass
die Flaschen den Vorschriften des Unterabsatzes 1.3 entsprechen. Die zustédndige Beh6érde muss priifen, ob
diese Vorschriften eingehalten werden.

Die zustéandige Behdrde muss prifen, ob die Vorschriften der Unterabséatze 2 und 3 erfillt und richtig ange-
wendet werden. Wenn alle Vorschriften erfillt sind, muss sie die Priffrist von 15 Jahren fir die Flaschen ge-
nehmigen. In dieser Genehmigung muss das Baumuster der Flasche (gemass der genauen Beschreibung in
der Baumusterzulassung) oder eine erfasste Gruppe von Flaschen (siehe Bem.) eindeutig bestimmt sein. Die
Genehmigung muss dem Eigentlimer zugestellt werden; die zustandige Behdrde muss eine Kopie aufbewah-
ren. Der Eigentimer muss die Dokumente aufbewahren, solange die Flaschen fir eine Priiffrist von 15 Jah-
ren zugelassen sind.

Bem. Eine Gruppe von Flaschen wird durch die Herstellungsdaten identischer Flaschen in einem Zeitraum
bestimmt, in dem sich die anwendbaren Vorschriften des ADR und des von der zustandigen Behoérde
anerkannten Regelwerks in ihrem technischen Inhalt nicht gedndert haben. Beispiel: Flaschen identi-
scher Auslegung und identischen Volumens, die nach den zwischen dem 1. Januar 1985 und dem
31. Dezember 1988 anwendbaren Vorschriften des ADR in Kombination mit dem in demselben Zeit-
raum anwendbaren, von der zustandigen Behdrde anerkannten Regelwerk gebaut wurden, bilden im
Sinne der Vorschriften dieses Absatzes eine Gruppe.

Die zustandige Behodrde muss den Eigentiimer der Flaschen hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften des
ADR und der erteilten Genehmigung in angemessener Weise beaufsichtigen, mindestens jedoch alle drei
Jahre oder wenn in den Verfahren Anderungen eingefiihrt werden.

Betriebliche Vorschriften

Flaschen, fir die eine Frist von 15 Jahren fir die wiederkehrende Priifung gewahrt wurde, dirfen nur in Be-
fullzentren beflllt werden, die ein dokumentiertes Qualitatssystem anwenden, um zu gewabhrleisten, dass alle
Vorschriften des Absatzes (7) dieser Verpackungsanweisung und die Vorschriften und Pflichten der Normen
EN 1439:2017 und EN 13952:2017 erfiillt und richtig angewendet werden.

Die zustandige Behtérde muss nachprifen, dass diese Vorschriften erfillt werden, und in angemessener Wei-
se Uberpriifen, mindestens jedoch alle drei Jahre oder wenn in den Verfahren Anderungen eingefiihrt werden.

Der Eigentimer muss der zustéandigen Behorde Belege zum Nachweis vorlegen, dass das Beflllzentrum die
Vorschriften des Unterabsatzes 2.1 einhalt.

Wenn ein Beflllzentrum in einer anderen Vertragspartei des ADR angesiedelt ist, muss der Eigentimer zu-
satzliche Belege zum Nachweis vorlegen, dass das Beflillzentrum von der zustéandigen Behérde dieser Ver-
tragspartei des ADR entsprechend beaufsichtigt wird.

Um innere Korrosion zu vermeiden, dirfen nur Gase hoher Qualitédt mit sehr geringer potenzieller Kontamina-
tion in diese Flaschen eingeflllt werden. Diese Vorschrift gilt als erfullt, wenn die Gase den in der Norm
ISO 9162:1989 festgelegten Begrenzungen der Korrosivitat entsprechen.

Vorschriften fiir die Qualifizierung und die wiederkehrende Priifung

Flaschen eines bereits verwendeten Baumusters oder einer bereits verwendeten Gruppe, fiir die eine Priiffrist
von 15 Jahren gewahrt und auf die die Priffrist von 15 Jahren angewendet wurde, miissen einer wiederkeh-
renden Prifung gemass Unterabschnitt 6.2.3.5 unterzogen werden.

Bem. Fur die Definition einer Gruppe von Flaschen siehe Bem. zu Unterabsatz 1.5.

Wenn eine Flasche mit einer Priffrist von 15 Jahren bei einer wiederkehrenden Prufung die Flissigkeits-
druckprufung nicht besteht, z. B. wegen Berstens oder Undichtheit, muss der Eigentimer die Ursache des
Versagens und die Auswirkungen auf andere Flaschen (z. B. desselben Baumusters oder derselben Gruppe)
untersuchen und einen Bericht dariiber anfertigen. Sofern andere Flaschen betroffen sind, muss der Eigen-
timer die zustandige Behdrde informieren. Die zustandige Behdrde muss dann Gber geeignete Massnahmen
entscheiden und die zustandigen Behdrden der Gbrigen Vertragsparteien des ADR entsprechend informieren.
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3.3

3.4

Wenn eine in der angewendeten Norm (siehe Unterabsatz 1.3) definierte interne Korrosion festgestellt wurde,
muss die Flasche aus der Verwendung zuriickgezogen werden und darf nicht mehr fir die Befiillung und die
Beférderung freigegeben werden.

Flaschen, fur die eine Pruffrist von 15 Jahren gewahrt wurde, diirfen nur mit Ventilen ausgeriistet sein, die
nach der Norm EN 13152:2001 + A1:2003, EN 13153:2001 + A1:2003, ENISO 14245:2010,
EN ISO 14245:2019, EN I1SO 15995:2010 oder EN ISO 15995:2019 fiir eine Mindestverwendungsdauer von
15 Jahren ausgelegt und hergestellt wurden. Nach einer wiederkehrenden Prifung muss die Flasche mit ei-
nem neuen Ventil ausgerustet werden, ausgenommen davon sind nach der Norm EN 14912:2005 wiederauf-
gearbeitete und geprufte manuell betatigte Ventile, die wiederangebracht werden diirfen, wenn sie fiir einen
weiteren Verwendungszeitraum von 15 Jahren geeignet sind. Die Wiederaufarbeitung oder Prifung darf nur
vom Hersteller der Ventile oder nach dessen technischen Anweisungen von einem fir diese Arbeit qualifizier-
ten Unternehmen durchgefiihrt werden, das mit einem dokumentierten Qualitatssystem arbeitet.

Kennzeichnung

Flaschen, fir die nach diesem Absatz eine Frist von 15 Jahren fir die wiederkehrende Prifung gewahrt wur-
de, missen zusatzlich deutlich und lesbar mit der Angabe «P15Y» gekennzeichnet sein. Dieses Kennzeichen
muss von der Flasche entfernt werden, wenn sie nicht mehr fir eine Priffrist von 15 Jahren zugelassen ist.

Bem. Dieses Kennzeichen darf nicht fiir Flaschen verwendet werden, die unter die Ubergangsvorschrift des
Unterabschnitts 1.6.2.9, 1.6.2.10 oder unter die Vorschriften der Sondervorschrift fur die Verpackung
v (1) in Absatz (10) dieser Verpackungsanweisung fallen.

(13) Fir die wiederkehrende Priifung von Flaschen aus nahtlosem Stahl und aus Aluminiumlegierungen sowie von
Biindeln solcher Flaschen darf in Ubereinstimmung mit der Sondervorschrift fir die Verpackung ua oder va des
Absatzes (10) eine Frist von 15 Jahren gewahrt werden, wenn folgende Vorschriften angewendet werden:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

4.1-66

Allgemeine Vorschriften

Fir die Anwendung dieses Absatzes darf die zustandige Behdrde ihre Aufgaben und Pflichten nicht an Xb-
Stellen (Prifstellen des Typs B) oder IS-Stellen (betriebseigene Prifdienste) delegieren (wegen der Begriffs-
bestimmung von Xb- und IS-Stellen siehe Absatz 6.2.3.6.1).

Der Eigentiimer der Flaschen oder Flaschenbiindel muss bei der zustandigen Behorde die Gewahrung einer
Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Priifungen beantragen und nachweisen, dass die Vor-
schriften der Unterabsatze 2, 3 und 4 eingehalten werden.

Ab dem 1. Januar 1999 hergestellte Flaschen miissen in Ubereinstimmung mit einer der folgenden zum Zeit-
punkt der Herstellung anwendbaren Normen (siehe auch Tabelle in Unterabschnitt 6.2.4.1) hergestellt sein:

Norm EN 1964-1 oder EN 1964-2 oder

Norm EN 1975 oder

Norm EN ISO 9809-1 oder Norm EN ISO 9809-2 oder

Norm EN ISO 7866 oder

Anlage | Teile 1 bis 3 der Richtlinien des Rates 84/525/EWGP) und 84/526/EW G°.

Andere Flaschen, die vor dem 1. Januar 2009 nach den Vorschriften des ADR in Ubereinstimmung mit einem
von der nationalen zustandigen Behoérde anerkannten technischen Regelwerk hergestellt wurden, dirfen fir
eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Priifungen zugelassen werden, wenn sie ein Si-
cherheitsniveau aufweisen, das dem der zum Zeitpunkt der Beantragung anwendbaren Vorschriften des ADR
gleichwertig ist.

Bem. Diese Vorschrift gilt als erflllt, wenn die Flasche nach dem in Anhang Il der Richtlinie 2010/35/EU
vom 16. Juni 2010 oder in Anhang IV Teil Il der Richtlinie 1999/36/EG vom 29. April 1999 beschrie-
benen Verfahren fir die Neubewertung der Konformitat neu bewertet wurde.

Fur Flaschen und Flaschenbtindel, die mit dem in Absatz 6.2.2.7.2 a) festgelegten Symbol der Vereinten Na-
tionen fur Verpackungen gekennzeichnet sind, darf eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden
Prifungen nicht gewahrt werden.

Flaschenbindel mussen so gebaut sein, dass Berthrungen der Flaschen entlang der Langsachse der Fla-
schen nicht zu einer dusseren Korrosion fiihren. Die Stiitzen und Spannbander missen so ausgestaltet sein,
dass das Korrosionsrisiko der Flaschen minimiert wird. In den Stlitzen verwendete stossdampfende Werkstof-
fe sind nur zugelassen, wenn sie behandelt wurden, um eine Wasseraufnahme auszuschliessen. Beispiele
fiir geeignete Werkstoffe sind wasserbestandiger Riemenwerkstoff und Gummi.

Der Eigentiimer muss der zustandigen Behérde Belege zum Nachweis vorlegen, dass die Flaschen den Vor-
schriften des Unterabsatzes 1.3 entsprechen. Die zustandige Behdrde muss priifen, ob diese Vorschriften
eingehalten werden.




1.6

1.7

2.2

23

24

Die zusténdige Behdrde muss priifen, ob die Vorschriften der Unterabsatze 2 und 3 erflllt und richtig ange-
wendet werden. Wenn alle Vorschriften erfiillt sind, muss sie fiir die Flaschen oder Flaschenbiindel eine Frist
von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prifungen genehmigen. In dieser Genehmigung muss eine
erfasste Gruppe von Flaschen (siehe nachstehende Bem.) eindeutig bestimmt sein. Die Genehmigung muss
dem Eigentimer zugestellt werden; die zustandige Behérde muss eine Kopie aufbewahren. Der Eigentiimer
muss die Dokumente aufbewahren, solange die Flaschen fir eine Frist von 15 Jahren zwischen den wieder-
kehrenden Priifungen zugelassen sind.

Bem. Eine Gruppe von Flaschen wird durch die Herstellungsdaten identischer Flaschen in einem Zeitraum
bestimmt, in dem sich die anwendbaren Vorschriften des ADR und des von der zustandigen Behérde
anerkannten Regelwerks in ihrem technischen Inhalt nicht gedndert haben. Zum Beispiel bilden Fla-
schen identischer Auslegung und identischen Volumens, die nach den zwischen dem 1. Januar 1985
und dem 31. Dezember 1988 anwendbaren Vorschriften des ADR in Kombination mit dem in dem-
selben Zeitraum anwendbaren, von der zustandigen Behorde anerkannten Regelwerk gebaut wur-
den, im Sinne der Vorschriften dieses Absatzes eine Gruppe.

Der Eigentimer muss die Einhaltung der Vorschriften des ADR bzw. der erteilten Genehmigung sicherstellen
und dies der zustéandigen Behdrde auf Anforderung, mindestens jedoch alle drei Jahre oder wenn in den Ver-
fahren bedeutende Anderungen eingefiihrt wurden, nachweisen.

Betriebliche Vorschriften

Flaschen oder Flaschenbiindel, fir die eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Priifungen
gewahrt wurde, durfen nur in Beflllzentren befiillt werden, die ein dokumentiertes und zertifiziertes Qualitats-
system anwenden, um zu gewahrleisten, dass alle Vorschriften des Absatzes (7) dieser Verpackungsanwei-
sung sowie die Vorschriffen und Pflichten der jeweils anwendbaren Norm EN ISO 24431:2016 oder
EN 13365:2002 erfillt und richtig angewendet werden. Das Qualitdtssystem gemass der Normenreihe
ISO 9000 oder ein gleichwertiges Qualitatssystem muss von einer von der zustandigen Behdrde anerkannten
akkreditierten unabhangigen Stelle zertifiziert sein. Dies schliesst Prifverfahren vor und nach dem Befiillen
und den Befiillvorgang fiir Flaschen, Flaschenbiindel und Ventile ein.

Flaschen aus Aluminiumlegierungen und Biindel solcher Flaschen ohne Restdruckventile, fir die eine Frist
von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Priifungen gewahrt wurde, miissen vor jedem Befiillen nach
einem dokumentierten Verfahren, das mindestens folgende Punkte umfasst, gepriift werden:

o Offnen des Flaschenventils oder des Hauptventils des Flaschenbiindels zur Uberpriifung des Restdrucks;
¢ wenn Gas ausstromt, darf die Flasche oder das Flaschenbiindel befiillt werden;

e wenn kein Gas ausstréomt, muss das Innere der Flasche oder des Flaschenbiindels auf Verunreinigungen
gepruft werden;

¢ wenn keine Verunreinigungen festgestellt werden, darf die Flasche oder das Flaschenbiindel befillt wer-
den;

¢ wenn Verunreinigungen festgestellt werden, missen Abhilfemassnahmen getroffen werden.

Mit Restdruckventilen ausgestattete nahtlose Flaschen aus Stahl und mit einem oder mehreren Hauptventilen
mit einer Restdruckeinrichtung ausgeristete Flaschenbiindel aus nahtlosem Stahl, fiir die eine Frist von 15
Jahren zwischen den wiederkehrenden Prifungen gewahrt wurde, missen vor jedem Beflillen nach einem
dokumentierten Verfahren, das mindestens folgende Punkte umfasst, geprift werden:

o Offnen des Flaschenventils oder des Hauptventils des Flaschenbiindels zur Uberpriifung des Restdrucks;
e wenn Gas ausstromt, darf die Flasche oder das Flaschenblindel beflllt werden;
¢ wenn kein Gas ausstromt, muss die Restdruckeinrichtung gepriift werden;

o wenn die Prufung ergibt, dass die Restdruckeinrichtung Druck beibehalten hat, darf die Flasche oder das
Flaschenbiindel beflllt werden;

¢ wenn die Prifung ergibt, dass die Restdruckeinrichtung keinen Druck beibehalten hat, muss das Innere
der Flasche oder des Flaschenbiindels auf Verunreinigung geprtft werden:

— wenn keine Verunreinigungen festgestellt werden, darf die Flasche oder das Flaschenbiindel nach der
Reparatur oder dem Austausch der Restdruckeinrichtung befllt werden,

— wenn Verunreinigungen festgestellt werden, missen Abhilfemassnahmen getroffen werden.

Um innere Korrosion zu vermeiden, dirfen nur Gase hoher Qualitat mit sehr geringer potenzieller Verunreini-
gung in Flaschen oder Flaschenbiindel eingefillt werden. Diese Vorschrift gilt als erfillt, wenn die Vertrag-
lichkeit der Gase und Werkstoffe nach den Normen EN ISO 11114-1:2012 + A1:2017 und EN ISO 11114-
2:2013 annehmbar ist und die Gasqualitat den Spezifikationen der Norm EN ISO 14175:2008 entspricht oder
Gase, die von dieser Norm nicht erfasst werden, einen Mindestreinheitsgrad von 99,5 Vol.-% und einen ma-
ximalen Feuchtigkeitsgehalt von 40 ml/m3 (ppm) aufweisen. Fir Distickstoffmonoxid betragen die Werte fiir
den Mindestreinheitsgrad 98 Vol.-% und flr den maximalen Feuchtigkeitsgehalt 70 ml/m3 (ppm).
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

Der Eigentimer muss die Einhaltung der Vorschriften der Unterabsatze 2.1 bis 2.4 sicherstellen und der zu-
standigen Behorde auf Anforderung, mindestens jedoch alle drei Jahre oder wenn in den Verfahren bedeu-
tende Anderungen eingefiihrt wurden, Belege zum Nachweis der Einhaltung vorlegen.

Wenn ein Befiillzentrum in einer anderen Vertragspartei des ADR angesiedelt ist, muss der Eigentimer der
zustandigen Behorde auf Anforderung zusatzliche Belege zum Nachweis vorlegen, dass das Befiillzentrum
von der zusténdigen Behérde dieser Vertragspartei des ADR entsprechend beaufsichtigt wird. Siehe auch
Unterabsatz 1.2.

Vorschriften fiir die Qualifizierung und die wiederkehrende Priifung

Fir bereits verwendete Flaschen und Flaschenbiindel, welche die Vorschriften des Unterabsatzes 2 ab dem
Zeitpunkt der letzten wiederkehrenden Prifung zur Zufriedenheit der zustéandigen Behorde erflllt haben, darf
die Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen ab dem Zeitpunkt der letzten wiederkehrenden Prifung
auf 15 Jahre ausgedehnt werden. Anderenfalls muss der Wechsel der Priffrist von 10 auf 15 Jahre zum Zeit-
punkt der wiederkehrenden Priifung erfolgen. Sofern zutreffend, muss im Bericht tber die wiederkehrende
Prifung angegeben sein, dass diese Flasche oder dieses Flaschenbilindel mit einer Restdruckeinrichtung
ausgerustet sein muss. Von der zustandigen Behorde darf auch anderes Dokumentationsmaterial fiir den
Nachweis zugelassen werden.

Wenn eine Flasche mit einer Priffrist von 15 Jahren im Rahmen einer wiederkehrenden Priifung die Druck-
prifung wegen Berstens oder Undichtheit nicht besteht oder bei einer zerstérungsfreien Prifung einen
schwerwiegenden Mangel aufweist, muss der Eigentiimer die Ursache des Versagens und die Auswirkungen
auf andere Flaschen (z. B. desselben Baumusters oder derselben Gruppe) untersuchen und einen Bericht
dariuber anfertigen. Sofern andere Flaschen betroffen sind, muss der Eigentimer die zustandige Behorde in-
formieren. Die zustandige Behdrde muss dann Uber geeignete Massnahmen entscheiden und die zustandi-
gen Behorden der ibrigen Vertragsparteien des ADR entsprechend informieren.

Wenn innere Korrosion und andere Mangel, wie sie in den in Abschnitt 6.2.4 in Bezug genommenen Normen
fur die wiederkehrende Prifung definiert sind, festgestellt wurden, muss die Flasche aus der Verwendung zu-
riickgezogen werden und darf nicht mehr fiir die Beflllung und die Beférderung freigegeben werden.

Flaschen oder Flaschenbiindel, fir die eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Priifungen
gewahrt wurde, dirfen nur mit Ventilen ausgerustet sein, die nach der zum Zeitpunkt der Herstellung an-
wendbaren Norm EN 849 bzw. EN ISO 10297 (siehe auch Tabelle in Unterabschnitt 6.2.4.1) ausgelegt und
geprift sind. Nach einer wiederkehrenden Priifung muss ein neues Ventil angebracht werden, mit der Aus-
nahme, dass nach der Norm EN ISO 22434:2011 wiederaufgearbeitete und gepriifte Ventile wiederange-
bracht werden durfen.

Kennzeichnung

Flaschen oder Flaschenbiindel, fiir die nach diesem Absatz eine Frist von 15 Jahren zwischen den wieder-
kehrenden Prifungen gewahrt wurde, miissen mit dem in Unterabschnitt 5.2.1.6 c) vorgeschriebenen Datum
(Jahr) der nachsten wiederkehrenden Prifung und zusatzlich deutlich und lesbar mit der Angabe «P15Y» ge-
kennzeichnet sein. Dieses Kennzeichen muss von der Flasche oder vom Flaschenbiindel entfernt werden,
wenn sie/es nicht mehr fiir eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Priifungen zugelassen
ist.
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a) Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber geschweisste Gas-
flaschen aus unlegiertem Stahl, veroffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 300
vom 19. November 1984.

b) Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber nahtlose Gasfla-
schen aus Stahl, veroffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 300 vom
19. November 1984.

°) Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber nahtlose Gasfla-
schen aus unlegiertem Aluminium und Aluminiumlegierungen, verdffentlicht im Amtsblatt der Européi-
schen Gemeinschaften Nr. L 300 vom 19. November 1984.




Tabelle 1:Verdichtete Gase

UN-
Num-

Benennung und Beschreibung

% . Sls |8l |5 |9es.%0
mer 3 £ §|6|2|3|§ | |88§855
g8 = S|&|m |2 |2 = SEg §EX
S8 g |E|3|3|%|E |2 |e8gzed
g S e85 & E, 2 258 § 2
1002 | LUFT, VERDICHTET (DRUCKLUFT) 1A X[ X[ X[ X] 10 ua, va
1006 | ARGON, VERDICHTET 1A X[ X[ X[ X] 10 ua, va
1016 | KOHLENMONOXID, VERDICHTET 1TF 3760 | X | X | X | X 5 u
1023 | STADTGAS, VERDICHTET 1TF X[ X[ X[ X 5
1045 | FLUOR, VERDICHTET 1TOC | 185 | X X 5 200 | 30 |a,k,n o0
1046 | HELIUM, VERDICHTET 1A X[ X[ X[ X] 10 ua, va
1049 | WASSERSTOFF, VERDICHTET 1F X[ X[ X[ X] 10 d, ua, va
1056 | KRYPTON, VERDICHTET 1A X[ X[ X[|X] 10 ua, va
1065 | NEON, VERDICHTET 1A X[ X[ X[|X] 10 ua, va
1066 | STICKSTOFF, VERDICHTET 1A X| X[ X|X] 10 ua, va
1071 | OLGAS, VERDICHTET 1TF X[ X[ XX 5
1072 | SAUERSTOFF, VERDICHTET 10 X[ X[ X[ X] 10 s, ua, va
1612 | HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND 1T X| X| X | X 5 z
VERDICHTETES GAS, GEMISCH
1660 | STICKSTOFFMONOXID, VERDICHTET 1TOC | 115 | X X 5 225 | 33 |k, 0
(STICKSTOFFOXID, VERDICHTET)
1953 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, 1TF < X| X | X | X 5 z
ENTZUNDBAR, N.A.G. 5000
1954 | VERDICHTETES GAS, ENTZUNDBAR, 1F X| X[ X|X]| 10 ua, va, z
N.A.G.
1955 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G. 1T < X| X| X | X 5 z
5000
1956 | VERDICHTETES GAS, N.A.G. 1A X| X[ X|X] 10 ua, va, z
1957 | DEUTERIUM, VERDICHTET 1F X| X| X|X]| 10 d, ua, va
1964 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, 1F X| X| X | X]| 10 ua, va, z
VERDICHTET, N.A.G.
1971 | METHAN, VERDICHTET, oder 1F X| X| X | X]| 10 ua, va
1971 | ERDGAS, VERDICHTET, mit hohem
Methangehalt
2034 | WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, |1F X| X| X | X]| 10 d, ua, va
VERDICHTET
2190 | SAUERSTOFFDIFLUORID, VERDICHTET 1TOC | 26 | X X 5 200 | 30 |a,k,n o0
3156 | VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, 10 X| X| X | X]| 10 ua, va, z
N.A.G.
3303 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, 1TO < X| X| X | X 5 z
OXIDIEREND, N.A.G. 5000
3304 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ATZEND, 1TC < X| X| X | X 5 z
N.A.G. 5000
3305 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZUND- |1TFC < X | X | X | X 5 z
BAR, ATZEND, N.A.G. 5000
3306 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, 1TOC < X | X | X | X 5 z
OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G. 5000

a) Nicht anwendbar fiir Druckgefasse aus Verbundwerkstoffen.

b) Wenn keine Eintragung vorhanden ist, darf der Betriebsdruck nicht grosser sein als zwei Drittel des

Prifdrucks.
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Tabelle 2: Verfliissigte und geléste Gase

UN- Benennung und Beschreibung _ | =
Num- 3 © 5 5 3 © B B . % o
mer <3 |E slel8|s|s [€ |5 555
28 |E S18|€]|2|2 (3 |8 5t
_% | 5 o u_&: :5_ DE_ 2 (%] é >
1001 | ACETYLEN, GELOST 4F X X1 10 60 c,p
1005 | AMMONIAK, WASSERFREI 2TC 4000 | X [ X | X | X 5 29 0,54 |b,ra
1008 | BORTRIFLUORID 2TC 387 | X | X | X | X 5 225 | 0,715 |a
300 | 0,86
1009 |BROMTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KAL- |2 A X X | 10 42 1,13 |ra
TEMITTEL R 13B1) 120 | 1,44 |ra
250 | 160 |ra
1010 | BUTADIENE, STABILISIERT (Buta-1,2-dien) |2 F X[ X|X|X]| 10 10 0,59 |ra
oder
1010 | BUTADIENE, STABILISIERT (Buta-1,3-dien) |2 F X[ X|X|X]| 10 10 0,55 |ra
oder
1010 | BUTADIENE UND KOHLENWASSER- 2F X| X| X | X]| 10 10 0,50 |ra,v,z
STOFF, GEMISCH, STABILISIERT
1011 | BUTAN 2F X| X[ X|X] 10 10 0,52 |ra,v
1012 | BUTENE, GEMISCH oder 2F X[ X|X|X]| 10 10 0,50 |ra,z
1012 | BUT-1-EN oder 2F X[ X|X|X]| 10 10 0,53
1012 | cis-BUT-2-EN oder 2F X[ X|X|X]| 10 10 0,55
1012 |trans-BUT-2-EN 2F X[ X|X|X]| 10 10 0,54
1013 | KOHLENDIOXID 2A X| X|X|X]| 10 | 190 | 0,68 |ra, ua,
va
250 | 0,76 |ra, ua,
va
1017 |CHLOR 2T70C | 293 | X [ X | X [ X 5 22 1,25 |a,ra
1018 | CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KAL- [2A X[ X|X|X]| 10 27 ,03 |ra
TEMITTEL R 22)
1020 | CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS 2A X| X| X | X]| 10 25 1,05 |ra
KALTEMITTEL R 115)
1021 | 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN 2A X[ X|X|X]| 10 11 1,20
(GAS ALS KALTEMITTEL R 124)
1022 | CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS 2A X[ X|X|X]| 10 | 100 | 0,83 |ra
KALTEMITTEL R 13) 120 | 0,90 |ra
190 | 1,04 |ra
250 1,11 |ra
1026 | DICYAN 2TF 350 | X | X | X | X 5 100 | 0,70 |ra,u
1027 | CYCLOPROPAN 2F X[ X| X[ X] 10 18 0,55 |ra
1028 | DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 2A X[ X|X|X]| 10 16 1,15 |ra
KALTEMITTEL R 12)
1029 | DICHLORMONOFLUORMETHAN (GAS ALS |2 A X| X| X | X]| 10 10 1,23 |ra
KALTEMITTEL R 21)
1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KALTE- 2F X[ X|X|X]| 10 16 0,79 |ra
MITTEL R 152a)
1032 | DIMETHYLAMIN, WASSERFREI 2F X[ X| X[ X] 10 10 0,59 |b,ra
1033 | DIMETHYLETHER 2F X| X[ X|X] 10 18 0,58 |ra
1035 | ETHAN 2F X| X|X|X]| 10 95 0,25 |ra
120 | 0,30 |ra
300 | 0,40 |ra
1036 | ETHYLAMIN 2F X[ X| X[ X] 10 10 0,61 |b,ra
1037 | ETHYLCHLORID 2F X[ X|X|X]| 10 10 0,80 |a,ra
1039 | ETHYLMETHYLETHER 2F X| X[ X|X] 10 10 0,64 |ra
1040 | ETHYLENOXID oder 2TF 2900 | X | X | X | X 5 15 0,78 |l ra
1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu
einem héchstzulassigen Gesamtdruck von
1 MPa (10 bar) bei 50 °C
1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, 2F X[ X|X|[X]| 10 | 190 | 0,66 |ra
GEMISCH mit mehr als 9 %, aber hochstens 250 | 0,75 |ra
87 % Ethylenoxid
1043 | DUNGEMITTEL, LOSUNG, mit freiem Am- 4 A X X | X 5 b,z
moniak
1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI 2TC 2860 | X | X | X | X 5 60 1,51 |a,d, ra
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Benennung und Beschreibung

c ) S = Q
mr” <8 |t |s|5|3|5|5 |& [E |esg
&S g G |a |5 |2 |8 = 5 282
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1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI 2TC 2810 | X | X | X | X 5 100 | 0,30 |a,d,ra
120 | 0,56 |a,d,ra
150 | 0,67 |a,d,ra
200 | 0,74 |a,d, ra
1053 | SCHWEFELWASSERSTOFF 2TF 712 | X | X | X | X 5 48 0,67 |d,ra,u
1055 | ISOBUTEN 2F X | X| X|X]| 10 10 0,52 |ra
1058 | VERFLUSSIGTE GASE, nicht entziindbar, 2A X| X | X|X]| 10 ra, z
Uberlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder
Luft
1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, 2F X| X[ X]|X]| 10 c,ra, z
GEMISCH, STABILISIERT
Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen X| X | X|X| 10 22 0,52 |c,ra
Gemisch P 1 X[ X | X | X]| 10 30 0,49 |c,ra
Gemisch P 2 X | X | X|X| 10 24 0,47 |c,ra
1061 | METHYLAMIN, WASSERFREI 2F X| X[ X|X] 10 13 0,58 |b,ra
1062 | METHYLBROMID mit héchstens 2 % Chlor- |2 T 850 | X | X | X[ X 5 10 1,51 |a
pikrin
1063 | METHYLCHLORID (GAS ALS KALTEMIT- 2F X| X|X]|X]| 10 17 0,81 |a,ra
TEL R 40)
1064 | METHYLMERCAPTAN 2TF 1350 | X | X | X | X 5 10 0,78 |d,ra,u
1067 | DISTICKSTOFFTETROXID 2TOC | 115 | X X | X 5 10 1,30 |k
(STICKSTOFFDIOXID)
1069 | NITROSYLCHLORID 2TC 35 X X 5 13 1,10 |k, ra
1070 | DISTICKSTOFFMONOXID 20 X|X|X]|X]| 10 | 180 | 0,68 |ua,va
225 0,74 |ua, va
250 | 0,75 |ua,va
1075 | PETROLEUMGASE, VERFLUSSIGT 2F X | X| X]|X]| 10 v, Z
1076 | PHOSGEN 2TC 5 X X | X 5 20 1,23 |a, k, ra
1077 | PROPEN 2F X| X| X]|X]| 10 27 0,43 |ra
1078 | GAS ALS KALTEMITTEL, N.A.G. 2A X| X|X|X]| 10 ra, z
Gemisch F 1 X| X | X|X| 10 12 1,23
Gemisch F 2 X| X | X|X]| 10 18 1,15
Gemisch F 3 X| X[ X|X] 10 29 1,03
1079 | SCHWEFELDIOXID 2TC 2520 | X | X | X | X 5 12 1,23 |ra
1080 | SCHWEFELHEXAFLUORID 2A X| X[ X|X]| 10 70 1,06 |ra, ua,
va
140 1,34 |ra, ua,
va
160 1,38 |ra, ua,
va
1081 | TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT 2F X | X | X|X]| 10 | 200 m, o,
ra
1082 | CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILISIERT |2 TF 2000 | X | X | X | X 5 19 1,13 |ra,u
(GAS ALS KALTEMITTEL R 1113)
1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI 2F X| X[ X|X] 10 10 0,56 |b,ra
1085 | VINYLBROMID, STABILISIERT 2F X | X | X|X]| 10 10 1.37 |a,ra
1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT 2F X | X| X]|X]| 10 12 0,81 |a,ra
1087 | VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT 2F X | X| X]|X]| 10 10 0,67 |ra
1581 | CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, 2T 850 | X | X | X | X 5 10 1,51 |a
GEMISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin
1582 | CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, 2T d XX | X | X 5 17 0,81 |a
GEMISCH
1589 | CHLORCYAN, STABILISIERT 2TC 80 X X 5 20 1,03 |k
1741 | BORTRICHLORID 2TC 2541 | X | X | X | X 5 10 1,19 |a, ra
1749 | CHLORTRIFLUORID 2TOC | 299 | X | X | X | X 5 30 1,40 |a
1858 | HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS 2A X| X[ X|X]| 10 22 1,11 |ra
KALTEMITTEL R 1216)
1859 | SILICIUMTETRAFLUORID 2TC 922 | X | X[ X | X 5 200 | 0,74 |a
300 1,10
1860 | VINYLFLUORID, STABILISIERT 2F X| X| X | X]| 10 | 250 | 0,64 |a,ra
1911 | DIBORAN 2TF 80 X X 5 250 | 0,07 |d,k,o0

4.1-71




UN-

Benennung und Beschreibung

c © S = 2
mr” <8 |t |s|5|3|5|5 |& [E |esg
28 | E cla |8 |2 |3 |3 g 5t
&5 2 212|823 2 5 2e8
N o° ol o = ?
1912 | METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, |2 F X| X[ X|X]| 10 17 0,81 |a,ra
GEMISCH
1952 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, 2A X[ X|X|[X]| 10 | 190 | 0,66 |ra
GEMISCH mit héchstens 9 % Ethylenoxid 250 | 0,75 |ra
1958 |1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN |2 A X[ X|X|X]| 10 10 1,30 |ra
(GAS ALS KALTEMITTEL R 114)
1959 |1,1-DIFLUORETHYLEN (GAS ALS 2F X|X|X|X| 10 | 250 | 0,77 |ra
KALTEMITTEL R 1132a)
1962 | ETHYLEN 2F X|X|X|X]| 10 | 225 | 0,34
300 | 0,38
1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, 2F X[ X|X|X]| 10 b) ra, ta,
VERFLUSSIGT, N.A.G., wie Vv, Z
Gemisch A 10 | 10 | 0,50
Gemisch A 01 10 | 15 | 0,49
Gemisch A 02 10 | 15 | 0,48
Gemisch A0 10 | 15 | 047
Gemisch A 1 10 | 20 | 046
Gemisch B 1 10 | 25 | 045
Gemisch B 2 10 | 25 | 044
Gemisch B 10 | 25 | 043
Gemisch C 10 | 30 | 042
1967 | INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, 27T X[ X| X[ X 5 z
GASFORMIG, GIFTIG, N.A.G.
1968 | INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, 2A X| X[ X|X]| 10 ra, z
GASFORMIG, N.A.G.
1969 |ISOBUTAN 2F X[ X|X|X]| 10 10 0,49 |ra,v
1973 | CHLORDIFLUORMETHAN UND CHLOR- 2A X| X[ X|X]| 10 31 1,01 |ra
PENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit einem
konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlor-
difluormethan (GAS ALS KALTEMITTEL
R 502)
1974 | BROMCHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS (2 A X X | 10 10 1,61 |ra
KALTEMITTEL R 12B1)
1975 | STICKSTOFFMONOXID UND DISTICK- 2TOC | 115 | X X | X 5 k, z
STOFFTETROXID, GEMISCH (STICK-
STOFFMONOXID UND STICKSTOFFDI-
OXID, GEMISCH)
1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAN (GAS ALS 2A X[ X|X|X]| 10 11 1,32 |ra
KALTEMITTEL RC 318)
1978 | PROPAN 2F X | X|X|X]| 10 23 0,43 |ra,v
1982 | TETRAFLUORMETHAN (GAS ALS KALTE- |2 A X | X|X|X]| 10 | 200 | 0,71
MITTEL R 14) 300 0,90
1983 | 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (GAS 2A X | X|X|X]| 10 10 1,18 |ra
ALS KALTEMITTEL R 133a)
1984 | TRIFLUORMETHAN (GAS ALS KALTE- 2A X[ X|X|[X]| 10 | 190 | 0,88 |ra
MITTEL R 23) 250 | 0,96 |ra
2035 |1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KALTE- |2F X | X | X[ X 10 35 0,73 |ra
MITTEL R 143a)
2036 | XENON 2A X| X| X | X]| 10 | 130 | 1,28
2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAN 2F X | X|X|X]| 10 10 0,53 |ra
2073 | AMMONIAKLOSUNG in Wasser, relative 4 A
Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C,
mit mehr als 35 %, aber hochstens 40 % XX | X | X 5 10 0,80 |b
Ammoniak
mit mehr als 40 %, aber hochstens 50 % X[ X| X | X 5 12 0,77 |b
Ammoniak
2188 | ARSENWASSERSTOFF (ARSIN) 2TF 178 | X X 5 42 1,10 |d, k
2189 | DICHLORSILAN 2TFC | 314 | X | X | X | X 5 10 0,90 |a
200 | 1,08
2191 | SULFURYLFLUORID 2T 3020 | X | X | X | X 5 50 1,10 |u
2192 | GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN)? |2 TF 620 | X | X | X | X 5 250 | 0,064 |d, q, T,
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2193 | HEXAFLUORETHAN (GAS ALS KALTEMIT- |2 A X| X|X|X]| 10 | 200 | 1,13
TEL R 116)
2194 | SELENHEXAFLUORID 2TC 50 X X 5 36 1,46 |k, ra
2195 | TELLURHEXAFLUORID 2TC 25 X X 5 20 1,00 |k, ra
2196 | WOLFRAMHEXAFLUORID 2TC 160 | X X 5 10 3,08 |a k,ra
2197 | IODWASSERSTOFF, WASSERFREI 2TC 2860 | X | X | X | X 5 23 2,25 |a,d, ra
2198 | PHOSPHORPENTAFLUORID 2TC 190 | X X 5 200 | 0,90 [k
300 | 1,25 |k
2199 | PHOSPHORWASSERSTOFF (PHOSPHIN)® |2 TF 20 X X 5 225 | 0,30 |d,k,q
250 | 0,45 |d,k, g
2200 | PROPADIEN, STABILISIERT 2F X[ X[ X[ X] 10 22 0,50 |ra
2202 | SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI 2TF 51 X X 5 31 1,60 |k
2203 | SILICIUMWASSERSTOFF (SILAN) 2F X[ X|X|[X]| 10 | 225 | 0,32 |q
250 | 0,36 |q
2204 | CARBONYLSULFID 2TF 1700 | X [ X [ X | X 5 30 0,87 |ra,u
2417 | CARBONYLFLUORID 2TC 360 | X | X[ X | X 5 200 | 047
300 | 0,70
2418 | SCHWEFELTETRAFLUORID 2TC 40 X X 5 30 0,91 |a,kra
2419 | BROMTRIFLUORETHYLEN 2F X| X| X|X]| 10 10 1,19 |ra
2420 | HEXAFLUORACETON 2TC 470 | X [ X [ X | X 5 22 1,08 |ra
2421 | DISTICKSTOFFTRIOXID 2T0C BEFORDERUNG VERBOTEN
2422 | OCTAFLUORBUT-2-EN (GAS ALS KALTE- |2A X| X| X | X]| 10 12 1,34 |ra
MITTEL R 1318)
2424 | OCTAFLUORPROPAN (GAS ALS KALTE- 2A X| X| X | X]| 10 25 1,04 |ra
MITTEL R 218)
2451 | STICKSTOFFTRIFLUORID 20 X[ X[ X[ X] 10 | 200 | 0,50
2452 | ETHYLACETYLEN, STABILISIERT 2F X[ X[ X[ X] 10 10 0,57 |c,ra
2453 | ETHYLFLUORID (GAS ALS KALTEMITTEL |2F X| X| X | X]| 10 30 0,57 |ra
R 161)
2454 | METHYLFLUORID (GAS ALS KALTEMITTEL |2 F X|X|X|X]| 10 | 300 | 0,63 |ra
R 41)
2455 | METHYLNITRIT 2A BEFORDERUNG VERBOTEN
2517 | 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS 2F X| X| X | X]| 10 10 0,99 |ra
KALTEMITTEL R 142b)
2534 | METHYLCHLORSILAN 2TFC | 2810 | X X | X 5 ra, z
2548 | CHLORPENTAFLUORID 2T0OC | 122 | X X 5 13 1,49 |a, k
2599 | CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRI- 2A X| X| X | X]| 10 31 0,12 |ra
FLUORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH 42 0,17 |ra
mit ca. 60 % Chlortrifluormethan (GAS ALS 100 | 0,64 |ra
KALTEMITTEL R 503)
2601 | CYCLOBUTAN 2F X| X[ X|X] 10 10 0,63 |ra
2602 | DICHLORDIFLUORMETHAN UND 1,1- 2A X| X|X|X]| 10 22 1,01 |ra
DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH
mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (GAS ALS
KALTEMITTEL R 500)
2676 | ANTIMONWASSERSTOFF (STIBIN) 2TF 178 | X X 5 200 | 0,49 |k, r,ra
2901 | BROMCHLORID 2TOC | 290 | X | X | X | X 5 10 1,50 |a
3057 | TRIFLUORACETYLCHLORID 2TC 10 X X | X 5 17 1,17 |k, ra
3070 | ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUOR- 2A X| X| X | X]| 10 18 1,09 |ra
METHAN, GEMISCH mit héchstens 12,5 %
Ethylenoxid
3083 | PERCHLORYLFLUORID 2TO 770 | X | X | X | X 5 33 1,21 |u
3153 | PERFLUOR(METHYL-VINYL-ETHER) 2F X| X[ X|X] 10 20 0,75 |ra
3154 | PERFLUOR(ETHYL-VINYL-ETHER) 2F X| X| X|X]| 10 10 0,98 |ra
3157 | VERFLUSSIGTES GAS, OXIDIEREND, 20 X| X| X | X]| 10 z
N.A.G.
3159 |1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (GAS ALS 2A X[ X|X|X]| 10 18 1,05 |ra
KALTEMITTEL R 134a)
3160 | VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ENT- 2TF < X | X | X ]| X 5 ra, z
ZUNDBAR, N.A.G. 5000
3161 | VERFLUSSIGTES GAS, ENTZUNDBAR, 2F X[ X|X|X]| 10 ra, z
N.A.G.
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3162

VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.

7N

5000

>

x| Grossflaschen

x

| Flaschenbiindel

(&)}

3163

VERFLUSSIGTES GAS, N.A.G.

10

ra, z

3220

PENTAFLUORETHAN (GAS ALS KALTE-
MITTEL R 125)

10

49
35

0,95
0,87

ra
ra

3252

DIFLUORMETHAN (GAS ALS KALTE-
MITTEL R 32)

2F

10

48

0,78

ra

3296

HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KALTE-
MITTEL R 227)

2A

10

13

1,21

ra

3297

ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUOR-
ETHAN, GEMISCH mit héchstens 8,8 %
Ethylenoxid

2A

x| X| X[ XX

x| X| X[ XX

x| X| X[ XX

x| X| X| XX

10

10

1,16

ra

3298

ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN,
GEMISCH mit héchstens 7,9 % Ethylenoxid

2A

10

26

1,02

ra

3299

ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN,
GEMISCH mit héchstens 5,6 % Ethylenoxid

2A

10

17

1,03

ra

3300

ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID,
GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid

2TF

2900

28

0,73

ra

3307

VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG,
OXIDIEREND, N.A.G.

2T0

5000

x| X| X| X

x| X| X| X

x| X| X| X

x| X| X| X

3308

VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ATZEND,
N.A.G.

2TC

5000

x

x

x

>

ra, z

3309

VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG,
ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

2TFC

5000

ra, z

3310

VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG,
OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.

2TOC

5000

3318

AMMONIAKLOSUNG, in Wasser, relative
Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr
als 50 % Ammoniak

4TC

3337

GAS ALS KALTEMITTEL R 404A
(Pentafluorethan, 1,1,1-Trifluorethan und
1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch
mit ca. 44 % Pentafluorethan und 52 % 1,1,1-
Trifluorethan)

2A

10

36

0,82

ra

3338

GAS ALS KALTEMITTEL R 407A
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca.
20 % Difluormethan und 40 % Pentafluor-
ethan)

2A

10

32

0,94

ra

3339

GAS ALS KALTEMITTEL R 407B
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca.
10 % Difluormethan und 70 % Pentafluor-
ethan)

2A

10

33

0,93

ra

3340

GAS ALS KALTEMITTEL R 407C
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca.
23 % Difluormethan und 25 % Pentafluor-
ethan)

2A

10

30

0,95

ra

3354

INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL,
GASFORMIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

2F

10

ra, z

3355

INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL,
GASFORMIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR,
N.A.G.

2TF

ra, z

3374

ACETYLEN, LOSUNGSMITTELFREI

2F

X

60

C, P
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Tabelle 3: Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen

b) Flir Gasgemische der UN-Nummer 1965 betragt die héchstzulassige Masse der Fiillung je Liter Fas-

sungsraum:

hdchstzulassige
Masse der Fillung
je Liter Fassungs-
raum (in kg/l)

-

0,50

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

Handelsname
Propan<«

<—Handelsname Butan—>

Cc

B 2

B1

A1

A0

A 02

A 01

0,440 0,450

°) Gilt als selbstentziindlich (pyrophor).

0,463 0,474 0,485

9 Gilt als giftig. Der LCso-Wert ist noch zu bestimmen.

0,495 0,505 0,516 0,525
Dichte bei 50 °C in kg/l

UN- Benennung und Beschreibung c R
Num- [ o © . . ) o <] _
Num 8 1E |5 |3 |2 |59/8 |B- |8 |58
2 |22 |S | |8 |2 |2°|€ |& |2 |BE 3¢S
v |¥¢x 6 | ° 2 [ 5858
1051 | CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, | 6.1 | TF1 40 | X X | 5 | 100 | 0,55 |k
mit weniger als 3 % Wasser
1052 | FLUORWASSERSTOFF, WASSER- 8 |CT1 | 966 | X X | X |5 10 | 0,84 | a, ab,ac
FREI
1745 | BROMPENTAFLUORID 51 ]|0TC | 25 | X X[ X]5 10 b) |k,ab,ad
1746 | BROMTRIFLUORID 51]|]0TC | 50 | X X[ X |5 10 b) |k,ab,ad
2495 | IODPENTAFLUORID 51 ]0TC | 120 | X X |1 X |5 10 b) |k,ab,ad

a) Nicht anwendbar fiir Druckgeféasse aus Verbundwerkstoffen.

b) Ein flllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist vorgeschrieben.
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P 201 VERPACKUNGSANWEISUNG P 201

Diese Verpackungsanweisung gilt fur die UN-Nummern 3167, 3168 und 3169.

Folgende Verpackungen sind zugelassen:

(1)

)

Flaschen und Gasgefasse, die hinsichtlich Bau, Prifung und Fillung den von der zusténdigen Behorde festgeleg-
ten Vorschriften entsprechen.

Folgende zusammengesetzte Verpackungen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3
erfullt sind:

Aussenverpackungen:
Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Innenverpackungen:

a) fur nicht giftige Gase dicht verschlossene Innenverpackungen aus Glas oder Metall mit einem hdchstzulassigen
Fassungsraum von 5 Litern je Versandstiick;

b) fir giftige Gase dicht verschlossene Innenverpackungen aus Glas oder Metall mit einem hdéchstzuldssigen Fas-
sungsraum von einem Liter je Versandstiick.

Die Verpackungen miissen den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

P 202 VERPACKUNGSANWEISUNG P 202

(bleibt offen)
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P 203 VERPACKUNGSANWEISUNG P 203

Diese Anweisung gilt fur tiefgekunhlt verflissigte Gase der Klasse 2.

Vorschriften fiir verschlossene Kryo-Behalter

(1) Die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 miissen eingehalten werden.

(2) Die Vorschriften des Kapitels 6.2 muissen eingehalten werden.

(3) Die verschlossenen Kryo-Behalter miissen so isoliert sein, dass kein Reifbeschlag auftreten kann.
(4) Prifdruck

Tiefgekihlte flissige Stoffe sind in verschlossene Kryo-Behalter mit den folgenden Mindestprufdriicken einzuful-

len:

a) Fur verschlossene Kryo-Behalter mit Vakuumisolierung darf der Prifdruck nicht geringer sein als das 1,3fache
der Summe aus héchstem inneren Druck des gefiiliten Behalters, einschliesslich des inneren Drucks wahrend
des Fillens und Entleerens, plus 100 kPa (1 bar);

b) fir andere verschlossene Kryo-Behalter darf der Prifdruck nicht geringer sein als das 1,3fache des hdchsten
inneren Drucks des gefiillten Behalters, wobei der wahrend des Fillens und Entleerens entwickelte Druck zu
bertcksichtigen ist.

(5) Fullungsgrad

Fir tiefgekuhlt verflissigte nicht entziindbare und nicht giftige Gase (Klassifizierungscodes 3 A und 3 O) darf das
Volumen der fliissigen Phase bei der Filltemperatur und einem Druck von 100 kPa (1 bar) 98 % des (mit Wasser)
ausgeliterten Fassungsraums des Druckgefasses nicht tberschreiten.

Fur tiefgekuhlt verflissigte entziindbare Gase (Klassifizierungscode 3 F) muss bei Erwarmung des Inhalts auf die-
jenige Temperatur, bei der der Dampfdruck dem Offnungsdruck der Druckentlastungsventile entspricht, der Fiil-
lungsgrad unter einem Wert bleiben, bei dem das Volumen der flissigen Phase 98 % des (mit Wasser) ausgeliter-
ten Fassungsraums bei dieser Temperatur erreicht.

(6) Druckentlastungseinrichtungen
Verschlossene Kryo-Behélter miissen mit mindestens einer Druckentlastungseinrichtung ausgertstet sein.
(7) Vertraglichkeit

Die zur Gewahrleistung der Dichtheit von Verbindungsstellen oder zur Wartung der Verschlusseinrichtungen ver-
wendeten Werkstoffe missen mit dem Inhalt vertraglich sein. Bei Behaltern fir die Beférderung von oxidierenden
Gasen (Klassifizierungscode 3 O) dirfen diese Werkstoffe mit den Gasen nicht gefahrlich reagieren.

(8) Wiederkehrende Priifung

a) Die wiederkehrende Prifung der Druckentlastungseinrichtungen gemass Absatz 6.2.1.6.3 muss spatestens alle
fiinf Jahre durchgefihrt werden.

b) Die Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen von verschlossenen Kryo-Behaltern, die keine UN-Kryo-
Behalter sind, nach den Vorschriften des Absatzes 6.2.3.5.2 darf 10 Jahre nicht Uberschreiten.

Vorschriften fiir offene Kryo-Behalter

Nur die folgenden nicht oxidierenden tiefgekuhlt verflissigten Gase des Klassifizierungscodes 3 A dirfen in offenen
Kryo-Behaltern beférdert werden: UN-Nummern 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 und 3158.

Offene Kryo-Behalter miissen so gebaut sein, dass sie den folgenden Vorschriften entsprechen:

(1) Die Behalter sind so auszulegen, herzustellen, zu prifen und auszuriisten, dass sie allen Bedingungen, ein-
schliesslich Ermidung, standhalten, denen sie wahrend ihres normalen Gebrauchs und unter normalen Beférde-
rungsbedingungen ausgesetzt sind.

(2) Der Fassungsraum darf nicht grosser als 450 Liter sein.

(3) Der Behalter muss eine Doppelwandkonstruktion haben, bei welcher der Raum zwischen der Innen- und Aussen-
wand luftleer ist (Vakuumisolierung). Die Isolierung muss die Bildung von Raureif auf der Aussenseite des Behal-
ters verhindern.

(4) Die Bauwerkstoffe missen bei der Betriebstemperatur geeignete mechanische Eigenschaften haben.
(5) Werkstoffe in direktem Kontakt mit den geféhrlichen Gitern dirfen durch die zur Beférderung vorgesehenen ge-

fahrlichen Guter nicht angegriffen oder geschwacht werden und durfen keine geféhrliche Wirkungen verursachen,
z. B. Katalyse einer Reaktion oder Reaktion mit den geféhrlichen Gitern.
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(6)

@)

(8)

©)

Behalter mit einer Doppelwandkonstruktion aus Glas miissen mit einer Aussenverpackung mit geeignetem Pols-
termaterial oder saugfahigem Material versehen sein, das den Driicken und Stdssen standhalt, die unter normalen
Beférderungsbedingungen auftreten kénnen.

Der Behalter muss so ausgelegt sein, dass er wahrend der Beforderung in aufrechter Position verbleibt, z. B.
durch einen Boden, dessen kleinere horizontale Abmessung grosser als die Hohe des Schwerpunktes des voll-
standig beflllten Behalters ist, oder durch Anbringung in einem Tragrahmen.

Die Offnungen der Behélter miissen mit gasdurchldssigen Einrichtungen versehen sein, die das Herausspritzen
von FlUssigkeit verhindern und so angeordnet sind, dass sie wahrend der Beférderung an Ort und Stelle verblei-
ben.

Offene Kryo-Behalter missen mit folgenden Kennzeichen versehen sein, die dauerhaft angebracht sind, z. B.
gestempelt, graviert oder geatzt:

— Name und Adresse des Herstellers;

Modellnummer oder -bezeichnung;

Serien- oder Losnummer;

UN-Nummer und offizielle Benennung der Gase fir die Beférderung, fir die der Behalter vorgesehen ist;
Fassungsraum des Behalters in Litern.

P 204 VERPACKUNGSANWEISUNG P 204
(gestrichen)
P 205 VERPACKUNGSANWEISUNG P 205

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3468.

(1
)

@)

(4)

®)

(6)

@)

Fir Metallhydrid-Speichersysteme sind die besonderen Verpackungsvorschriften des Abschnitts 4.1.6 einzuhalten.

Durch diese Verpackungsanweisung sind nur Druckgefasse abgedeckt, deren mit Wasser ausgeliterter Fassungs-
raum 150 Liter und deren héchster entwickelter Druck 25 MPa nicht Ubersteigt.

Metallhydrid-Speichersysteme, die den anwendbaren Vorschriften fir den Bau und die Prifung von Gas-Druck-
gefassen des Kapitels 6.2 entsprechen, sind nur fir die Beférderung von Wasserstoff zugelassen.

Sofern Druckgefasse aus Stahl oder Druckgefasse aus Verbundwerkstoff mit Stahlauskleidung verwendet werden,
durfen nur solche eingesetzt werden, die gemass Absatz 6.2.2.9.2 j) mit dem Kennzeichen «H» versehen sind.

Metallhydrid-Speichersysteme missen den Betriebsbedingungen, den Auslegungskriterien, dem nominalen Fas-
sungsraum, den Bauartpriifungen, den Lospriifungen, den Routinepriifungen, dem Prifdruck, dem nominalen Fl-
lungsdruck und den Vorschriften fir Druckentlastungseinrichtungen fiir ortsbewegliche Metallhydrid-Speicher-
systeme entsprechen, wie sie in der Norm ISO 16111:2008 (Ortsveranderliche Gasspeichersysteme — In reversib-
lem Metallhydrid absorbierter Wasserstoff) festgelegt sind, und ihre Konformitat und Zulassung muss in Uberein-
stimmung mit Unterabschnitt 6.2.2.5 bewertet werden.

Metallhydrid-Speichersysteme miissen mit Wasserstoff bei einem Druck befiillt werden, der den gemass Norm
ISO 16111:2008 festgelegten und in dem dauerhaften Kennzeichen auf dem System angegebenen nominalen Fiil-
lungsdruck nicht lberschreitet.

Die Vorschriften fiur die wiederkehrende Prifung von Metallhydrid-Speichersystemen missen der Norm
ISO 16111:2008 entsprechen und in Ubereinstimmung mit dem Unterabschnitt 6.2.2.6 durchgefiihrt werden; die
Frist zwischen den wiederkehrenden Prifungen darf fiinf Jahre nicht Gberschreiten.
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P 206 VERPACKUNGSANWEISUNG P 206

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505.

Soweit im ADR nichts anderes angegeben ist, sind Flaschen und Druckfasser, die den anwendbaren Vorschriften des
Kapitels 6.2 entsprechen, zugelassen.

(1) Die besonderen Vorschriften fiir das Verpacken in Abschnitt 4.1.6 sind einzuhalten.
(2) Die hochstzulédssige Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen betragt 5 Jahre.

(3) Flaschen und Druckfasser missen so gefiillt werden, dass bei 50 °C die nicht gasformige Phase nicht mehr als
95 % ihres mit Wasser ausgeliterten Fassungsraumes einnimmt und sie bei 60 °C nicht vollstandig gefillt sind. In
gefilltem Zustand darf der Innendruck bei 65 °C den Prifdruck der Flaschen oder Druckfasser nicht tUbersteigen.
Die Dampfdricke und Volumenausdehnungen aller Stoffe in den Flaschen oder Druckfassern mussen berucksich-
tigt werden.

Bei flussigen Stoffen, die mit verdichteten Gasen Uberlagert sind, miissen bei der Berechnung des Innendrucks
des Druckgefasses beide Bestandteile — der flissige Stoff und das verdichtete Gas — bertiicksichtigt werden. Wenn
keine Versuchsdaten verfligbar sind, miissen folgende Schritte durchgefiihrt werden:

a) Berechnung des Dampfdrucks des fliissigen Stoffes und des partiellen Drucks des verdichteten Gases bei
15 °C (Fulltemperatur);

b) Berechnung der volumetrischen Ausdehnung der flissigen Phase, die aus einer Erwdrmung von 15 °C auf
65 °C resultiert, und Berechnung des fiir die gasférmige Phase verbleibenden Volumens;

c) Berechnung des partiellen Drucks des verdichteten Gases bei 65 °C unter Berlicksichtigung der volumetrischen
Ausdehnung der fliissigen Phase;

Bem. Der Kompressibilitatsfaktor des verdichteten Gases bei 15 °C und 65 °C muss berlcksichtigt werden.
d) Berechnung des Dampfdrucks des flissigen Stoffes bei 65 °C;

e) der Gesamtdruck ist die Summe aus Dampfdruck des fllissigen Stoffes und partiellem Druck des verdichteten
Gases bei 65 °C;

f) Bericksichtigung der Léslichkeit des verdichteten Gases bei 65 °C in der flissigen Phase.

Der Prifdruck der Flasche oder des Druckfasses darf nicht kleiner sein als der berechnete Gesamtdruck minus
100 kPa (1 bar).

Wenn fiur die Berechnung die L6slichkeit des verdichteten Gases in der flissigen Phase nicht bekannt ist, darf der
Prifdruck ohne Berlicksichtigung der Gasloslichkeit (Absatz f)) berechnet werden.

(4) Der Mindestprifdruck muss dem in der Verpackungsanweisung P 200 fiir das Treibmittel angegebenen Prifdruck
entsprechen, darf jedoch nicht geringer als 20 bar sein.

Zusatzliche Vorschrift

Flaschen und Druckfasser dirfen nicht zur Beférderung aufgegeben werden, wenn sie mit einer Spriihausriistung, wie
einem Schlauch und einem Handrohr, verbunden sind.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 89 Fir die UN-Nummern 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505 verwendete nicht nachfilllbare Flaschen diirfen
ungeachtet des Unterabschnitts 4.1.6.9 b) einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von hdchstens
1000 Litern dividiert durch den in bar ausgedrickten Prufdruck haben, vorausgesetzt, die Fassungsraum-
und Druckbeschrankungen der Baunorm entsprechen der Norm ISO 11118:1999, die den hdéchsten Fas-
sungsraum auf 50 Liter beschranki.

PP 97 Fir die der UN-Nummer 3500 zugeordneten Feuerldschmittel betragt die hochstzulassige Frist fir die wie-
derkehrende Priifung 10 Jahre. Sie dirfen in Grossflaschen mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungs-
raum von héchstens 450 | geméss den anwendbaren Vorschriften des Kapitels 6.2 beférdert werden.
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P 207 VERPACKUNGSANWEISUNG P 207

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 1950.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:

a) Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
Die Verpackungen mussen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe |l entsprechen.

b) Starre Aussenverpackungen mit folgender héchstzulassiger Nettomasse:
aus Pappe 55 kg
aus einem anderen Werkstoff als Pappe 125 kg
Die Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 mussen nicht erfillt werden.

Die Verpackungen missen so ausgelegt und gebaut sein, dass Ubermassige Bewegungen der Druckgaspackungen
und eine unbeabsichtigte Entleerung unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert werden.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 87 Bei UN 1950 Abfall-Druckgaspackungen, die gemass Sondervorschrift 327 beférdert werden, missen die
Verpackungen mit einem Mittel versehen sein, das jegliche freie Flissigkeit, die wahrend der Beférderung
frei werden kann, zuriickhalt, z. B. saugfahiges Material. Die Verpackungen missen ausreichend belUftet
sein, um die Bildung gefahrlicher Atmosphéaren und einen Druckaufbau zu verhindern.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung

RR 6 Gegenstande aus Metall der UN-Nummer 1950 diirfen bei der Beforderung als geschlossene Ladung auch
wie folgt verpackt werden:

Die Gegenstande miissen auf Trays zu Einheiten zusammengestellt werden und mit einer geeigneten Kunst-
stoffhiille in der richtigen Lage gehalten werden; diese Einheiten miissen auf Paletten in geeigneter Weise
gestapelt und gesichert sein.

P 208 VERPACKUNGSANWEISUNG P 208

Diese Anweisung gilt fiir adsorbierte Gase der Klasse 2.

(1) Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.1 erfillt
sind:

Flaschen gemass Kapitel 6.2 und gemass der Norm ISO 11513:2011 oder ISO 9809-1:2010.
(2) Der Druck jeder beftllten Flasche muss bei 20 °C geringer als 101,3 kPa und bei 50 °C geringer als 300 kPa sein.
(3) Der Mindestpriifdruck der Flasche muss 21 bar betragen.
(4) Der Mindestberstdruck der Flasche muss 94,5 bar betragen.
(5) Der Innendruck der gefillten Flasche bei 65 °C darf nicht grosser als der Prifdruck der Flasche sein.

(6) Das adsorbierende Material muss mit der Flasche vertraglich sein und darf mit dem zu adsorbierenden Gas keine
schadlichen oder gefahrlichen Verbindungen bilden. Das Gas darf in Kombination mit dem adsorbierenden Materi-
al die Flasche nicht angreifen oder schwachen oder eine gefahrliche Reaktion (z. B. eine katalytische Reaktion)
verursachen.

(7) Die Qualitat des adsorbierenden Materials muss bei jeder Befiillung tberprift werden, um sicherzustellen, dass
die Vorschriften dieser Verpackungsanweisung beziglich des Drucks und der chemischen Stabilitat bei der Auf-
gabe eines Versandstiicks mit einem adsorbierten Gas zur Beférderung erfillt werden.

(8) Das adsorbierende Material darf nicht unter die Kriterien einer Klasse des ADR fallen.
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9)

Fir Flaschen und Verschlisse, die giftige Gase mit einem LCso-Wert von hochstens 200 mli/m3 (ppm) (siehe Ta-
belle 1) enthalten, gelten folgende Vorschriften:

a) Ventil6ffnungen missen mit druckfesten gasdichten Stopfen oder Kappen mit zu den Ventil6ffnungen passen-
den Gewinden versehen sein.

b) Jedes Ventil muss entweder ein Membranventil mit einer unperforierten Membran oder ein Typ sein, bei dem
Undichtheiten durch die oder an der Dichtung vorbei verhindert werden.

c¢) Jede Flasche und jeder Verschluss missen nach dem Beflllen auf Dichtheit gepruft werden.

d) Jedes Ventil muss dem Prufdruck der Flasche standhalten kdnnen und entweder durch ein kegeliges Gewinde
oder durch andere Mittel, die den Anforderungen der Norm ISO 10692-2:2001 entsprechen, direkt mit der Fla-
sche verbunden sein.

e) Flaschen und Ventile diirfen nicht mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgeristet sein.

(10) Ventil6ffnungen von Flaschen, die pyrophore Gase enthalten, missen mit gasdichten Stopfen oder Kappen mit zu

den Ventil6ffnungen passenden Gewinden versehen sein.

(11) Das Befiillverfahren muss der Anlage A der Norm ISO 11513:2011 entsprechen.

(12) Die Frist zwischen den wiederkehrenden Priifungen darf héchstens 5 Jahre betragen.

(13) Stoffspezifische Sondervorschriften fir die Verpackung (siehe Tabelle 1):

Werkstoffvertrdglichkeit
a:  Flaschen aus Aluminiumlegierungen dirfen nicht verwendet werden.

d:  Werden Flaschen aus Stahl verwendet, sind nur solche zugelassen, welche gemass Absatz 6.2.2.7.4 p) mit
dem Kennzeichen «H» versehen sind.

Gasspezifische Vorschriften

r: Die Fullung mit diesem Gas ist so zu begrenzen, dass der Druck im Falle des vollstandigen Zerfalls zwei Drit-
tel des Prifdrucks der Flasche nicht tbersteigt.

Werkstoffvertraglichkeit fiir n.a.g.-Eintragungen von adsorbierten Gasen

z:  Die Werkstoffe der Flaschen und ihrer Ausriistungsteile missen mit dem Inhalt vertraglich sein und dirfen
mit ihm keine schadlichen oder gefahrlichen Verbindungen bilden.

Tabelle 1: Adsorbierte Gase

UN- Benennung und Beschreibung . o L5
Num = 5o E - S o
mer 353 1S o 20 §
858 g | BECE
% 9 | 888
3510 | ADSORBIERTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G. 9F z
3511 | ADSORBIERTES GAS, N.A.G. 9A z
3512 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G. 9T <5000 z
3513 | ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. 90 z
3514 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G. 9TF <5000 z
3515 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. 9TO <5000 z
3516 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G. 9TC <5000 z
3517 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G. 9TFC <5000 z
3518 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G. 9TOC <5000 z
3519 | BORTRIFLUORID, ADSORBIERT 9TC 387 a
3520 | CHLOR, ADSORBIERT 9TOC 293 a
3521 | SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBIERT 9TC 450 a
3522 | ARSENWASSERSTOFF (ARSIN), ADSORBIERT 9TF 20 d
3523 | GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN), ADSORBIERT 9TF 620 dr
3524 | PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBIERT 9TC 190
3525 | PHOSPHORWASSERSTOFF (PHOSPHIN), ADSORBIERT 9TF 20 d
3526 | SELENWASSERSTOFF, ADSORBIERT 9TF 2
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P 209 VERPACKUNGSANWEISUNG P 209

Diese Verpackungsanweisung gilt fir UN 3150 Gerate, klein, mit Kohlenwasserstoffgas, mit Entnahmeeinrichtung, oder
UN 3150 Kohlenwasserstoffgas-Nachfillpatronen fir kleine Gerate, mit Entnahmeeinrichtung.

(1) Die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 sind, soweit anwendbar, einzuhalten.
(2) Die Gegenstande missen den Vorschriften des Landes entsprechen, in dem sie befiillt wurden.

(3) Die Gerate und Nachfullpatronen missen in Aussenverpackungen nach Abschnitt 6.1.4 verpackt sein, die nach
Kapitel 6.1 fur Verpackungsgruppe |l gepriift und zugelassen sind.
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P 300 VERPACKUNGSANWEISUNG P 300

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3064.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:

Zusammengesetzte Verpackungen, bestehend aus Dosen aus Metall mit einem Fassungsraum von héchstens 1 Liter
als Innenverpackungen und Kisten aus Holz (4C1, 4C2, 4D oder 4F) als Aussenverpackung, die nicht mehr als 5 Liter
Lésung enthalt.

Zusatzliche Vorschriften
1. Die Dosen aus Metall missen vollstandig von saugfahigem Polstermaterial umgeben sein.

2. Die Kisten aus Holz mussen vollstdndig mit einem geeigneten wasser- und nitroglycerinundurchlassigen Material
ausgekleidet sein.

P 301 VERPACKUNGSANWEISUNG P 301

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummer 3165.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
(1) Ein Aluminiumdruckgefass, das aus einem Zylinder mit angeschweissten Bdden besteht.

Das Hauptbehaltnis fir den Kraftstoff innerhalb dieses Gefasses muss aus einer geschweissten Aluminiumblase
mit einem héchsten Innenvolumen von 46 Litern bestehen.

Das Aussengefiss muss einen Mindestberechnungsdruck (Uberdruck) von 1275 kPa und einen Mindestberst-
druck von 2755 kPa haben.

Jedes Gefass muss wahrend der Herstellung und vor dem Versand auf Dichtheit geprift werden; es darf nicht un-
dicht sein.

Die vollstédndige innere Einheit muss sicher mit einem nicht brennbaren Polstermaterial, wie Vermiculit, in einer wi-
derstandsfahigen, dicht verschlossenen Aussenverpackung aus Metall verpackt sein, die alle Armaturen wirksam
schitzt.

Die maximale Kraftstoffmenge je Hauptbehaltnis und Versandstiick betragt 42 Liter.
(2) Aluminiumdruckgefass

Das Hauptbehaltnis fir den Kraftstoff innerhalb dieses Gefasses muss aus einem dampfdicht verschweissten
Kraftstoffabteil mit einer Blase aus Elastomer mit einem hochsten Innenvolumen von 46 Liter bestehen.

Das Druckgefass muss einen Mindestberechnungsdruck (Uberdruck) von 2860 kPa und einen Mindestberstdruck
von 5170 kPa haben.

Jedes Gefass muss wahrend der Herstellung und vor dem Versand auf Dichtheit gepriift werden und sicher mit ei-
nem nicht brennbaren Polstermaterial, wie Vermiculit, in einer widerstandsfahigen, dicht verschlossenen Aussen-
verpackung aus Metall verpackt sein, die alle Armaturen wirksam schutzt.

Die maximale Kraftstoffmenge je Hauptbehalinis und je Versandstiick betragt 42 Liter.

P 302 VERPACKUNGSANWEISUNG P 302

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3269.

Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1
und 4.1.3 erfullt sind:
Aussenverpackungen:

Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Innenverpackungen:

Das Aktivierungsmittel (organisches Peroxid) muss auf eine Menge von 125 ml fir flissige Stoffe und 500 g fur
feste Stoffe je Innenverpackung beschrankt sein.

Das Grundprodukt und das Aktivierungsmittel miissen in getrennten Innenverpackungen verpackt sein.

Die Komponenten diirfen in dieselbe Aussenverpackung eingesetzt sein, vorausgesetzt, sie reagieren im Falle des
Freiwerdens nicht gefahrlich miteinander.

Die Verpackungen miissen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il oder Il in Ubereinstimmung mit den
auf das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 3 entsprechen.
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P 400 VERPACKUNGSANWEISUNG P 400

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

(1) Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfillt. Diese mis-
sen aus Stahl sein und einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Priifung mit einem Druck von
mindestens 1 MPa (10 bar) (Uberdruck) unterzogen werden. Wahrend der Beférderung muss sich der fliissige
Stoff unter einer Schicht inerten Gases mit einem Uberdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) befinden.

(2) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F oder 4G), Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D oder 1G) oder Kanis-
ter (3A1, 3A2, 3B1 oder 3B2), die luftdicht verschlossene Dosen aus Metall mit Innenverpackungen aus Glas oder
Metall enthalten, die einen Fassungsraum von jeweils hdchstens 1 Liter und einen Verschluss mit Dichtung haben.
Die Innenverpackungen missen Schraubverschliisse haben oder Verschlisse, die durch eine Vorrichtung phy-
sisch fixiert sein missen, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibrati-
on wahrend der Beférderung zu verhindern. Die Innenverpackungen missen von allen Seiten mit einem trocke-
nen, saugfahigen, nicht brennbaren Material in einer fir die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Men-
ge gepolstert sein. Die Innenverpackungen dirfen hochstens zu 90 % ihres Fassungsraums befiillt sein. Die Aus-
senverpackungen dirfen eine hochste Nettomasse von 125 kg enthalten.

(3) Fasser aus Stahl, Aluminium oder einem anderen Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2), Kanister (3A1, 3A2,
3B1 oder 3B2) oder Kisten (4A, 4B oder 4N) mit einer hochsten Nettomasse von je 150 kg, die luftdicht verschlos-
sene Dosen aus Metall enthalten, die einen Fassungsraum von jeweils hdchstens 4 Liter und einen Verschluss mit
Dichtung haben. Die Innenverpackungen missen Schraubverschliisse haben oder Verschlisse, die durch eine
Vorrichtung physisch fixiert sein miissen, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlusses durch
Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern. Die Innenverpackungen missen von allen Seiten
mit einem trockenen, saugféhigen, nicht brennbaren Material in einer fur die Aufnahme des gesamten Inhalts aus-
reichenden Menge gepolstert sein. Die einzelnen Lagen der Innenverpackungen mussen zusatzlich zum Polster-
material durch Unterteilungen voneinander getrennt sein. Die Innenverpackungen dirfen hdchstens zu 90 % ihres
Fassungsraumes befiillt sein.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 86 | Fir die UN-Nummern 3392 und 3394 ist die in der Dampfphase vorhandene Luft durch Stickstoff oder andere
Mittel zu beseitigen.

P 401 VERPACKUNGSANWEISUNG P 401

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

(1) Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfillt. Diese mus-
sen aus Stahl sein und einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prifung mit einem Druck von
mindestens 0,6 MPa (6 bar) (Uberdruck) unterzogen werden. Wahrend der Beférderung muss sich der fliissige
Stoff unter einer Schicht inerten Gases mit einem Uberdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) befinden.

(2) Zusammengesetzte Verpackungen:
Aussenverpackungen:
Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Innenverpackungen:

aus Glas, Metall oder Kunststoff, die Schraubverschlisse und einen héchsten Fassungsraum von einem Liter
haben.

Jede Innenverpackung muss von inertem, saugfahigem Polstermaterial in einer fur die Aufnahme des gesamten
Inhalts ausreichenden Menge umgeben sein.

Die héchste Nettomasse je Aussenverpackung darf 30 kg nicht Giberschreiten.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fir die Verpackung

RR7 Fir die UN-Nummern 1183, 1242, 1295 und 2988 missen die Druckgefdsse jedoch alle finf Jahre geprift
werden.
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P 402 VERPACKUNGSANWEISUNG P 402

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt sind:

(1)

)

@)
(4)

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erflllt. Diese mus-
sen aus Stahl sein und einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prifung mit einem Druck von
mindestens 0,6 MPa (6 bar) (Uberdruck) unterzogen werden. Wahrend der Beférderung muss sich der fliissige
Stoff unter einer Schicht inerten Gases mit einem Uberdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) befinden.

Zusammengesetzte Verpackungen:
Aussenverpackungen:
Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Innenverpackungen mit folgenden hdchsten Nettomassen:
aus Glas: 10 kg
aus Metall oder Kunststoff: 15 kg.
Jede Innenverpackung muss mit Schraubverschllissen versehen sein.

Jede Innenverpackung muss von inertem, saugfahigem Polstermaterial in einer fir die Aufnahme des gesamten
Inhalts ausreichenden Menge umgeben sein.

Die héchste Nettomasse je Aussenverpackung darf 125 kg nicht Uberschreiten.
Fasser aus Stahl (1A1) mit einem héchsten Fassungsraum von 250 Liter.

Kombinationsverpackungen, bestehend aus einem Kunststoffgefass in einem Fass aus Stahl oder Aluminium
(6HA1 oder 6HB1), mit einem hdchsten Fassungsraum von 250 Liter.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschirift fiir die Verpackung

RR 4 Fir die UN-Nummer 3130 missen die Offnungen der Gefasse durch zwei hintereinanderliegende Einrichtun-
gen, von denen eine verschraubt oder in gleichwertiger Weise befestigt sein muss, fest verschlossen sein.

RR7 Fir die UN-Nummer 3129 missen die Druckgefasse jedoch alle fiinf Jahre gepriift werden.

RR 8 Far die UN-Nummern 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 und 3482 missen die Druckgefasse

jedoch mit einem Mindestprifdruck von 1 MPa (10 bar) erstmalig und wiederkehrend geprift werden.
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P 403 VERPACKUNGSANWEISUNG

P 403

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfilllt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse

Innenverpackungen Aussenverpackungen
aus Glas 2 kg Fasser
aus Kunststoff 15 kg aus Stahl (1A1, 1A2) 400 kg
aus Metall 20 kg aus Aluminium (1B1, 1B2) 400 kg
aus einem anderen Metall (1N1, 400 kg
Innenverpackungen missen luftdicht 1N2)
verschlossen sein (z. B. durch ein aus Kunststoff (1H1, 1H2) 400 kg
Klebeband oder durch Schraubver- aus Sperrholz (1D) 400 kg
schliisse). aus Pappe (1G) 400 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 400 kg
aus Aluminium (4B) 400 kg
aus einem anderen Metall (4N) 400 kg
aus Naturholz (4C1) 250 kg
aus Naturholz, mit staubdichten 250 kg
Wanden (4C2)
aus Sperrholz (4D) 250 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 125 kg
aus Pappe (4G) 125 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 250 kg
Kanister
aus Stahl (3A1, 3A2) 120 kg
aus Aluminium (3B1, 3B2) 120 kg
aus Kunststoff (3H1, 3H2) 120 kg

Einzelverpackungen

hochste Nettomasse

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2)
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1, 1N2)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)
Kanister
aus Stahl (3A1, 3A2)
aus Aluminium (3B1, 3B2)
aus Kunststoff (3H1, 3H2)
Kombinationsverpackungen
Kunststoffgefass in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1)
Kunststoffgefass in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1,
6HH1 oder 6HD1)
Kunststoffgeféss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium
oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2)

250 kg
250 kg
250 kg
250 kg

120 kg
120 kg
120 kg

250 kg
75 kg

75 kg

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfiillt.

Zusétzliche Vorschrift

Die Verpackungen miissen luftdicht verschlossen sein.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 83 | (gestrichen)
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P 404 VERPACKUNGSANWEISUNG P 404

Diese Anweisung gilt fur pyrophore feste Stoffe (UN-Nummern 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881,
3200, 3391 und 3393).

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
(1) zusammengesetzte Verpackungen

Aussenverpackungen: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G oder 4H2)
Innenverpackungen: Gefésse aus Metall mit einer Nettomasse von jeweils héchstens 15 kg. Die Innen-

verpackungen missen luftdicht verschlossen sein;

Gefasse aus Glas mit einer Nettomasse von jeweils hochstens 1 kg, die Verschlis-
se mit Dichtungen haben, an allen Seiten gepolstert sind und in luftdicht verschlos-
senen Dosen aus Metall enthalten sind.

Die Innenverpackungen missen Schraubverschliisse haben oder Verschlisse, die durch eine Vorrichtung phy-
sisch fixiert sein missen, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibrati-
on wahrend der Beférderung zu verhindern.

Aussenverpackungen diirfen eine hochste Nettomasse von 125 kg haben.

(2) Verpackungen aus Metall: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 und 3B2)

hdéchste Bruttomasse: 150 kg
(3) Kombinationsverpackungen: Kunststoffgefass in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1)
héchste Bruttomasse: 150 kg

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfllt.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 86 | Fir die UN-Nummern 3391 und 3393 ist die in der Dampfphase vorhandene Luft durch Stickstoff oder andere
Mittel zu beseitigen.

P 405 VERPACKUNGSANWEISUNG P 405

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummer 1381.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
(1) Fir UN 1381 Phosphor, unter Wasser:
a) zusammengesetzte Verpackungen
Aussenverpackungen: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D oder 4F)
héchste Nettomasse: 75 kg
Innenverpackungen:
(i) Iluftdicht verschlossene Dosen aus Metall mit einer hdchsten Nettomasse von 15 kg oder

(i) Innenverpackungen aus Glas, die von allen Seiten mit einem trockenen, saugfahigen, nicht brennbaren
Material in einer fur die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge gepolstert sind, mit ei-
ner hdchsten Nettomasse von 2 kg

oder
b) Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) mit einer hdchsten Nettomasse von 400 kg
Kanister (3A1 oder 3B1) mit einer h6chsten Nettomasse von 120 kg.

Diese Verpackungen mussen in der Lage sein, die in Unterabschnitt 6.1.5.4 beschriebene Dichtheitsprifung mit
den Priufanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il zu bestehen.

(2) Fir UN 1381 Phosphor, trocken:
a) in geschmolzener Form: Fasser (1A2, 1B2 oder 1N2) mit einer héchsten Nettomasse von 400 kg oder

b) in Geschossen oder in Gegenstanden mit fester Umschliessung bei Beférderung ohne Bestandteile der Klas-
se 1: von der zustandigen Behoérde festgelegte Verpackungen.
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P 406 VERPACKUNGSANWEISUNG P 406

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

(1) Zusammengesetzte Verpackungen
Aussenverpackungen: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 oder 3H2)
Innenverpackungen: wasserbestandige Verpackungen.

(2) Fasser aus Kunststoff, Sperrholz oder Pappe (1H2, 1D oder 1G) oder Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
und 4H2) mit wasserbestandigem Innensack, Auskleidung aus Kunststofffolie oder wasserbestandiger Beschich-
tung.

(3) Fasser aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2), Fasser aus Kunststoff (1H1 oder 1H2), Kanister aus Me-
tall (3A1, 3A2, 3B1 oder 3B2), Kanister aus Kunststoff (3H1 oder 3H2), Kunststoffgefass in einem Fass aus Stahl
oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1), Kunststoffgefass in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1,

6HH1 oder 6HD1), Kunststoffgefass in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder einer Kis-
te aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2).

Zusatzliche Vorschriften

1. Die Verpackungen missen so ausgelegt und hergestellt sein, dass ein Austreten von Wasser, Alkohol oder Phleg-
matisierungsmittel verhindert wird.

2. Die Verpackungen missen so hergestellt und verschlossen sein, dass ein Explosionsuiberdruck oder ein Druckauf-
bau von mehr als 300 kPa (3 bar) verhindert wird.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 24 | Fir die UN-Nummern 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 und 3369 darf die Stoffmenge 500 g je Versand-
stlick nicht Uberschreiten.

PP 25 | Fir die UN-Nummer 1347 darf die Stoffmenge 15 kg je Versandstlick nicht Gberschreiten.

PP 26 | Fir die UN-Nummern 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 und 3376 missen
die Verpackungen bleifrei sein.

PP 48 | Fir die UN-Nummer 3474 diirfen keine Metallverpackungen verwendet werden. Verpackungen aus anderen
Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z. B. Metallverschlisse oder andere Zubehorteile aus Metall,
wie die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall.

PP 78 | Fur die UN-Nummer 3370 darf die Stoffmenge 11,5 kg je Versandstick nicht Giberschreiten.

PP 80 | Fir die UN-Nummer 2907 miissen die Verpackungen den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe |l
entsprechen. Verpackungen, die den Prifkriterien fir die Verpackungsgruppe | entsprechen, dirfen nicht
verwendet werden.

P 407 VERPACKUNGSANWEISUNG P 407

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 1331, 1944, 1945 und 2254.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
Aussenverpackungen:

Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Innenverpackungen:

Die Zindholzer missen in sicher verschlossenen Innenverpackungen dicht gepackt sein, um eine unbeabsich-
tigte Zindung unter normalen Beférderungsbedingungen zu verhindern.

Die hoéchste Bruttomasse des Versandstlicks darf 45 kg nicht Uberschreiten, ausgenommen Kisten aus Pappe, deren
héchste Bruttomasse 30 kg nicht Gberschreiten darf.

Die Verpackungen miissen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 27 | UN 1331 Zindholzer, lberall ziindbar, dirfen nicht mit anderen gefahrlichen Giitern zusammen in dieselbe
Aussenverpackung verpackt werden, ausgenommen Sicherheitsziindhélzer oder Wachsziindhélzer, die in
getrennten Innenverpackungen verpackt sein missen. Innenverpackungen diirfen hochstens 700 Ziindholzer,
Uberall ziindbar, enthalten.
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P 408 VERPACKUNGSANWEISUNG P 408

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3292.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:
(1) Fur Zellen:

Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Es muss ausreichend Polstermaterial vorhanden sein, um eine Beruhrung der Zellen untereinander und der Zellen
mit der Innenflache der Aussenverpackung sowie gefahrliche Bewegungen der Zellen in der Aussenverpackung
wahrend der Beférderung zu verhindern.
Die Verpackungen mussen den Priifanforderungen fir die Verpackungsgruppe |l entsprechen.

(2) Batterien durfen unverpackt oder in Schutzumschliessungen (z. B. vollstandig umschlossen oder Lattenverschlage
aus Holz) beférdert werden. Die Pole dirfen nicht mit dem Gewicht anderer Batterien oder des mit den Batterien
zusammengepackten Materials belastet werden.

Die Verpackungen mussen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen.

Zusatzliche Vorschrift

Die Zellen und Batterien miissen gegen Kurzschluss geschiitzt und auf solche Art und Weise isoliert sein, dass Kurz-
schliisse verhindert werden.

P 409 VERPACKUNGSANWEISUNG P 409

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 2956, 3242 und 3251.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

(1) Fass aus Pappe (1G), das mit einer Auskleidung oder Beschichtung versehen sein darf; hochste Nettomasse:
50 kg.

(2) Zusammengesetzte Verpackungen: einzelner Innensack aus Kunststoff in einer Kiste aus Pappe (4G); hochste
Nettomasse: 50 kg.

(3) Zusammengesetzte Verpackungen: Innenverpackungen aus Kunststoff mit einer Nettomasse von jeweils héchs-
tens 5 kg in einer Kiste aus Pappe (4G) oder einem Fass aus Pappe (1G); hochste Nettomasse: 25 kg.

P 410 VERPACKUNGSANWEISUNG P 410
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
zusammengesetzte Verpackungen hochste Nettomasse
Verpa- Verpa-
Innenverpackungen Aussenverpackungen ckungs- ckungs-
gruppe |l gruppe lli
aus Glas 10 kg Fasser
aus Kunststoff2) 30 kg aus Stahl (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg
aus Metall 40 kg aus Aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg
aus Papierd)®) 10 kg aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) | 400 kg 400 kg
aus Pappe?)?) 10 kg aus Kunststoff (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (1D) 400 kg 400 kg
a3 Diese Verpackungen missen staubdicht| aus Pappe (1G)? 400 kg 400 kg
sein. Kisten
®)Diese Innenverpackungen dirfen nicht| aus Stahl (4A) 400 kg 400 kg
verwendet werden, wenn sich die zu be- aus Aluminium (4B) 400 kg 400 kg
fordernden Stoffe wahrend der Beforde- aus einem anderen Metall (4N) 400 kg 400 kg
rung verflissigen kdnnen. aus Naturholz (4C1) 400 kg 400 kg
aus Naturholz, mit staubdichten 400 kg 400 kg
Wanden (4C2)
aus Sperrholz (4D) 400 kg 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 400 kg 400 kg
aus Pappe (4G)? 400 kg 400 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 400 kg 400 kg
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Kanister
aus Stahl (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg
aus Aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg
aus Kunststoff (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg
Einzelverpackungen
Fasser
aus Stahl (1A1 oder 1A2) 400 kg 400 kg
aus Aluminium (1B1 oder 1B2) 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1 oder 1N2) 400 kg 400 kg
aus Kunststoff (1H1 oder 1H2) 400 kg 400 kg
Kanister
aus Stahl (3A1 oder 3A2) 120 kg 120 kg
aus Aluminium (3B1 oder 3B2) 120 kg 120 kg
aus Kunststoff (3H1 oder 3H2) 120 kg 120 kg
Kisten
aus Stahl (4A)% 400 kg 400 kg
aus Aluminium (4B)? 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall (4N)° 400 kg 400 kg
aus Naturholz (4C1)® 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (4D) 400 kg 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F)c) 400 kg 400 kg
aus Naturholz, mit staubdichten Wanden (4C2)° 400 kg 400 kg
aus Pappe (4G)? 400 kg 400 kg
aus starrem Kunststoff (4H2)°) 400 kg 400 kg
Sacke
Sacke (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)°d) 50 kg 50 kg

) Diese Verpackungen durfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu beférdernden Stoffe wahrend der Beforde-
rung verflissigen kdnnen.

9 Fir Stoffe der Verpackungsgruppe Il diirfen diese Verpackungen nur verwendet werden, wenn ihre Beférderung in
einem gedeckten Fahrzeug oder einem geschlossenen Container erfolgt.

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgeféss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz, Pappe oder Kunststoff | 400 kg 400 kg
(6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 oder 6HH1)
Kunststoffgefass in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder in | 75 kg 75 kg

einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2)

Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz oder Pappe (6PA1, 6PB1, | 75 kg 75 kg
6PD1 oder 6PG1) oder in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Alumini-
um, in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2,
6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) oder in einer Verpackung aus Schaumstoff oder star-
rem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2)

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfilllt.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 39 | Fir die UN-Nummer 1378 ist bei der Verwendung von Verpackungen aus Metall eine Liftungseinrichtung
erforderlich.

PP 40 Fir die UN-Nummern 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 und 3182 Verpackungsgruppe Il
sind Sacke nicht zugelassen.

PP 83 | (gestrichen)

P 411 VERPACKUNGSANWEISUNG P 411

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3270.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt sind:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2),

vorausgesetzt, eine Explosion infolge des Anstiegs des Innendrucks ist nicht méglich.

Die hoéchste Nettomasse darf 30 kg nicht ibersteigen.
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P 412 VERPACKUNGSANWEISUNG P 412

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3527.

Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1
und 4.1.3 erfillt sind:

(1) Aussenverpackungen:
Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

(2) Innenverpackungen:

a) Das Aktivierungsmittel (organisches Peroxid) muss auf eine Menge von 125 ml fir flissige Stoffe und 500 g
fur feste Stoffe je Innenverpackung beschrankt sein.

b) Das Grundprodukt und das Aktivierungsmittel miissen in getrennten Innenverpackungen verpackt sein.

Die Komponenten diirfen in dieselbe Aussenverpackung eingesetzt sein, vorausgesetzt, sie reagieren im Falle des
Freiwerdens nicht geféhrlich miteinander.

Die Verpackungen miissen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il oder Il in Ubereinstimmung mit den
auf das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 4.1 entsprechen.
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P 500 VERPACKUNGSANWEISUNG P 500

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3356.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfullt sind:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen mussen den Prifanforderungen fir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Der (die) Generator(en) muss (mussen) in einem Versandstuck beférdert werden, das fur den Fall, dass im Versand-
stlick ein Generator ausgeldst wird, folgende Anforderungen erfiillt:

a) andere Generatoren im Versandstlick werden nicht ausgelost;
b) der Verpackungswerkstoff entziindet sich nicht und
c) die Temperatur an der dusseren Oberflache des Versandstiicks Ubersteigt nicht 100 °C.

P 501 VERPACKUNGSANWEISUNG P 501

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 2015.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

zusammengesetzte Verpackungen Innenverpackung Aussenverpackung
hochster Fassungsraum hochste Nettomasse
(1) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) oder Fasser |51 125 kg

(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) oder
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) mit Innen-
verpackungen aus Glas, Kunststoff oder Metall 2] 50 kg

(2) Kiste aus Pappe (4G) oder Fass aus Pappe (1G) mit
Innenverpackungen aus Kunststoff oder Metall, jede
in einem Sack aus Kunststoff

Einzelverpackungen héchster Fassungsraum
Fasser
aus Stahl (1A1) 2501
aus Aluminium (1B1) 2501
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1) 2501
aus Kunststoff (1H1) 250 |
Kanister
aus Stahl (3A1) 60 |
aus Aluminium (3B1) 601
aus Kunststoff (3H1) 601
Kombinationsverpackungen
Kunststoffgefass in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1, 6HB1) 250 |

Kunststoffgefdss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 6HH1, | 250 |
6HD1)

Kunststoffgefass in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder in [ 60 |
einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2)

Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe oder Sperrholz (6PA1, 6PB1, |60 |
6PG1 oder 6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium, Naturholz oder Pappe oder
in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) oder in einer Aussenverpa-
ckung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2)

Zusatzliche Vorschriften
1. Der hdchste Flllungsgrad der Verpackungen betrégt 90 %.
2. Die Verpackungen miissen mit einer LUftungseinrichtung versehen sein.
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P 502 VERPACKUNGSANWEISUNG

P 502

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse

Innenverpackungen Aussenverpackungen

aus Glas 51 Fasser

aus Metall 51 aus Stahl (1A1, 1A2) 125 kg

aus Kunststoff 51 aus Aluminium (1B1, 1B2) 125 kg
aus einem anderen Metall (1N1, 125 kg

1N2)
aus Sperrholz (1D) 125 kg
aus Pappe (1G) 125 kg
aus Kunststoff (1H1, 1H2) 125 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 125 kg
aus Aluminium (4B) 125 kg
aus einem anderen Metall (4N) 125 kg
aus Naturholz (4C1) 125 kg
aus Naturholz, mit staubdichten 125 kg
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D) 125 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 125 kg
aus Pappe (4G) 125 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 125 kg

Einzelverpackungen

héchster Fassungsraum

Fasser
aus Stahl (1A1)
aus Aluminium (1B1)
aus Kunststoff (1H1)

Kanister
aus Stahl (3A1)
aus Aluminium (3B1)
aus Kunststoff (3H1)

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgeféass in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1)

Kunststoffgeféss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1,
6HH1 oder 6HD1)

Kunststoffgefass in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium
oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2)

Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe oder Sperrholz (6PA1,
6PB1, 6PG1 oder 6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium, Naturholz
oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2)
oder in einer Aussenverpackung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff
(6PH1 oder 6PH2)

2501
2501
2501

60 |
60 |
60 |

2501
2501

60 |

60 |

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 28

Glas oder Kunststoff hergestellt sein.

Fur die UN-Nummer 1873 missen Verpackungsteile, die in direktem Kontakt mit der Perchlorsadure stehen, aus
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P 503

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 503

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse

Innenverpackungen Aussenverpackungen

aus Glas 5kg Fasser

aus Metall 5 kg aus Stahl (1A1, 1A2) 125 kg

aus Kunststoff 5kg aus Aluminium (1B1, 1B2) 125 kg
aus einem anderen Metall (1N1, 125 kg

1N2)
aus Sperrholz (1D) 125 kg
aus Pappe (1G) 125 kg
aus Kunststoff (1H1, 1H2) 125 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 125 kg
aus Aluminium (4B) 125 kg
aus einem anderen Metall (4N) 125 kg
aus Naturholz (4C1) 125 kg
aus Naturholz, mit staubdichten 125 kg
Wanden (4C2)

aus Sperrholz (4D) 125 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 125 kg
aus Pappe (4G) 40 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 125 kg

Einzelverpackungen

Fasser aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) mit einer hdchsten Nettomasse von 250 kg.
Fasser aus Pappe (1G) oder Sperrholz (1D) mit Innenauskleidung und einer héchsten Nettomasse von 200 kg.
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P 504 VERPACKUNGSANWEISUNG

P 504

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse

(1) Gefasse aus Glas mit einem héchsten Fassungsraum von 5 Litern in
einer Aussenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.

(2) Gefasse aus Kunststoff mit einem héchsten Fassungsraum von 30 Litern
in einer Aussenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.

(3) Gefasse aus Metall mit einem hochsten Fassungsraum von 40 Litern in
einer Aussenverpackung 1G, 4F oder 4G.

(4) Gefasse aus Metall mit einem hdchsten Fassungsraum von 40 Litern in
einer Aussenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D oder 4H2.

75 kg

75 kg

125 kg

225 kg

Einzelverpackungen

héchster Fassungsraum

Fasser
aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1)
aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (1A2)
aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (1B1)
aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (1B2)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit nicht abnehmbarem
Deckel (1N1)

aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit abnehmbarem
Deckel (1N2)

aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (1H1)

aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (1H2)

Kanister
aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1)
aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (3A2)
aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (3B1)
aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (3B2)
aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (3H1)
aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (3H2)

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgeféss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1)

Kunststoffgeféss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1,
6HH1 oder 6HD1)

Kunststoffgefass in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium
oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2)

Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe oder Sperrholz (6PA1,
6PB1, 6PG1 oder 6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium, Naturholz
oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2)
oder in einer Aussenverpackung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff
(6PH1 oder 6PH2)

2501
2501
2501
2501
2501

2501

2501
2501

60 |
60 |
60 |
60 |
601
601

2501
1201

60 |

601

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 10 | Fir die UN-Nummern 2014, 2984 und 3149 missen die Verpackungen mit einer Liftungseinrichtung versehen

sein.
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P 505 VERPACKUNGSANWEISUNG

P 505

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3375.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfilllt sind:

zusammengesetzte Verpackungen Innenverpackung

héchster Fassungsraum

Aussenverpackung
héchste Nettomasse

Kisten (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) oder Fasser (1B2, 1G,
1N2, 1H2, 1D) oder Kanister (3B2, 3H2) mit Innenverpa-
ckungen aus Glas, Kunststoff oder Metall

51

125 kg

Einzelverpackungen

héchster Fassungsraum

Fasser
aus Aluminium (1B1, 1B2)
aus Kunststoff (1H1, 1H2)

Kanister

aus Aluminium (3B1, 3B2)
aus Kunststoff (3H1, 3H2)

Kombinationsverpackungen

Kunststoffgeféss in einem Fass aus Aluminium (6HB1)

Kunststoffgefass in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 6HH1,
6HD1)

Kunststoffgefass in einem Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium oder in einer Kiste
aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2
oder 6HH2)

Glasgefass in einem Fass aus Aluminium, Pappe, Sperrholz (6PB1, 6PG1, 6PD1) oder in
einem Geféss aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2) oder in ei-
nem Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder Pap-
pe oder in einem Weidenkorb (6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2)

250 |
250 |

60 |
60 |

250 |
250 |

60 |

60 |
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P 520 VERPACKUNGSANWEISUNG P 520

Diese Anweisung gilt fiir organische Peroxide der Klasse 5.2 und selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.7.1 erfiillt sind:

Die Verpackungsmethoden sind mit OP1 bis OP8 bezeichnet. Die fiir die einzelnen, derzeit zugeordneten organischen
Peroxide und selbstzersetzlichen Stoffe zutreffenden Verpackungsmethoden sind in den Unterabschnitten 2.2.41.4 und
2.2.52.4 aufgefiihrt. Die fir jede Verpackungsmethode angegebenen Mengen sind die hdchstzuldssigen Mengen je
Versandsttick.

Die folgenden Verpackungen sind zugelassen:

(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2), Fassern (1A1,
1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 und 1D) oder Kanistern (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Aussenverpackun-
gen;

(2) Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Einzelver-
packungen;

(3) Kombinationsverpackungen mit Innengeféassen aus Kunststoff (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2,
6HG1, 6HG2, 6HH1 und 6HH2).

héchstzulidssige Menge je Verpackung / Versandstiick? fiir die Verpackungsmethoden OP1 bis OP8

Verpackungsmethode
hdchstzuldssige Menge OP1 OP22 OoP3 OP42) OP5 OP6 OP7 OP8
hoéchstzulassige Masse (kg) fir 0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 400

feste Stoffe und flir zusammenge-
setzte Verpackungen (flissige und
feste Stoffe)

hochstzulassiger Inhalt in Litern 0,5 - 5 - 30 60 60 2259
fir flissige Stoffe®)

aWenn zwei Werte angegeben sind, gilt der erste fiir die hochstzulassige Nettomasse je Innenverpackung und der
zweite fir die hochstzuldssige Nettomasse des vollstandigen Versandstlcks.

b)60 kg fur Kanister / 200 kg firr Kisten und fiir feste Stoffe 400 kg in zusammengesetzten Verpackungen mit Kisten als
Aussenverpackungen (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2) und mit Innenverpackungen aus Kunststoff oder Pappe
mit einer héchsten Nettomasse von 25 kg.

©) Viskose Stoffe werden wie feste Stoffe behandelt, wenn die in der Begriffsbestimmung fiir «flissige Stoffe» in Ab-
schnitt 1.2.1 vorgeschriebenen Kriterien nicht erfiillt werden.

460 Liter fur Kanister.

Zusatzliche Vorschriften

1. Verpackungen aus Metall einschliesslich Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen und Aussen-
verpackungen von zusammengesetzten Verpackungen oder Kombinationsverpackungen dirfen nur fir die Verpa-
ckungsmethoden OP7 und OP8 verwendet werden.

2. In zusammengesetzten Verpackungen dirfen Gefasse aus Glas nur als Innenverpackungen verwendet werden,
wobei die hdchstzuldssige Menge je Gefass 0,5 kg fiir feste Stoffe und 0,5 Liter fir flissige Stoffe betragt.

3. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entziindbar sein.

4. Die Verpackung fur ein organisches Peroxid oder einen selbstzersetzlichen Stoff, fur die ein Nebengefahrzettel «EX-
PLOSIV» (Muster 1, siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich ist, muss auch den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.5.10
und 4.1.5.11 entsprechen.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

PP 21 | Fir bestimmte selbstzersetzliche Stoffe des Typs B oder C (UN-Nummern 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232,
3233 und 3234) muss eine kleinere Verpackung als in der Verpackungsmethode OP5 oder OP6 zugelassen
verwendet werden (siehe Abschnitt 4.1.7 und Unterabschnitt 2.2.41.4).

PP 22 | UN 3241 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol muss in Ubereinstimmung mit der Verpackungsmethode OP6 verpackt
werden.
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PP 94

Sehr geringe Mengen der energetischen Proben des Unterabschnitts 2.1.4.3 dirfen unter der UN-Nummer
3223 bzw. 3224 beférdert werden, vorausgesetzt:

1.

2.

es werden nur zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und
4H2) als Aussenverpackungen verwendet;

die Proben werden in Mikrotiterplatten oder Multititerplatten aus Kunststoff, Glas, Porzellan oder Steinzeug
als Innenverpackungen beférdert;

. die Hochstmenge je einzelnem inneren Hohlraum ist furr feste Stoffe nicht grésser als 0,01 g und fiir flissige

Stoffe nicht grosser als 0,01 ml;

. die héchste Nettomenge je Aussenverpackung betragt fur feste Stoffe 20 g und fir flissige Stoffe 20 ml oder

die Summe von Gramm und Millilitern ist im Falle einer Zusammenpackung nicht grésser als 20 und

. die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 werden bei der optionalen Verwendung von Trockeneis oder fllissigem

Stickstoff als KuhImittel fir Qualitadtssicherungsmassnahmen erflllt. Es mussen innenliegende Stitzmittel
vorhanden sein, um die Innenverpackungen in ihrer ursprunglichen Lage zu sichern. Die Innen- und Aussen-
verpackungen muissen bei der Temperatur des verwendeten Kuhimittels sowie bei den Temperaturen und
Dricken, die bei einem Ausfall der Kiihlung auftreten kénnen, unversehrt bleiben.

PP 95

Geringe Mengen der energetischen Proben des Unterabschnitts 2.1.4.3 dirfen unter der UN-Nummer 3223
bzw. 3224 befoérdert werden, vorausgesetzt:

1.

2.

die Aussenverpackung besteht ausschliesslich aus einer Verpackung aus Wellpappe des Typs 4G von min-
destens 60 cm Lange, 40,5 cm Breite und 30 cm H6he und einer Mindestwanddicke von 1,3 cm;

der einzelne Stoff ist in einer Innenverpackung aus Glas oder Kunststoff mit einem héchsten Fassungsraum
von 30 ml enthalten, die in ein Fixierungsmittel aus expandierbarem Polyethylen-Schaumstoff mit einer Dicke
von mindestens 130 mm und einer Dichte von 18 + 1 g/l eingesetzt ist;

. die Innenverpackungen sind innerhalb des Schaumstofftragers durch einen Mindestabstand von 40 mm

voneinander und von der Wand der Aussenverpackung durch einen Mindestabstand von 70 mm getrennt.
Das Versandstulck darf bis zu zwei Lagen dieser Fixierungsmittel aus Schaumstoff mit jeweils bis zu 28 In-
nenverpackungen enthalten;

. der héchste Inhalt jeder Innenverpackung betragt nicht mehr als 1 g fiir feste Stoffe oder 1 ml fiir flissige

Stoffe;

. die héchste Nettomenge je Aussenverpackung betragt fiir feste Stoffe 56 g oder fiir fllissige Stoffe 56 ml oder

die Summe von Gramm und Millilitern ist im Falle einer Zusammenpackung nicht grésser als 56 und

. die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 werden bei der optionalen Verwendung von Trockeneis oder fliissigem

Stickstoff als KuhImittel fur Qualitatssicherungsmassnahmen erfillt. Es missen innenliegende Stitzmittel
vorhanden sein, um die Innenverpackungen in ihrer ursprunglichen Lage zu sichern. Die Innen- und Aussen-
verpackungen mussen bei der Temperatur des verwendeten Kihimittels sowie bei den Temperaturen und
Dricken, die bei einem Ausfall der Kiihlung auftreten kénnen, unversehrt bleiben.
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P 600 VERPACKUNGSANWEISUNG P 600

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 1700, 2016 und 2017.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

Aussenverpackungen (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2),
welche die Prifanforderungen fur die Verpackungsgruppe |l erfiillen. Die Gegenstdnde mussen einzeln verpackt und
durch Unterteilungen, Trennwande, Innenverpackungen oder Polstermaterial voneinander getrennt sein, um unter nor-
malen Beférderungsbedingungen eine unbeabsichtigte Ausldsung zu verhindern.

Hdéchste Nettomasse: 75 kg

P 601 VERPACKUNGSANWEISUNG P 601

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt und
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind:
(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer héchsten Bruttomasse von 15 kg, bestehend aus:

- einer oder mehreren Innenverpackungen aus Glas mit einer hochsten Menge von einem Liter je Innenverpa-
ckung, die héchstens zu 90 % ihres Fassungsraumes gefiillt sind und deren Verschluss (Verschlisse) durch
eine Vorrichtung physisch fixiert sein muss (missen), die in der Lage ist, ein L6sen oder Lockern durch
Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern; die Innenverpackung(en) muss (missen) ein-
zeln eingesetzt sein in

- Metallgefassen zusammen mit Polstermaterial und saugfahigem Material in einer fir die Aufnahme des ge-
samten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die wiederum verpackt sind in

—  Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
oder 4H2.

(2) Zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen aus Metall oder Kunststoff, deren Fassungsraum
5 Liter nicht Ubersteigt und die einzeln mit einem saugfahigen Material in einer fir die Aufnahme des gesamten In-
halts ausreichenden Menge und inertem Polstermaterial in Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2,
1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2 mit einer hdchsten Bruttomasse von 75 kg ver-
packt sind. Die Innenverpackungen dirfen hochstens zu 90 % ihres Fassungsraums gefiillt sein. Der Verschluss
jeder Innenverpackung muss durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein Lésen oder Lo-
ckern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern.

(3) Verpackungen, bestehend aus:
Aussenverpackungen:

Fasser aus Stahl oder Kunststoff (1A1, 1A2, 1H1 oder 1H2), die nach den Prifvorschriften des Abschnitts 6.1.5
mit einer Masse, die der Masse des zusammengestellten Versandstilicks entspricht, entweder als Verpackung fir
die Aufnahme von Innenverpackungen oder als Einzelverpackung fiir feste oder fliissige Stoffe geprift und ent-
sprechend gekennzeichnet wurden;

Innenverpackungen:

Fasser und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 oder 6HA1), die den Vorschriften des Kapitels 6.1
fur Einzelverpackungen entsprechen und folgende Bedingungen erfiillen:

a) die Innendruckprifung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 0,3 MPa (3 bar) (Uberdruck)
durchgefihrt werden;

b) die Dichtheitsprifungen im Rahmen der Auslegung und der Herstellung mussen bei einem Prifdruck von
30 kPa (0,3 bar) durchgefuhrt werden;

c) sie mussen vom ausseren Fass durch die Verwendung eines inerten stossdampfenden Polstermaterials, das
die Innenverpackung von allen Seiten umgibt, isoliert sein;

d) ihr Fassungsraum darf 125 Liter nicht Ubersteigen;
e) die Verschlisse missen Schraubkappen sein, die

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlus-
ses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern, und

(i)  mit einer Deckeldichtung ausgeristet sind;

f)  die Aussen- und Innenverpackungen missen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden
Dichtheitsprifung gemass Absatz b) unterzogen werden;

g) die vollstandige Verpackung muss zur Zufriedenheit der zustandigen Behorde mindestens alle 3 Jahre einer
Sichtpriifung unterzogen werden;

h) auf der Aussen- und Innenverpackung muss gut lesbar und dauerhaft angebracht sein:

(i) das Datum (Monat, Jahr) der erstmaligen und der zuletzt durchgefiihrten wiederkehrenden Priifung und
Sichtprifung;

(i) der Stempel des Sachverstandigen, der die Priifungen und Sichtpriifungen vorgenommen hat.
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(4)

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erflillt. Diese miis-
sen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prifung mit einem Druck von mindestens 1 MPa
(10 bar) (Uberdruck) unterzogen werden. Die Druckgefasse dirfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen aus-
gerlstet sein. Jedes Druckgeféss, das einen beim Einatmen giftigen flissigen Stoff mit einem LCso-Wert von
hochstens 200 ml/m3 (ppm) enthalt, muss mit einer Verschlusskappe oder einem Verschlussventil versehen sein,
die/das folgenden Anforderungen entsprechen muss:

a) Jede Verschlusskappe oder jedes Verschlussventil muss uber ein kegeliges Gewinde direkt mit dem Druck-
gefass verbunden und in der Lage sein, dem Prufdruck des Druckgeféasses ohne Beschadigung oder Un-
dichtheit standzuhalten;

b) jedes Verschlussventil muss ein packungsloser Typ mit einer unperforierten Membran sein mit der Ausnah-
me, dass bei dtzenden Stoffen ein Verschlussventil ein Packungstyp mit einer Anordnung sein darf, die mit
Hilfe einer mit einer Dichtung am Ventilrumpf oder am Druckgefass befestigten Dichtkappe gasdicht gemacht
wurde, um ein Austreten von Stoffen durch die Packung oder an der Packung vorbei zu verhindern;

c) jede Austrittséffnung von Verschlussventilen muss durch einen Gewindedeckel oder durch eine stabile Ge-
windekappe und inerten Dichtungswerkstoff abgedichtet werden;

d) die Konstruktionswerkstoffe des Druckgefasses, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslauf-
deckel, des Dichtungskitts und der Dichtungen missen untereinander und mit dem Fullgut vertraglich sein.

Jedes Druckgefass, dessen Wanddicke an irgendeiner Stelle geringer als 2,0 mm ist, und jedes Druckgeféss, das
nicht mit einem Ventilschutz ausgeristet ist, muss in einer Aussenverpackung beférdert werden. Druckgefasse
dirfen nicht mit einem Sammelrohr ausgestattet oder miteinander verbunden sein.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 82 | (gestrichen)

RID- und ADR-spezifische Sondervorschirift fiir die Verpackung

RR3

(gestrichen)

RR7

Fur die UN-Nummer 1251 missen die Druckgefasse jedoch alle finf Jahre geprift werden.

RR 10 | UN 1614 muss, wenn der Stoff durch ein inertes poréses Material vollig aufgesaugt ist, in Metallgefasse mit

héchstens 7,5 Liter Fassungsraum verpackt werden, die so in Holzkisten einzusetzen sind, dass sie einander
nicht berlihren kdnnen. Die Gefasse miissen durch das porose Material vollstandig ausgefillt sein, das auch
bei langerem Gebrauch, bei Erschiitterungen und selbst bei Temperaturen bis zu 50 °C nicht zusammensin-
ken oder gefahrliche Hohlraume bilden darf.
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P 602 VERPACKUNGSANWEISUNG P 602

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt und
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind:

(1

)

@)

(4)

Zusammengesetzte Verpackungen mit einer hdchsten Bruttomasse von 15 kg, bestehend aus:

—  einer oder mehreren Innenverpackung(en) aus Glas mit einer héchsten Menge von einem Liter je Innenver-
packung, die hdochstens zu 90 % ihres Fassungsraumes gefiillt ist (sind); der Verschluss (die Verschliisse)
jeder Innenverpackung muss (missen) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein
Lésen oder Lockern durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern; die Innenverpa-
ckung(en) muss (mussen) einzeln eingesetzt sein in

—  Metallgefassen zusammen mit Polstermaterial und saugfahigem Material in einer fir die Aufnahme des ge-
samten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die wiederum verpackt sind in

- Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
oder 4H2.

Zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen aus Metall oder Kunststoff, die einzeln mit einem saug-
fahigen Material in einer fur die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge und inertem Polstermate-
rial in Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
oder 4H2 mit einer hochsten Bruttomasse von 75 kg verpackt sind. Die Innenverpackungen diirfen héchstens zu
90 % ihres Fassungsraums gefillt sein. Der Verschluss jeder Innenverpackung muss durch eine Vorrichtung phy-
sisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration wah-
rend der Beférderung zu verhindern. Der Fassungsraum der Innenverpackungen darf 5 Liter nicht Gibersteigen.

Fasser und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 oder 6HH1), die folgende Bedingungen erfil-
len:

a) die Innendruckpriifung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 0,3 MPa (3 bar) (Uberdruck)
durchgefiihrt werden;

b) die Dichtheitspriifungen im Rahmen der Auslegung und Herstellung missen bei einem Prifdruck von 30 kPa
(0,3 bar) durchgefiihrt werden;

c) die Verschlisse missen Schraubkappen sein, die

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlus-
ses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern, und

(i)  mit einer Deckeldichtung ausgeristet sind.

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erflllt. Diese mus-
sen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Priifung mit einem Druck von mindestens 1 MPa
(10 bar) (Uberdruck) unterzogen werden. Die Druckgefisse diirfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen aus-
gerustet sein. Jedes Druckgefass, das einen beim Einatmen giftigen flissigen Stoff mit einem LCso-Wert von
hochstens 200 ml/m3 (ppm) enthalt, muss mit einer Verschlusskappe oder einem Verschlussventil versehen sein,
die/das folgenden Anforderungen entsprechen muss:

a) Jede Verschlusskappe oder jedes Verschlussventil muss Uber ein kegeliges Gewinde direkt mit dem Druck-
gefass verbunden und in der Lage sein, dem Prufdruck des Druckgefasses ohne Beschadigung oder Un-
dichtheit standzuhalten;

b) jedes Verschlussventil muss ein packungsloser Typ mit einer unperforierten Membran sein mit der Ausnah-
me, dass bei dtzenden Stoffen ein Verschlussventil ein Packungstyp mit einer Anordnung sein darf, die mit
Hilfe einer mit einer Dichtung am Ventilrumpf oder am Druckgefass befestigten Dichtkappe gasdicht gemacht
wurde, um ein Austreten von Stoffen durch die Packung oder an der Packung vorbei zu verhindern;

c) jede Austrittséffnung von Verschlussventilen muss durch einen Gewindedeckel oder durch eine stabile Ge-
windekappe und inerten Dichtungswerkstoff abgedichtet werden;

d) die Konstruktionswerkstoffe des Druckgefasses, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslauf-
deckel, des Dichtungskitts und der Dichtungen missen untereinander und mit dem Fullgut vertraglich sein.

Jedes Druckgefass, dessen Wanddicke an irgendeiner Stelle geringer als 2,0 mm ist, und jedes Druckgefass, das
nicht mit einem Ventilschutz ausgeristet ist, muss in einer Aussenverpackung befordert werden. Druckgefasse
dirfen nicht mit einem Sammelrohr ausgestattet oder miteinander verbunden sein.
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P 603 VERPACKUNGSANWEISUNG P 603

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3507.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die
besonderen Verpackungsvorschriften der Absatze 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 und 4.1.9.1.7 erfullt sind:

Verpackungen, bestehend aus:
a) einem oder mehreren Primargefassen aus Metall oder Kunststoff in
b) einer oder mehreren flussigkeitsdichten starren Sekundarverpackungen in

c) einer starren Aussenverpackung:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Zusatzliche Vorschriften

1. Die Primargefasse sind so in die Sekundarverpackungen zu verpacken, dass unter normalen Beférderungsbedin-
gungen ein Zubruchgehen, Durchstossen oder Austreten von Inhalt in die Sekundarverpackung verhindert wird. Die
Sekundarverpackungen missen mit geeignetem Polstermaterial gesichert werden, um Bewegungen in den Aussen-
verpackungen zu verhindern. Wenn mehrere Primargeféasse in eine einzige Sekundarverpackung eingesetzt werden,
mussen diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Berlh-
rung verhindert wird.

2. Der Inhalt muss den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.4.5.2 entsprechen.

3. Die Vorschriften des Abschnitts 6.4.4 miissen erfiillt sein.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

Bei spaltbaren freigestellien Stoffen miissen die in Absatz 2.2.7.2.3.5 festgelegten Grenzwerte eingehalten werden.
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P 620 VERPACKUNGSANWEISUNG P 620

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 2814 und 2900.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.8 erfullt sind:

Verpackungen, welche die Vorschriften des Kapitels 6.3 erfiillen und entsprechend zugelassen sind und die bestehen
aus:

a) Innenverpackungen, bestehend aus:

b) einer starren Aussenverpackung:

(i) (einem) flissigkeitsdichten Primargefass(en);
(ii) einer flissigkeitsdichten Sekundarverpackung;

(i) — ausgenommen fir ansteckungsgefahrliche feste Stoffe — saugfahigem Material in einer fur die Aufnahme des
gesamten Inhalts ausreichenden Menge zwischen dem (den) Primargefass(en) und der Sekundarverpackung;
wenn mehrere Primargefasse in eine einzelne Sekundarverpackung eingesetzt werden, miissen sie entweder
einzeln eingewickelt oder voneinander getrennt werden, damit eine gegenseitige Beriihrung ausgeschlossen ist;

Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Die kleinste dussere Abmessung muss mindestens 100 mm betragen.

Zusatzliche Vorschriften
1.

. Abgesehen von Ausnahmesendungen, z. B. beim Versand vollstandiger Organe, die eine besondere Verpackung

. Unabhangig von der vorgesehenen Versandtemperatur muss das Primargefass oder die Sekundarverpackung einem

. Andere gefahrliche Guter dirfen nicht mit ansteckungsgefahrlichen Stoffen der Klasse 6.2 in ein und derselben Ver-

. Alternative Verpackungen fiir die Beforderung von tierischen Stoffen dirfen nach den Vorschriften des Unterab-

Innenverpackungen, die ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalten, diirffen nicht mit Innenverpackungen, die andere
Arten von Gltern enthalten, zusammengepackt werden. Vollstandige Versandstiicke dirfen in einer Umverpackung
gemass den Vorschriften der Abschnitte 1.2.1 und 5.1.2 enthalten sein; eine solche Umverpackung darf Trockeneis
enthalten.

erfordern, gelten folgende zusatzliche Vorschriften:

a) Stoffe, die bei Umgebungstemperatur oder einer héheren Temperatur versandt werden: Die Primargefasse mus-
sen aus Glas, Metall oder Kunststoff sein. Wirksame Mittel zur Sicherstellung eines fliissigkeitsdichten Verschlus-
ses sind vorzusehen, z. B. ein Heisssiegelverschluss, ein umsaumter Stopfen oder ein Metallbordelverschluss.
Werden Schraubkappen verwendet, miissen diese durch wirksame Mittel, wie z. B. Band, Paraffin-Abdichtband
oder zu diesem Zweck hergestellter Sicherungsverschluss, gesichert werden;

b) Stoffe, die gekiihlt oder gefroren versandt werden: Um die Sekundarverpackung(en) oder wahlweise in einer Um-
verpackung mit einem oder mehreren vollstdndigen Versandstuicken, die gemass Abschnitt 6.3.3 gekennzeichnet
sind, ist Eis, Trockeneis oder ein anderes Kihlmittel anzuordnen. Damit die Sekundarverpackung(en) oder die
Versandstiicke nach dem Schmelzen des Eises oder dem Verdampfen des Trockeneises sicher in ihrer urspriing-
lichen Lage verbleibt (verbleiben), sind Innenhalterungen vorzusehen. Bei Verwendung von Eis muss die Aussen-
verpackung oder Umverpackung flissigkeitsdicht sein. Bei Verwendung von Trockeneis muss das Kohlendioxid-
gas aus der Aussenverpackung oder Umverpackung entweichen kdnnen. Das Primargefass und die Sekundarver-
packung durfen durch die Temperatur des verwendeten Kiihimittels in ihrer Funktionsfahigkeit nicht beeintrachtigt
werden;

c) Stoffe, die in flissigem Stickstoff versandt werden: Es sind Primargefasse aus Kunststoff zu verwenden, der ge-
geniber sehr niedrigen Temperaturen bestandig ist. Die Sekundarverpackung muss ebenfalls gegenlber sehr
niedrigen Temperaturen bestandig sein und wird in den meisten Fallen an die einzelnen Primargefasse angepasst
sein missen. Die Vorschriften fiir die Beférderung von fliissigem Stickstoff sind ebenfalls zu beachten. Das Prim-
argefass und die Sekundarverpackung diirfen durch die Temperatur des fliissigen Stickstoffs in ihrer Funktionsfa-
higkeit nicht beeintrachtigt werden;

d) lyophilisierte Stoffe diirfen auch in Primargefassen befordert werden, die aus zugeschmolzenen Ampullen aus
Glas oder mit Gummistopfen verschlossenen Phiolen aus Glas mit Metalldichtungen bestehen.

Innendruck, der einem Druckunterschied von mindestens 95 kPa entspricht, ohne Undichtheiten standhalten konnen.
Dieses Primargefass oder diese Sekundarverpackung muss auch Temperaturen von —40 °C bis +55 °C standhalten
kdénnen.

packung zusammengepackt werden, sofern diese nicht fir die Aufrechterhaltung der Lebensfahigkeit, fir die Stabili-
sierung, fir die Verhinderung des Abbaus oder flr die Neutralisierung der Gefahren der ansteckungsgefahrlichen
Stoffe erforderlich sind. Gefahrliche Giiter der Klasse 3, 8 oder 9 dirfen in Mengen von hdchstens 30 ml in jedes
Primargefass, das ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalt, verpackt werden. Diese geringen Mengen gefahrlicher Gu-
ter der Klasse 3, 8 oder 9 unterliegen keinen zuséatzlichen Vorschriften des ADR, wenn sie in Ubereinstimmung mit
dieser Verpackungsanweisung verpackt sind.

schnitts 4.1.8.7 von der zustandigen Behdrde des Ursprungslandes?® zugelassen werden.

a

Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zustdndige Behodrde der ersten Vertragspartei des ADR, die
von der Sendung berihrt wird.
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P 621 VERPACKUNGSANWEISUNG P 621

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummer 3291.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenommen
Unterabschnitt 4.1.1.15, und 4.1.3 erfilillt sind:

(1) Unter der Voraussetzung, dass gentigend saugféhiges Material vorhanden ist, um die gesamte Menge der vor-
handenen flussigen Stoffe aufzunehmen, und die Verpackung in der Lage ist, flissige Stoffe zurlickzuhalten:

Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).
Die Verpackungen mussen den Priifanforderungen fir die Verpackungsgruppe Il fir feste Stoffe entsprechen.

(2) Fur Versandstiicke, die gréssere Mengen flissiger Stoffe enthalten:
Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2),

Kombinationsverpackungen (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2,
6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2).

Die Verpackungen missen den Priifanforderungen fir die Verpackungsgruppe Il fir fliissige Stoffe entsprechen.

Zusatzliche Vorschrift

Verpackungen, die fir scharfe oder spitze Gegensténde, wie Glasscherben oder Nadeln, vorgesehen sind, missen
durchstossfest und in der Lage sein, flissige Stoffe unter den Priifbedingungen des Kapitels 6.1 zurlickzuhalten.
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P 622 VERPACKUNGSANWEISUNG P 622

Diese Anweisung gilt fiir Abfélle der UN-Nummer 3549, die zur Entsorgung beférdert werden.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
aus Metall aus Metall Kisten
aus Kunststoff aus Kunststoff aus Stahl (4A)

aus Aluminium (4B)

aus einem anderen Metall (4N)

aus Sperrholz (4D)

aus Pappe (4G)

aus starrem Kunststoff (4H2)
Fasser

aus Stahl (1A2)

aus Aluminium (1B2)

aus einem anderen Metall (1N2)

aus Sperrholz (1D)

aus Pappe (1G)

aus Kunststoff (1H2)
Kanister

aus Stahl (3A2)

aus Aluminium (3B2)

aus Kunststoff (3H2)

Die Aussenverpackung muss den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe | flir feste Stoffe entsprechen.

Zusatzliche Vorschriften:
1.

2.

. Die Innenverpackung, die Zwischenverpackung und die Aussenverpackung miissen in der Lage sein, flissige Stoffe

. Die Innenverpackung und/oder die Zwischenverpackung durfen flexibel sein. Wenn flexible Verpackungen verwendet

. Jede flexible Zwischenverpackung darf nur eine Innenverpackung enthalten.
. Innenverpackungen, die eine geringe Menge freier Flissigkeit enthalten, dirfen in Zwischenverpackungen enthalten

. Zwischenverpackungen miissen mit geeignetem Polstermaterial und/oder saugfahigem Material in den Aussenver-

Zerbrechliche Gegenstéande missen entweder in einer starren Innenverpackung oder in einer starren Zwischenver-
packung verpackt werden.

Innenverpackungen, die scharfe oder spitze Gegenstande, wie Glasscherben oder Nadeln, enthalten, missen starr
und durchstossfest sein.

zurlickzuhalten. Aussenverpackungen, die bauartbedingt nicht in der Lage sind, flissige Stoffe zuriickzuhalten, mis-
sen mit einer Innenauskleidung versehen sein oder es missen geeignete Massnahmen getroffen werden, um flissi-
ge Stoffe zurlickzuhalten.

werden, missen sie in der Lage sein, der Schlagfestigkeitspriifung von mindestens 165 g gemass der Norm
ISO 7765-1:1998 «Kunststofffolien und -bahnen — Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren
— Teil 1: Eingrenzungsverfahren» und der Reissfestigkeitspriifung von mindestens 480 g sowohl in paralleler als auch
in senkrechter Ebene zur Lédnge des Sacks gemass der Norm ISO 6383-2:1983 «Kunststoffe — Folien und Bahnen —
Bestimmung der Reissfestigkeit — Teil 2: EImendorf-Verfahren» zu bestehen. Die Nettomasse jeder flexiblen Innen-
verpackung darf hochstens 30 kg betragen.

sein, vorausgesetzt, in der Innenverpackung oder Zwischenverpackung ist geniigend saugfahiges oder verfestigen-
des Material enthalten, um den gesamten vorhandenen fliissigen Inhalt aufzusaugen oder zu verfestigen. Es muss
geeignetes saugfahiges Material verwendet werden, das den unter normalen Beférderungsbedingungen auftretenden
Temperaturen und Vibrationen standhalt.

packungen gesichert sein.
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P 650 VERPACKUNGSANWEISUNG P 650

Diese Anweisung gilt fur die UN-Nummer 3373.

(1) Die Verpackungen mussen von guter Qualitédt und genugend widerstandsféhig sein, dass sie den Stdéssen und
Belastungen, die unter normalen Beférderungsbedingungen auftreten kénnen, standhalten, einschliesslich des
Umschlags zwischen Guterbeférderungseinheiten und zwischen Guterbeférderungseinheiten und Lagerhdusern
sowie jeder Entnahme von einer Palette oder aus einer Umverpackung zur nachfolgenden manuellen oder me-
chanischen Handhabung. Die Verpackungen missen so gebaut und verschlossen sein, dass unter normalen Be-
forderungsbedingungen ein Austreten des Inhalts infolge von Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- und
Druck&nderung verhindert wird.

(2) Die Verpackung muss aus mindestens drei Bestandteilen bestehen:
a) einem Primargefass;
b) einer Sekundarverpackung und
c) einer Aussenverpackung,
wobei entweder die Sekundarverpackung oder die Aussenverpackung starr sein muss.

(3) Die Primargefasse sind so in die Sekundarverpackungen zu verpacken, dass unter normalen Beférderungsbedin-
gungen ein Zubruchgehen, Durchstossen oder Austreten von Inhalt in die Sekundarverpackung verhindert wird.
Die Sekundarverpackungen sind mit geeignetem Polstermaterial in die Aussenverpackungen einzusetzen. Ein
Austreten des Inhalts darf nicht zu einer Beeintrachtigung der Unversehrtheit des Polstermaterials oder der Aus-
senverpackung fihren.

(4) Fur die Beforderung ist das nachstehend abgebildete Kennzeichen auf der dusseren Oberflache der Aussenver-
packung auf einem kontrastierenden Hintergrund anzubringen; es muss deutlich sichtbar und lesbar sein. Das
Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) mit einer Mindestabmessung von
50 mm x 50 mm haben; die Linie muss mindestens 2 mm breit sein und die Buchstaben und Ziffern miissen eine
Zeichenhdhe von mindestens 6 mm haben. Direkt neben dem rautenférmigen Kennzeichen muss auf der Aussen-
verpackung die offizielle Benennung fiir die Beférderung «BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B» mit einer
Buchstabenhdhe von mindestens 6 mm angegeben werden.

(5) Mindestens eine der Oberflachen der Aussenverpackung muss eine Mindestabmessung von 100 mm x 100 mm
haben.

(6) Das vollstandige Versandstiick muss in der Lage sein, die Fallprifung des Unterabschnitts 6.3.5.3 nach den Vor-
schriften des Unterabschnitts 6.3.5.2 bei einer Fallhéhe von 1,2 m erfolgreich zu bestehen. Nach der jeweiligen
Fallversuchsreihe darf aus dem (den) Primargeféss(en), das (die), sofern vorgeschrieben, durch das saugfahige
Material geschitzt bleiben muss (missen), nichts in die Sekundarverpackung gelangen.

(7) Furflissige Stoffe gilt:

a) Das (die) Primargefass(e) muss (mussen) flissigkeitsdicht sein.

b) Die Sekundarverpackung muss flissigkeitsdicht sein.

c)  Wenn mehrere zerbrechliche Primargefasse in eine einzige Sekundarverpackung eingesetzt werden, missen
diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Beruh-
rung verhindert wird.

d) Zwischen dem (den) Primargefass(en) und der Sekundarverpackung muss saugfahiges Material eingesetzt
werden. Das saugfahige Material muss ausreichend sein, um die gesamte im (in den) Primargefass(en) ent-
haltene Menge aufzunehmen, so dass ein Austreten des fliissigen Stoffes nicht zu einer Beeintrachtigung der
Unversehrtheit des Polstermaterials oder der Aussenverpackung fihrt.

e) Das Primargefass oder die Sekundarverpackung muss in der Lage sein, einem Innendruck von 95 kPa
(0,95 bar) ohne Verlust von Fillgut standzuhalten.

4.1-106




(8) Fir feste Stoffe gilt:
a) Das (die) Primargefass(e) muss (mussen) staubdicht sein.
b) Die Sekundarverpackung muss staubdicht sein.

c) Wenn mehrere zerbrechliche Primargeféasse in eine einzige Sekundarverpackung eingesetzt werden, missen
diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Beruh-
rung verhindert wird.

d) Wenn Zweifel darlber bestehen, ob wahrend der Beférderung Restflissigkeit im Primargefass vorhanden
sein kann, muss eine fir flissige Stoffe geeignete Verpackung mit saugfahigem Material verwendet werden.

(9) Gekihlte oder gefrorene Proben: Eis, Trockeneis und flissiger Stickstoff

a) Wenn Trockeneis oder flissiger Stickstoff als Kihlmittel verwendet wird, gelten die Vorschriften des Ab-
schnitts 5.5.3. Wenn Eis verwendet wird, muss dieses ausserhalb der Sekundarverpackungen, in die Aus-
senverpackung oder in eine Umverpackung eingesetzt werden. Damit die Sekundarverpackungen sicher in
ihrer urspriinglichen Lage verbleiben, missen Innenhalterungen vorgesehen werden. Bei Verwendung von
Eis muss die Aussenverpackung oder Umverpackung flissigkeitsdicht sein.

b) Das Primargefass und die Sekundarverpackung dirfen durch die Temperatur des verwendeten Kihimittels
sowie durch die Temperaturen und Dricke, die bei einem Ausfall der Kiihlung entstehen kénnen, in ihrer
Funktionsfahigkeit nicht beeintrachtigt werden.

(10) Wenn Versandstiicke in eine Umverpackung eingesetzt werden, missen die in dieser Verpackungsanweisung
vorgeschriebenen Versandstiick-Kennzeichen entweder deutlich sichtbar sein oder auf der Aussenseite der Um-
verpackung wiedergegeben werden.

(11) Ansteckungsgefahrliche Stoffe, die der UN-Nummer 3373 zugeordnet sind und die in Ubereinstimmung mit dieser
Verpackungsanweisung verpackt sind, und Versandstiicke, die in Ubereinstimmung mit dieser Verpackungsan-
weisung gekennzeichnet sind, unterliegen keinen weiteren Vorschriften des ADR.

(12) Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen miissen dem Absender oder der Person, welche das
Versandstiick vorbereitet (z. B. Patient), klare Anweisungen fiir das Befiillen und Verschliessen dieser Versand-
stlicke liefern, um eine richtige Vorbereitung des Versandstucks fir die Beférderung zu ermdglichen.

(13) Andere gefahrliche Guter durfen nicht mit ansteckungsgefahrlichen Stoffen der Klasse 6.2 in ein und derselben
Verpackung zusammengepackt werden, sofern diese nicht fiir die Aufrechterhaltung der Lebensfahigkeit, fur die
Stabilisierung, fiir die Verhinderung des Abbaus oder fiir die Neutralisierung der Gefahren der ansteckungsgefahr-
lichen Stoffe erforderlich sind. Gefahrliche Giiter der Klasse 3, 8 oder 9 diirfen in Mengen von héchstens 30 ml in
jedes Primargefass, das ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalt, verpackt werden. Wenn diese geringen Mengen
gefahrlicher Giter in Ubereinstimmung mit dieser Verpackungsanweisung zusammen mit ansteckungsgeféhrli-
chen Stoffen verpackt werden, miissen die tbrigen Vorschriften des ADR nicht erfiillt werden.

(14) Wenn Stoffe frei geworden sind und in einer Guterbeférderungseinheit verschittet wurden, so darf diese erst nach
grundlicher Reinigung, gegebenenfalls Desinfektion oder Entgiftung, wiederverwendet werden. Alle anderen in
derselben Guterbeférderungseinheit beférderten Giter und Gegenstande sind auf mogliche Verunreinigung zu
prifen.

Zusatzliche Vorschrift

Alternative Verpackungen fir die Beférderung von tierischen Stoffen dirfen nach den Vorschriften des Unterabschnitts
4.1.8.7 von der zustandigen Behorde des Ursprungslandes?® zugelassen werden.

a) |st das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zustandige Behorde der ersten Vertragspartei des ADR, die
von der Sendung berihrt wird.
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P 800

VERPACKUNGSANWEISUNG

P 800

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 2803 und 2809.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

(1) Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfiillt, oder
(2) Kolben oder Flaschen aus Stahl mit Schraubverschlissen und einem Fassungsraum von hdchstens 3 Litern oder
(3) zusammengesetzte Verpackungen, die folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Die Innenverpackungen missen aus Glas, Metall oder starrem Kunststoff bestehen und jede dafiir geeignet
sein, flissige Stoffe mit einer hdchsten Nettomasse von 15 kg aufzunehmen.

b) Die Innenverpackungen missen mit ausreichend Polstermaterial verpackt sein, um ein Zubruchgehen zu
verhindern.

c) Entweder die Innenverpackungen oder die Aussenverpackungen mussen vollig dichte, durchstossfeste und
fur den Inhalt undurchlassige Innenauskleidungen oder Sacke haben, die den Inhalt vollstdndig umschliessen
und unabhéangig von Lage oder Ausrichtung ein Entweichen aus dem Versandstiick verhindern.

d) Die folgenden Aussenverpackungen und héchsten Nettomassen sind zugelassen:

Aussenverpackung héchste Nettomasse

Fasser
aus Stahl (1A1, 1A2) 400 kg
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1, 1N2) 400 kg
aus Kunststoff (1H1, 1H2) 400 kg
aus Sperrholz (1D) 400 kg
aus Pappe (1G) 400 kg

Kisten
aus Stahl (4A) 400 kg
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N) 400 kg
aus Naturholz (4C1) 250 kg
aus Naturholz, mit staubdichten Wanden (4C2) 250 kg
aus Sperrholz (4D) 250 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 125 kg
aus Pappe (4G) 125 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 125 kg

Sondervorschrift fiir die Verpackung

PP 41

Wenn es notwendig ist, UN 2803 Gallium bei niedrigen Temperaturen zu beférdern, um es in vollstédndig festem
Zustand zu halten, durfen die oben aufgeflihrten Verpackungen mit einer festen, wasserbestéandigen Aussen-
verpackung umverpackt werden, die Trockeneis oder ein anderes Kihimittel enthalt. Wenn ein Kihimittel ver-
wendet wird, missen alle oben aufgefiihrten, fiir die Verpackung von Gallium verwendeten Werkstoffe che-
misch und physikalisch gegen das Kuhimittel widerstandsfahig und bei den niedrigen Temperaturen des ver-
wendeten KihImittels schlagfest sein. Wird Trockeneis verwendet, so muss aus der Aussenverpackung gas-

férmiges Kohlendioxid entweichen kdnnen.
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P 801 VERPACKUNGSANWEISUNG P 801

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 2794, 2795 und 3028 sowie fir gebrauchte Batterien der UN-Nummer 2800.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 und des
Abschnitts 4.1.3 erfiillt sind:

(1) Starre Aussenverpackungen, Verschlage aus Holz oder Paletten.
Zusatzlich mussen folgende Vorschriften erflllt werden:

a) gestapelte Batterien (Akkumulatoren) miissen durch eine Schicht aus elektrisch nicht leitfahigem Material ge-
trennt sein;

b) die Pole der Batterien (Akkumulatoren) diirfen nicht dem Gewicht anderer darlber liegender Elemente aus-
gesetzt sein;

c) die Batterien (Akkumulatoren) miissen so verpackt oder gesichert sein, dass eine unbeabsichtigte Bewegung
verhindert wird;

d) die Batterien (Akkumulatoren) durfen unter normalen Beférderungsbedingungen nicht auslaufen oder es
missen geeignete Massnahmen getroffen werden, um eine Freisetzung des Elektrolyts aus dem Versand-
stlick zu verhindern (z. B. einzelne Verpackung der Batterien (Akkumulatoren) oder andere ebenso wirksame
Methoden), und

e) die Batterien (Akkumulatoren) miissen gegen Kurzschluss geschiitzt sein.

(2) Fur die Beférderung gebrauchter Batterien (Akkumulatoren) diirfen auch Behaltnisse aus rostfreiem Stahl oder aus
Kunststoff verwendet werden.

Ausserdem mussen die folgenden Vorschriften erfiillt werden:

a) die Behaltnisse miissen gegenliber dem Elektrolyt, der in den Batterien (Akkumulatoren) enthalten war, be-
standig sein;

b) die Behaltnisse diirfen nicht tber die Hohe ihrer Seitenwande hinaus beflllt werden;
c) die Aussenseite der Behaltnisse muss frei von Elektrolytriickstdnden der Batterien (Akkumulatoren) sein;
d) unter normalen Beférderungsbedingungen darf aus den Behaltnissen kein Elektrolyt austreten;

e) es mussen Massnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass befiillite Behaltnisse ihren Inhalt nicht
verlieren kdnnen;

f)  es mussen Massnahmen getroffen werden, um Kurzschliisse zu verhindern (z. B. Entladung der Batterien
(Akkumulatoren), einzelner Schutz der Pole der Batterien (Akkumulatoren) usw.), und

g) die Behalinisse missen entweder:
(i) abgedeckt sein oder
(i) in gedeckten oder bedeckten Fahrzeugen oder in geschlossenen oder bedeckten Containern beférdert

werden.
P 801a VERPACKUNGSANWEISUNG P 801a
(gestrichen)
P 802 VERPACKUNGSANWEISUNG P 802

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
(1) Zusammengesetzte Verpackungen

Aussenverpackungen: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G oder 4H2;

hdéchste Nettomasse: 75 kg;

Innenverpackungen: aus Glas oder Kunststoff; héchster Fassungsraum: 10 Liter.

(2) Zusammengesetzte Verpackungen

Aussenverpackungen: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G oder 4H2;

hochste Nettomasse: 125 kg;

Innenverpackungen: aus Metall; héchster Fassungsraum: 40 Liter.

(3) Kombinationsverpackungen: Glasgefass in einem Fass aus Stahl, Aluminium oder Sperrholz (6PA1, 6PB1 oder
6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium oder Naturholz oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC oder
6PD2) oder in einer Aussenverpackung aus starrem Kunststoff (6PH2); hochster Fassungsraum: 60 Liter.

(4) Féasser aus Stahl (1A1) mit einem hoéchsten Fassungsraum von 250 Litern.
(5) Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfillt.
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P 803 VERPACKUNGSANWEISUNG P 803

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 2028.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
(1) Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
(2) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).

Hoéchste Nettomasse: 75 kg.

Die Gegenstande mussen einzeln verpackt und voneinander durch Unterteilungen, Trennwande, Innenverpackungen
oder Polstermaterial getrennt sein, um eine unbeabsichtigte Entladung unter normalen Beférderungsbedingungen zu
verhindern.
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P 804 VERPACKUNGSANWEISUNG P 804

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 1744.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt und
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind:

(1)

)

@)

(4)

Zusammengesetzte Verpackungen mit einer hdchsten Bruttomasse von 25 kg, bestehend aus

—  einer oder mehreren Innenverpackungen aus Glas mit einem hdchsten Fassungsraum von 1,3 Litern je In-
nenverpackung, die héchstens zu 90 % ihres Fassungsraumes geflllt sind und deren Verschluss (Verschlis-
se) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein muss (mussen), die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern
durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern; die Innenverpackung(en) muss (mis-
sen) einzeln eingesetzt sein in

—  Gefassen aus Metall oder starrem Kunststoff zusammen mit Polstermaterial und saugfahigem Material in ei-
ner fir die Aufnahme des gesamten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die
wiederum verpackt sind in

—  Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
oder 4H2.

Zusammengesetzte Verpackungen, bestehend aus Innenverpackungen aus Metall oder Polyvinyldifluorid (PVDF),
deren Fassungsraum 5 Liter nicht Ubersteigt und die einzeln mit einem saugfahigen Material in einer fir die Auf-
nahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge und inertem Polstermaterial in Aussenverpackungen 1A1,
1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2 mit einer héchsten Brut-
tomasse von 75 kg verpackt sind. Die Innenverpackungen diirfen héchstens zu 90 % ihres Fassungsraums gefllt
sein. Der Verschluss jeder Innenverpackung muss durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist,
ein Lésen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern.

Verpackungen, bestehend aus:

Aussenverpackungen:

Fasser aus Stahl oder Kunststoff (1A1, 1A2, 1H1 oder 1H2), die nach den Prifvorschriften des Abschnitts 6.1.5

mit einer Masse, die der Masse des zusammengestellten Versandstlicks entspricht, entweder als Verpackung fir

die Aufnahme von Innenverpackungen oder als Einzelverpackung fiir die Aufnahme flissiger oder fester Stoffe
gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Innenverpackungen:

Fasser und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 oder 6HA1), die den Vorschriften des Kapitels 6.1
fur Einzelverpackungen entsprechen und folgende Bedingungen erfiillen:

a) die Innendruckpriifung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 300 kPa (3 bar) (Uberdruck)
durchgefiihrt werden;

b) die Dichtheitsprifungen im Rahmen der Auslegung und der Herstellung miissen bei einem Prifdruck von
30 kPa (0,3 bar) durchgefiihrt werden;

c) sie mussen vom ausseren Fass durch die Verwendung eines inerten stossdampfenden Polstermaterials, das
die Innenverpackung von allen Seiten umgibt, isoliert sein;

d) ihr Fassungsraum darf 125 Liter nicht tibersteigen;
e) die Verschlisse miissen Schraubkappen sein, die:

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Losen oder Lockern des Verschlus-
ses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern, und

(i)  mit einer Deckeldichtung ausgeristet sind;

f)  die Aussen- und Innenverpackungen missen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden in-
neren Inspektion und Dichtheitspriifung gemass Absatz b) unterzogen werden, und

g) aufden Aussen- und Innenverpackungen muss gut lesbar und dauerhaft angebracht sein:

(i) das Datum (Monat, Jahr) der erstmaligen und der zuletzt durchgefiihrten wiederkehrenden Priifung und
Inspektion der Innenverpackung;

(i) der Name oder das zugelassene Symbol des Sachverstandigen, der die Prifungen und Inspektionen
vorgenommen hat.

Druckgefasse, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfilllt.

a) Sie mussen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Priifung mit einem Druck von min-
destens 1 MPa (10 bar) (Uberdruck) unterzogen werden.

b) Sie missen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden inneren Inspektion und Dichtheitspri-
fung unterzogen werden.

c) Sie durfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerustet sein.

d) Jedes Druckgefdass muss mit einer Verschlusskappe oder einem oder mehreren Verschlussventilen ver-
schlossen sein, die mit einer zweiten Verschlusseinrichtung ausgeruistet sind.

e) Die Konstruktionswerkstoffe des Druckgefasses, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslauf-
deckel, des Dichtungskitts und der Dichtungen miissen untereinander und mit dem Fillgut vertraglich sein.
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P 900 VERPACKUNGSANWEISUNG P 900

(bleibt offen)

P 901 VERPACKUNGSANWEISUNG P 901

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3316.

Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1
und 4.1.3 erfillt sind:

Fasser (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Die Verpackungen missen den Prifanforderungen fir diejenige Verpackungsgruppe entsprechen, die dem gesamten
Testsatz oder der gesamten Ausriistung zugeordnet ist (siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 251). Wenn der Testsatz
oder die Ausrlstung nur gefahrliche Guter enthalt, denen keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist, missen die Verpa-
ckungen den Priifanforderungen fir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Hochstmenge gefahrlicher Giter je Aussenverpackung: 10 kg, wobei die Masse fiir gegebenenfalls vorhandenes Koh-
lendioxid, fest (Trockeneis), das als Kihimittel verwendet wird, unbertiicksichtigt bleibt.

Zusatzliche Vorschrift

Die gefahrlichen Guter in den Testsatzen oder Ausristungen missen in Innenverpackungen verpackt und vor den an-
deren Stoffen, die in den Testsatzen oder Ausriistungen enthalten sind, geschiitzt sein.

P 902 VERPACKUNGSANWEISUNG P 902

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3268.

Verpackte Gegensténde:

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt sind:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen missen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Die Verpackungen miissen so ausgelegt und gebaut sein, dass Bewegungen der Gegensténde und eine unbeabsichtig-
te Auslésung unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert werden.

Unverpackte Gegenstande:

Die Gegenstande durfen zum, vom oder zwischen dem Herstellungsort und einer Montagefabrik, einschliesslich Orten
der Zwischenbehandlung, auch unverpackt in besonders ausgeristeten Handhabungseinrichtungen oder Guterbeférde-
rungseinheiten beférdert werden.

Zusétzliche Vorschrift

Druckgefasse missen den Vorschriften der zustandigen Behdérde fiir den (die) im Druckgefass enthaltenen Stoff(e)
entsprechen.

P 903 VERPACKUNGSANWEISUNG P 903

Diese Anweisung gilt fur die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481.

«Ausristung» im Sinne dieser Verpackungsanweisung ist ein Gerat, fir dessen Betrieb die Lithiumzellen oder -batterien
elektrische Energie liefern.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:
(1) Fir Zellen und Batterien:
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)

@)

(4)

®)

Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).Die Zellen oder Batterien mussen so in Verpackungen verpackt werden, dass die Zellen

oder Batterien vor Beschadigungen geschitzt sind, die durch Bewegungen der Zellen oder Batterien in der Verpa-
ckung oder durch das Einsetzen der Zellen oder Batterien in die Verpackung verursacht werden kénnen.

Die Verpackungen mussen den Priifanforderungen fiur die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Zusatzlich fur Zellen oder Batterien mit einer Bruttomasse von mindestens 12 kg mit einem widerstandsfahigen,
stossfesten Gehause sowie fir Zusammenstellungen solcher Zellen oder Batterien:

a) widerstandsfahige Aussenverpackungen,
b)  Schutzumschliessungen (z. B. vollstandig geschlossene Verschlage oder Lattenverschlage aus Holz) oder
c) Paletten oder andere Handhabungseinrichtungen.

Die Zellen oder Batterien missen gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert sein, und die Pole durfen nicht mit
dem Gewicht anderer dartiber liegender Elemente belastet werden.

Die Verpackungen mussen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen.
Far Zellen oder Batterien, mit Ausriustungen verpackt:

Verpackungen, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungsanweisung entsprechen und anschlies-
send mit der Ausristung in eine Aussenverpackung eingesetzt werden, oder

Verpackungen, welche die Zellen oder Batterien vollstandig umschliessen und anschliessend mit der Ausrustung
in eine Verpackung eingesetzt werden, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungsanweisung ent-
spricht.

Die Ausristung muss gegen Bewegungen in der Aussenverpackung gesichert werden.
Fir Zellen oder Batterien in Ausristungen:

Widerstandsfahige Aussenverpackungen, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ih-
res Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Sie
missen so gebaut sein, dass eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung wahrend der Beférderung verhindert wird. Die
Verpackungen mussen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen.

Grosse Ausriistungen dirfen unverpackt oder auf Paletten zur Beférderung aufgegeben werden, sofern die Zellen
oder Batterien durch die Ausristung, in der sie enthalten sind, gleichwertig geschitzt werden.

Einrichtungen, die absichtlich aktiv sind, wie Sender fiir die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen
(RFID), Uhren und Temperaturmesswerterfasser, und die nicht in der Lage sind, eine gefahrliche Hitzeentwicklung
zu erzeugen, durfen in widerstandsfahigen Aussenverpackungen beférdert werden.

Bem. Bei Beférderungen in einer Transportkette, die eine Luftbeférderung einschliesst, miissen diese Einrich-
tungen im aktiven Zustand den festgelegten Normen fiir elektromagnetische Strahlung entsprechen, um
sicherzustellen, dass der Betrieb der Einrichtungen nicht zu einer Beeintrachtigung der Flugzeugsysteme
fuhrt.

Fiar Verpackungen, die sowohl Zellen oder Batterien, die mit Ausristungen verpackt sind, als auch Zellen oder
Batterien in Ausrtstungen enthalten:

a) fur Zellen und Batterien Verpackungen, welche die Zellen oder Batterien vollstdndig umschliessen und an-
schliessend mit der Ausriistung in eine Verpackung eingesetzt werden, die den Vorschriften des Absatzes (1)
dieser Verpackungsanweisung entspricht, oder

b) Verpackungen, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungsanweisung entsprechen und an-
schliessend mit der Ausriistung in eine widerstandsfahige Aussenverpackung eingesetzt werden, die aus ei-
nem geeigneten Werkstoff hergestellt ist und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Ver-
wendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweist. Die Aussenverpackung muss so gebaut sein,
dass eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung wahrend der Beférderung verhindert wird; sie muss den Vor-
schriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen.

Die Ausristung muss gegen Bewegungen in der Aussenverpackung gesichert werden.

Einrichtungen, die absichtlich aktiv sind, wie Sender fiir die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen
(RFID), Uhren und Temperaturmesswerterfasser, und die nicht in der Lage sind, eine gefahrliche Hitzeentwicklung
zu erzeugen, dirfen in widerstandsfahigen Aussenverpackungen beférdert werden.

Bem. Bei Beforderungen in einer Transportkette, die eine Luftbeférderung einschliesst, miissen diese Einrich-
tungen im aktiven Zustand den festgelegten Normen fiir elektromagnetische Strahlung entsprechen, um
sicherzustellen, dass der Betrieb der Einrichtungen nicht zu einer Beeintrachtigung der Flugzeugsysteme
fuhrt.

Zusatzliche Vorschrift

Die Zellen oder Batterien miissen gegen Kurzschluss geschitzt sein.
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P 903a VERPACKUNGSANWEISUNG P 903a
(gestrichen)
P 903b VERPACKUNGSANWEISUNG P 903b
(gestrichen)
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P 904 VERPACKUNGSANWEISUNG P 904

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3245.

Die folgenden Verpackungen sind zugelassen:

(1) Verpackungen, die den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.8 und des Abschnitts
4.1.3 entsprechen und so ausgelegt sind, dass sie den Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen. Es
mussen Aussenverpackungen verwendet werden, die aus geeignetem Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich
ihres Fassungsraums und der vorgesehenen Verwendung eine ausreichende Festigkeit aufweisen und entspre-
chend ausgelegt sind. Wenn diese Verpackungsanweisung flr die Beférderung von Innenverpackungen von zu-
sammengesetzten Verpackungen verwendet wird, muss die Verpackung so ausgelegt und gebaut sein, dass unter
normalen Beférderungsbedingungen eine unbeabsichtigte Entleerung verhindert wird.

(2) Verpackungen, die nicht unbedingt den Prifvorschriften fiir Verpackungen des Teils 6 entsprechen miissen, aber
folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Eine Innenverpackung, bestehend aus:

(i) (einem) Primargefass(en) und einer Sekundarverpackung, wobei das (die) Primargefass(e) oder die
Sekundarverpackung fur flissige Stoffe flissigkeitsdicht oder fiir feste Stoffe staubdicht sein muss
(mUssen);

(i) bei flissigen Stoffen saugfahigem Material, das zwischen dem (den) Primargefass(en) und der Sekun-
darverpackung eingesetzt ist. Das saugfahige Material muss ausreichend sein, um die gesamte im (in
den) Primargeféss(en) enthaltene Menge aufzunehmen, so dass ein Austreten des flissigen Stoffes
nicht zu einer Beeintrachtigung der Unversehrtheit des Polstermaterials oder der Aussenverpackung
fuhrt;

(i) wenn mehrere zerbrechliche Primargefasse in eine einzige Sekundarverpackung eingesetzt werden,

mussen diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegen-
seitige Beriuihrung verhindert wird.

b) Eine Aussenverpackung muss in Bezug auf ihren Fassungsraum, ihre Masse und ihren vorgesehenen Ver-
wendungszweck ausreichend widerstandsfahig sein, und ihre kleinste Aussenabmessung muss mindestens
100 mm betragen.

Fir die Befoérderung ist das nachstehend abgebildete Kennzeichen auf der dusseren Oberflache der Aussenverpackung
auf einem kontrastierenden Hintergrund anzubringen; es muss deutlich sichtbar und lesbar sein. Das Kennzeichen
muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) mit einer Mindestabmessung von 50 mm x 50 mm
haben; die Linie muss mindestens 2 mm breit sein und die Buchstaben und Ziffern missen eine Zeichenhéhe von min-
destens 6 mm haben.

Zusétzliche Vorschrift

Eis, Trockeneis und flissiger Stickstoff

Wenn Trockeneis oder fliissiger Stickstoff als Kihimittel verwendet wird, gelten die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3.
Wenn Eis verwendet wird, muss dieses ausserhalb der Sekundarverpackungen, in der Aussenverpackung oder in einer
Umverpackung eingesetzt werden. Damit die Sekundarverpackungen sicher in ihrer urspriinglichen Lage verbleiben,
mussen Innenhalterungen vorgesehen werden. Bei Verwendung von Eis muss die Aussenverpackung oder Umverpa-
ckung flissigkeitsdicht sein.
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P 905 VERPACKUNGSANWEISUNG P 905

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 2990 und 3072.

Jede geeignete Verpackung ist zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfullt
sind, mit der Ausnahme, dass die Verpackungen nicht den Vorschriften des Teils 6 entsprechen missen.

Wenn die Lebensrettungseinrichtungen fir den Einbau in starre, wetterfeste Gehause (wie Rettungsboote) hergestellt
oder in diesen enthalten sind, diirfen sie unverpackt beférdert werden.

Zusatzliche Vorschriften

1. Alle gefahrlichen Stoffe und Gegenstande, die als Ausristung in den Geraten vorhanden sind, missen gegen unbe-
absichtigte Bewegung geschutzt werden; dartber hinaus mussen:

a) Signalkérper der Klasse 1 in Innenverpackungen aus Kunststoff oder Pappe verpackt sein;

b) nicht entziindbare und nicht giftige Gase in von der zustédndigen Behdrde vorgeschriebenen Flaschen enthalten
sein, die mit dem Gerat verbunden sein dirfen;

c) Batterien (Akkumulatoren) (Klasse 8) und Lithiumbatterien (Klasse 9) abgeklemmt oder elektrisch isoliert und ge-
gen Flussigkeitsverlust gesichert sein und

d) kleine Mengen anderer gefahrlicher Giiter (z. B. Klassen 3, 4.1 und 5.2) in widerstandsféhigen Innenverpackungen
verpackt sein.

2. Die Vorbereitung fiir die Beférderung und fir die Verpackung muss Vorkehrungen zur Verhinderung von unbeabsich-
tigten Funktionsausldsungen der Gerate beinhalten.

P 906 VERPACKUNGSANWEISUNG P 906

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 2315, 3151, 3152 und 3432.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt sind:

(1) Fur feste und flissige Stoffe, die PCB, polyhalogenierte Biphenyle, polyhalogenierte Terphenyle oder halogenierte
Monomethyldiphenylmethane enthalten oder damit kontaminiert sind:

Verpackungen gemass Verpackungsanweisung P 001 bzw. P 002.
(2) Fur Transformatoren, Kondensatoren und andere Gegenstande:

a) Verpackungen gemass Verpackungsanweisung P 001 oder P 002. Die Gegenstande missen mit geeignetem
Polstermaterial gesichert werden, um unter normalen Beférderungsbedingungen unbeabsichtigte Bewegun-
gen zu verhindern; oder

b) dichte Verpackungen, die in der Lage sind, neben den Gegenstdnden mindestens das 1,25fache Volumen
der darin enthaltenen flissigen PCB, polyhalogenierten Biphenyle, polyhalogenierten Terphenyle oder halo-
genierten Monomethyldiphenylmethane aufzunehmen. In den Verpackungen muss ausreichend saugfahiges
Material vorhanden sein, um das 1,1fache Volumen der in den Gegenstanden enthaltenen Flissigkeit auf-
nehmen zu kénnen. Im Allgemeinen missen Transformatoren und Kondensatoren in dichten Verpackungen
aus Metall beférdert werden, die in der Lage sind, zusatzlich zu den Transformatoren und Kondensatoren
mindestens das 1,25fache Volumen der darin enthaltenen Flissigkeit aufzunehmen.

Ungeachtet der oben aufgefiihrten Vorschriften durfen feste und flissige Stoffe, die nicht gemass Verpackungsanwei-
sung P 001 oder P 002 verpackt sind, sowie unverpackte Transformatoren und Kondensatoren in Beférderungsmitteln
beférdert werden, die mit einer dichten Wanne aus Metall mit einer Mindesthéhe von 800 mm ausgerustet sind, welche
saugfahiges inertes Material in einer mindestens fur die Aufnahme des 1,1fachen Volumens jeglicher freien Flissigkeit
ausreichenden Menge enthalt.

Zusétzliche Vorschrift

Fur die Abdichtung der Transformatoren und Kondensatoren missen geeignete Massnahmen getroffen werden, um
Undichtheiten unter normalen Beférderungsbedingungen zu verhindern.
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P 907 VERPACKUNGSANWEISUNG P 907

Diese Anweisung gilt fir Gegenstande, wie Maschinen, Geréate oder Einrichtungen, der UN-Nummer 3363.

Wenn der Gegenstand so gebaut oder ausgelegt ist, dass die Gefasse, welche die gefahrlichen Giter enthalten, ausrei-
chend geschutzt sind, ist keine Aussenverpackung erforderlich. Gefahrliche Giter in einem Gegenstand missen an-
sonsten in Aussenverpackungen verpackt sein, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich
ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine ausreichende Festigkeit und Auslegung aufweisen und
die den anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 entsprechen.

Gefasse, die gefahrliche Guter enthalten, missen den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.1.1 entsprechen, mit
der Ausnahme, dass die Unterabschnitte 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 und 4.1.1.14 nicht gelten. Fir nicht entzindbare,
nicht giftige Gase missen die innere Flasche oder das innere Gefass sowie ihr/sein Inhalt und ihr/sein Fullungsgrad zur
Zufriedenheit der zustéandigen Behérde des Landes sein, in dem die Flasche oder das Gefass befillt wird.

Dartiber hinaus missen die Gefasse im Gegenstand so enthalten sein, dass unter normalen Beférderungsbedingungen
eine Beschadigung der Gefasse, welche die gefahrlichen Glter enthalten, unwahrscheinlich ist; im Falle einer Bescha-
digung der Gefasse, welche feste oder flissige gefahrlichen Glter enthalten, darf kein Austreten der gefahrlichen Giter
aus dem Gegenstand mdglich sein (zur Erfullung dieser Vorschrift darf eine dichte Auskleidung verwendet werden). Die
Gefasse, die gefahrliche Giter enthalten, miissen so eingebaut, gesichert oder gepolstert sein, dass ihr Zubruchgehen
oder ein Freiwerden ihres Inhalts verhindert wird und ihre Bewegung innerhalb des Gegenstands unter normalen Befor-
derungsbedingungen eingeschrankt wird. Das Polstermaterial darf mit dem Inhalt der Gefasse nicht gefahrlich reagie-
ren. Ein Freiwerden des Inhalts darf die Schutzeigenschaften des Polstermaterials nicht beeintrachtigen.

P 908 VERPACKUNGSANWEISUNG P 908

Diese Anweisung gilt fir beschadigte oder defekte Lithium-lonen-Zellen und -Batterien sowie beschadigte oder defekte
Lithium-Metall-Zellen und -Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, auch wenn sie in Ausristungen
enthalten sind.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

Fir Zellen und Batterien und Ausriistungen, die Zellen und Batterien enthalten:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen missen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

1. Jede beschadigte oder defekte Zelle oder Batterie oder jede Ausriistung, die solche Zellen oder Batterien enthalt,
muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung eingesetzt sein. Die Innen- oder
Aussenverpackung muss dicht sein, um ein mégliches Austreten des Elektrolyts zu verhindern.

2. Jede Innenverpackung muss zum Schutz vor gefahrlicher Warmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge eines
nicht brennbaren und nicht elektrisch leitfahigen Warmedammstoffs umschlossen sein.

3. Dicht verschlossene Verpackungen missen gegebenenfalls mit einer Entliftungseinrichtung ausgestattet sein.

4. Es mussen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stéssen gering zu
halten und Bewegungen der Zellen oder Batterien im Versandstiick, die zu weiteren Schaden und gefahrlichen Be-
dingungen wahrend der Beférderung flhren kénnen, zu verhindern. Fur die Erfullung dieser Vorschrift darf auch
nicht brennbares und nicht elektrisch leitfahiges Polstermaterial verwendet werden.

5. Die Nichtbrennbarkeit muss in Ubereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die
Verpackung ausgelegt oder hergestellt wird, anerkannt ist.

Im Fall von auslaufenden Zellen oder Batterien muss der Innen- oder Aussenverpackung ausreichend inertes saugfahi-
ges Material beigegeben werden, um freiwerdenden Elektrolyt aufzusaugen.

Wenn die Nettomasse einer Zelle oder Batterie 30 kg Uberschreitet, darf die Aussenverpackung nur eine einzelne Zelle
oder Batterie enthalten.

Zusatzliche Vorschrift

Die Zellen oder Batterien missen gegen Kurzschluss geschutzt sein.
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P 909 VERPACKUNGSANWEISUNG P 909

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, die zur Entsorgung oder zum Recycling befor-
dert werden und die mit oder ohne andere Batterien verpackt sind, die keine Lithiumbatterien sind.

(1)

)

®)

Zellen und Batterien miissen wie folgt verpackt sein:

a) Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3
erfillt sind:

Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).
b) Die Verpackungen missen den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen.

c) Metallverpackungen miissen mit einem nicht leitfahigen Werkstoff (z. B. Kunststoff) von einer fir die vorge-
sehene Verwendung angemessenen Widerstandsfahigkeit ausgekleidet sein.

Lithium-lonen-Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von héchstens 20 Wh, Lithium-lonen-Batterien mit
einer Nennenergie in Wattstunden von héchstens 100 Wh, Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge von hdchstens
1 g Lithium und Lithium-Metall-Batterien mit einer Gesamtmenge von hdchstens 2 g Lithium diirfen jedoch wie folgt
verpackt werden:

a) In einer widerstandsfahigen Aussenverpackung mit einer Bruttomasse von héchstens 30 kg, welche die all-
gemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenommen Unterabschnitt 4.1.1.3, und 4.1.3 erflllt.

b) Metallverpackungen muissen mit einem nicht leitfahigen Werkstoff (z. B. Kunststoff) von einer fir die vorge-
sehen Verwendung angemessenen Widerstandsfahigkeit ausgekleidet sein.

Fur Zellen und Batterien in Ausriistungen dirfen widerstandsfahige Aussenverpackungen verwendet werden, die
aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten
Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Die Verpackungen muissen den Vorschriften des
Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen. Ausristungen dirfen auch unverpackt oder auf Paletten zur Bef6rde-
rung aufgegeben werden, sofern die Zellen oder Batterien durch die Ausriistung, in der sie enthalten sind, gleich-
wertig geschutzt werden.

(4) Zusatzlich dirfen fur Zellen oder Batterien mit einer Bruttomasse von mindestens 12 kg mit einem widerstandsfa-

higen, stossfesten Gehause widerstandsfahige Aussenverpackungen verwendet werden, die aus einem geeigne-
ten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine ge-
eignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Die Verpackungen mussen den Vorschriften des Unterabschnitts
4.1.1.3 nicht entsprechen.

Zu

1.

satzliche Vorschriften

Die Zellen und Batterien miissen so ausgelegt oder verpackt sein, dass Kurzschlisse und eine gefahrliche Warme-
entwicklung verhindert werden.

. Der Schutz gegen Kurzschliisse und gefahrliche Warmeentwicklung umfasst unter anderem:

den Schutz der einzelnen Batteriepole;
Innenverpackungen, um einen Kontakt zwischen Zellen und Batterien zu verhindern;
Batterien mit eingelassenen Polen, die fiir den Schutz gegen Kurzschlisse ausgelegt sind, oder

die Verwendung nicht leitfahigen und nicht brennbaren Polstermaterials, um den Leerraum zwischen den Zellen
oder Batterien in der Verpackung aufzufiillen.

. Zellen und Batterien missen innerhalb der Aussenverpackung gesichert werden, um Uberméassige Bewegungen

wahrend der Beférderung zu verhindern (z. B. durch die Verwendung nicht brennbaren und nicht leitfahigen Polster-
materials oder eines dicht verschlossenen Kunststoffsacks).
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P 910 VERPACKUNGSANWEISUNG P 910

Diese Anweisung gilt fir Produktionsserien von hdéchstens 100 Zellen oder Batterien der UN-Nummern 3090, 3091,
3480 und 3481 und flr Vorproduktionsprototypen von Zellen oder Batterien dieser UN-Nummern, sofern diese Prototy-
pen fir die Priifung beférdert werden.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

(1

)

©)

Far Zellen und Batterien, einschliesslich solcher, die mit Ausristungen verpackt sind:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen missen den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe |l und folgenden Vorschriften ent-
sprechen:

a) Batterien und Zellen, einschliesslich Ausriistungen, unterschiedlicher Gréssen, Formen oder Massen missen
in einer Aussenverpackung einer der oben aufgefiihrten gepriften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die
Gesamtbruttomasse des Versandstiicks ist nicht grésser als die Bruttomasse, fiir welche die Bauart geprift
worden ist.

b) Jede Zelle oder Batterie muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung ein-
gesetzt sein.

c) Jede Innenverpackung muss zum Schutz vor gefahrlicher Warmeentwicklung vollstdndig durch ausreichend
nicht brennbares und nicht elektrisch leitfahiges Warmedammmaterial umgeben sein.

d) Es missen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stdssen zu
minimieren und Bewegungen der Zellen oder Batterien innerhalb des Versandstiicks zu verhindern, die zu
Schaden und geféhrlichen Bedingungen wahrend der Beforderung flihren kénnen. Fir die Einhaltung dieser
Vorschrift darf Polstermaterial verwendet werden, das nicht brennbar und nicht elektrisch leitfahig ist.

e) Die Nichtbrennbarkeit muss gemass einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung
ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist.

f)  Wenn die Nettomasse einer Zelle oder Batterie 30 kg Uberschreitet, darf die Aussenverpackung nur eine ein-
zelne Zelle oder Batterie enthalten.

Fur Zellen und Batterien in Ausrlstungen:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen missen den Prifanforderungen fur die Verpackungsgruppe |l und folgenden Vorschriften ent-
sprechen:

a) Ausrustungen unterschiedlicher Grossen, Formen oder Massen mussen in einer Aussenverpackung einer
der oben aufgefiihrten gepriften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des Ver-
sandstiicks ist nicht grosser als die Bruttomasse, fir welche die Bauart gepriift worden ist;

b) die Ausristung muss so gebaut oder verpackt sein, dass ein unbeabsichtigter Betrieb wahrend der Beférde-
rung verhindert wird;

c) es mussen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stéssen zu
minimieren und Bewegungen der Ausristungen innerhalb des Versandstiicks zu verhindern, die zu Schaden
und gefahrlichen Bedingungen wahrend der Beférderung flihren kdnnen. Wenn fir die Einhaltung dieser Vor-
schrift Polstermaterial verwendet wird, muss dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfahig sein, und

d) die Nichtbrennbarkeit muss geméass einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung
ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist.

Die Ausrustungen oder Batterien dirfen unter den von der zustédndigen Behoérde einer Vertragspartei des ADR
genehmigten Bedingungen unverpackt beférdert werden, wobei diese zustandige Behdrde auch eine von der zu-
stédndigen Behdrde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann,
vorausgesetzt, diese wurde in Ubereinstimmung mit den gemass dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code
oder den Technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren erteilt. Zusatzliche Bedingungen, die im
Zulassungsverfahren berlicksichtigt werden kénnen, sind unter anderem:

a) die Ausrustung oder die Batterie muss ausreichend widerstandsfahig sein, um Stéssen und Belastungen
standzuhalten, die normalerweise wahrend der Beférderung, einschliesslich des Umschlags zwischen Giter-
beférderungseinheiten und zwischen Giterbeférderungseinheiten und Lagerhallen sowie jedes Entfernens
von einer Palette zur nachfolgenden manuellen oder mechanischen Handhabung, auftreten, und

b) die Ausristung oder die Batterie muss so auf Schlitten oder in Verschldgen oder anderen Handhabungsein-
richtungen befestigt werden, dass sie sich unter normalen Beférderungsbedingungen nicht Idsen kann.
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Zusatzliche Vorschriften
Die Zellen und Batterien missen gegen Kurzschluss geschutzt sein.

Der Schutz gegen Kurzschluss umfasst unter anderem:

den Schutz der einzelnen Batteriepole;

— Innenverpackungen, um einen Kontakt zwischen Zellen und Batterien zu verhindern;

Batterien mit eingelassenen Polen, die fir den Schutz gegen Kurzschluss ausgelegt sind, oder

— die Verwendung nicht elektrisch leitfahigen und nicht brennbaren Polstermaterials, um den Leerraum zwischen den
Zellen oder Batterien in der Verpackung aufzufilllen.

P 911 VERPACKUNGSANWEISUNG P 911

Diese Anweisung gilt fiir beschadigte oder defekte Zellen und Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481,
die unter normalen Beférderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, gefahrlichen Reaktion, Flammenbildung,
geféahrlichen Warmeentwicklung oder einem gefahrlichen Ausstoss giftiger, atzender oder entziindbarer Gase oder
Dampfe neigen.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfilllt sind:

Fur Zellen und Batterien und Ausristungen, die Zellen und Batterien enthalten:
Fasser (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Die Verpackungen mussen den Prifanforderungen fir die Verpackungsgruppe | entsprechen.

(1) Die Verpackung muss bei einer schnellen Zerlegung, einer gefahrlichen Reaktion, einer Flammenbildung, einer
gefahrlichen Warmeentwicklung oder einem gefahrlichen Ausstoss giftiger, atzender oder entziindbarer Gase oder
Dampfe der Zellen oder Batterien in der Lage sein, die folgenden zusatzlichen Priifanforderungen zu erflillen:

a) die Temperatur der dusseren Oberflache des vollstdndigen Versandstiicks darf nicht héher sein als 100 °C.
Eine kurzzeitige Temperaturspitze von bis zu 200 °C ist zulassig;

b) ausserhalb des Versandstiicks darf sich keine Flamme bilden;
c) aus dem Versandstiick dirfen keine Splitter austreten;
d) die bauliche Unversehrtheit des Versandstiicks muss aufrechterhalten werden und

e) die Verpackungen miissen gegebenenfalls tiber ein Gasmanagementsystem (z. B. Filtersystem, Luftzirkula-
tion, Gasbehalter, gasdichte Verpackung) verfiigen.

(2) Die zusatzlichen Prifanforderungen an die Verpackung mussen durch eine von der zustdndigen Behdrde einer
Vertragspartei des ADR festgelegte Priifung Gberprift werden, wobei diese zustdndige Behorde auch eine von der
zustandigen Behorde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist, festgelegte Priifung anerkennen kann,
vorausgesetzt, diese wurde in Ubereinstimmung mit den gemass dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-
Code oder den Technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren festgelegt®.

Auf Anfrage muss ein Uberpriifungsbericht zur Verfiigung gestellt werden. In dem Uberpriifungsbericht miissen
mindestens der Name, die Nummer, die Masse, der Typ und der Energiegehalt der Zellen oder Batterien sowie
die Identifikation der Verpackung und die Prifdaten gemass der von der zusténdigen Behorde festgelegten Uber-
prufungsmethode aufgefiihrt sein.

(3) Bei Verwendung von Trockeneis oder flissigem Stickstoff als Kuhimittel gelten die Vorschriften des Abschnitts
5.5.3. Die Innen- und Aussenverpackungen mussen bei der Temperatur des verwendeten Kihimittels sowie bei
den Temperaturen und Driicken, die bei einem Ausfall der Kihlung auftreten kénnen, unversehrt bleiben.

Zusétzliche Vorschrift

Die Zellen oder Batterien missen gegen Kurzschluss geschutzt sein.

@ Folgende Kriterien kénnen, sofern zutreffend, fur die Bewertung der Verpackung herangezogen werden:

a) Die Bewertung muss unter einem Qualitatssicherungssystem (wie z. B. in Absatz 2.2.9.1.7 e) beschrieben)
vorgenommen werden, das die Nachvollziehbarkeit der Priifergebnisse, der Bezugsdaten und der verwende-
ten Charakterisierungsmodelle ermdglicht.

b) Die voraussichtlichen Gefahren im Falle einer thermischen Instabilitdt des Zellen- oder Batterietyps in dem Zu-
stand, in dem er beférdert wird (z. B. Verwendung einer Innenverpackung, Ladezustand, Verwendung von
ausreichend nicht brennbarem, nicht elektrisch leitfahigem und absorbierendem Polstermaterial), miissen klar
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bestimmt und quantifiziert werden; die Referenzliste moglicher Gefahren fiir Lithiumzellen oder -batterien
(schnelle Zerlegung, gefahrliche Reaktion, Flammenbildung, gefahrliche Warmeentwicklung oder gefahrlicher
Ausstoss giftiger, atzender oder entziindbarer Gase oder Dampfe) kann fir diesen Zweck verwendet werden.
Die Quantifizierung dieser Gefahren muss auf der Grundlage verfiigbarer wissenschaftlicher Literatur erfolgen.

Die Eindammungswirkungen der Verpackung missen auf der Grundlage der Art des vorhandenen Schutzes
und der Eigenschaften der Bauwerkstoffe bestimmt und charakterisiert werden. Fir die Untermauerung der
Bewertung muss eine Aufstellung technischer Eigenschaften und Zeichnungen (Dichte (kg-m), spezifische
Warmekapazitat (J-kg'-K"), Heizwert (kJ-kg™"), Warmeleitfahigkeit (W-m'-K-"), Schmelztemperatur und Ent-
zindungstemperatur (K), Warmedurchgangskoeffizient der Aussenverpackung (W-m=2:-K-") ...) verwendet wer-
den.

Die Priifung und alle unterstiitzenden Berechnungen mussen die Folgen einer thermischen Instabilitat der Zel-
le oder Batterie innerhalb der Verpackung unter normalen Beférderungsbedingungen bewerten.

Wenn der Ladezustand der Zelle oder Batterie unbekannt ist, muss die Bewertung mit dem hdchstmdglichen
Ladezustand, der den Verwendungsbedingungen der Zelle oder Batterie entspricht, erfolgen.

Die Umgebungsbedingungen, in denen die Verpackung verwendet und beférdert werden darf, missen ge-
mass dem Gasmanagementsystem der Verpackung beschrieben werden (einschliesslich mdglicher Folgen
von Gas- oder Rauchemissionen fiir die Umgebung, wie Entlliftung oder andere Methoden).

Die Prifungen oder Modellberechnungen missen fiir die Auslésung und die Ausbreitung der thermischen In-
stabilitat innerhalb der Zelle oder Batterie den schlimmsten Fall beriicksichtigen; dieses Szenario schliesst das
denkbar schlimmste Versagen unter normalen Beférderungsbedingungen, die grésste Warme und die gross-
ten Flammenemissionen bei einer mdglichen Ausbreitung der Reaktion ein.

Diese Szenarien missen Uber einen ausreichend langen Zeitraum bewertet werden, um das Eintreten aller
moglichen Auswirkungen zu erméglichen (z. B. 24 Stunden).
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R 001

VERPACKUNGSANWEISUNG

R 001

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt sind:

Feinstblechverpackungen

hochster Fassungsraum /
hochste Nettomasse

Verpa- Verpa- Verpa-

ckungs- ckungs- ckungs-

gruppe | gruppe |l gruppe Il
aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (0A1) nicht zulassig |40 1/50 kg 401/50kg
aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (0A2)? nicht zulassig |401/50 kg 401/50kg

a) nicht zugelassen fir UN 1261 Nitromethan

Bem. 1.

Diese Anweisung gilt fir feste und flissige Stoffe, vorausgesetzt, die Bauart ist entsprechend geprift und

gekennzeichnet.

Im Falle der Stoffe der Klasse 3 Verpackungsgruppe Il diirfen diese Verpackungen nur fiir solche Stoffe ver-
wendet werden, die keine Nebengefahr und einen Dampfdruck von héchstens 110 kPa bei 50 °C haben, so-
wie flr schwach giftige Pestizide der Klasse 3 Verpackungsgruppe II.
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41.4.2 Anweisungen fiir die Verwendung von Grosspackmitteln (IBC)

IBC 01 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 01

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erflllt sind:

metallene IBC (31A, 31B und 31N).

RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung

BB 1 Fir die UN-Nummer 3130 miissen die Offnungen der Gefiasse mit zwei hintereinanderliegenden Einrichtun-
gen fest verschlossen sein, von denen eine verschraubt oder in gleicher Weise gesichert sein muss.

IBC 02 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 02

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erfillt sind:

(1) metallene IBC (31A, 31B und 31N);
(2) starre Kunststoff-IBC (31H1 und 31H2);
(3) Kombinations-IBC (31HZ1).

Sondervorschriften fiir die Verpackung

BS5 Far die UN-Nummern 1791, 2014, 2984 und 3149 missen die Grosspackmittel (IBC) mit einer Einrichtung zur
Entliftung wahrend der Beforderung versehen sein. Der Einlass der Druckentlastungseinrichtung muss sich
bei héchster Befiillung wahrend der Beférderung in der Dampfphase des Grosspackmittels (IBC) befinden.

B7 Fir die UN-Nummern 1222 und 1865 sind wegen des Explosionspotenzials dieser Stoffe bei Beférderung in
grossen Mengen Grosspackmittel (IBC) mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Liter nicht zugelassen.

B8 Dieser Stoff darf in reiner Form nicht in Grosspackmitteln (IBC) beférdert werden, da bekannt ist, dass er
einen Dampfdruck von mehr als 110 kPa bei 50 °C oder von mehr als 130 kPa bei 55 °C besitzt.

B 15 Fir die UN-Nummer 2031 mit mehr als 55 % Salpetersdure betragt die zuldssige Verwendungsdauer von

starren Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-lnnenbehalter zwei Jahre ab dem Datum
der Herstellung.

B 16 Fir die UN-Nummer 3375 sind Grosspackmittel (IBC) der Typen 31A und 31N nur mit Zustimmung der zu-
stdndigen Behorde zugelassen.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften fiir die Verpackung

BB 2 Fir die UN-Nummer 1203 diirfen ungeachtet der Sondervorschrift 534 (siehe Abschnitt 3.3.1) Grosspackmittel
(IBC) nur verwendet werden, wenn der tatsdchliche Dampfdruck bei 50 °C hdchstens 110 kPa oder bei 55 °C
héchstens 130 kPa betragt.

BB 4 Fir die UN-Nummern 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 und 1999,
die geméss Absatz 2.2.3.1.4 der Verpackungsgruppe Il zugeordnet sind, sind Grosspackmittel (IBC) mit ei-
nem Fassungsraum von mehr als 450 Litern nicht zugelassen.
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IBC 03 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 03

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erflllt sind:

(1) metallene IBC (31A, 31B und 31N);
(2) starre Kunststoff-IBC (31H1 und 31H2);
(3) Kombinations-IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 und 31HH2).

Sondervorschrift fiir die Verpackung

B8 Dieser Stoff darf in reiner Form nicht in Grosspackmitteln (IBC) beférdert werden, da bekannt ist, dass er
einen Dampfdruck von mehr als 110 kPa bei 50 °C oder von mehr als 130 kPa bei 55 °C besitzt.

B 19 Fir die UN-Nummern 3532 und 3534 missen die Grosspackmittel (IBC) so ausgelegt und gebaut sein, dass
sie das Freisetzen von Gas oder Dampf ermdéglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem
Verlust der Stabilisierung zu einem Zubruchgehen des Grosspackmittels (IBC) fiihren kénnte.

IBC 04 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 04

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erflllt sind:

metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N).

IBC 05 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 05

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erfullt sind:

(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N);
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2);
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 21HZ1 und 31HZ1).

IBC 06 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 06

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erfillt sind:

(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N);
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2);
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 und 31HZ1).

Zusatzliche Vorschrift

Wenn sich der feste Stoff wahrend der Beforderung verfliissigen kann, siehe Unterabschnitt 4.1.3.4.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

B 12 Fir die UN-Nummer 2907 mussen die IBC den Prufanforderungen fur die Verpackungsgruppe Il entsprechen.
IBC, die den Prifkriterien fur die Verpackungsgruppe | entsprechen, dirfen nicht verwendet werden.
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IBC 07 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 07

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erflllt sind:

(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N);
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2);
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 und 31HZ1);

(4) 1BC aus Holz (11C, 11D und 11F).

Zusatzliche Vorschriften
1. Wenn sich der feste Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterabschnitt 4.1.3.4.
2. Die Auskleidungen der IBC aus Holz miissen staubdicht sein.

Sondervorschrift fiir die Verpackung

B 18 Fir die UN-Nummern 3531 und 3533 mussen die Grosspackmittel (IBC) so ausgelegt und gebaut sein, dass
sie das Freisetzen von Gas oder Dampf ermdglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem
Verlust der Stabilisierung zu einem Zubruchgehen des Grosspackmittels (IBC) flihren kénnte.

IBC 08 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 08

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 erflllt sind:

(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N);

(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2);

(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 und 31HZ1);

(4) IBC aus Pappe (11G);

(5) IBC aus Holz (11C, 11D und 11F);

(6) flexible IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 und 13M2).

Zusatzliche Vorschrift

Wenn sich der feste Stoff wahrend der Beférderung verflissigen kann, siehe Unterabschnitt 4.1.3.4.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

B3 Flexible IBC mussen staubdicht und wasserbestéandig oder mit einer staubdichten und wasserbestandigen
Auskleidung versehen sein.

B4 Flexible IBC, IBC aus Pappe und IBC aus Holz miissen staubdicht und wasserbestandig sein oder mit einer
staubdichten und wasserbesténdigen Auskleidung versehen sein.

B6 Fir die UN-Nummern 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 und 3314 ist es nicht erforder-

lich, dass die IBC die Prifvorschriften des Kapitels 6.5 erfiillen.

B 13 Bem. Fir die UN-Nummern 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 und 3487 ist gemass IMDG-Code eine Seebe-
férderung in Grosspackmitteln (IBC) nicht zugelassen.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung

BB 3 Fir UN 3509 missen die IBC nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen.

Es mussen IBC verwendet werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.5.5 entsprechen und die flussig-
keitsdicht oder mit einer flissigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Auskleidung oder
einem flussigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack ausgertstet sind.

Wenn die einzigen enthaltenen Riickstande feste Stoffe sind, die sich bei den wahrend der Beférderung vo-
raussichtlich auftretenden Temperaturen nicht verfliissigen kdnnen, diirfen flexible IBC verwendet werden.

Wenn flissige Rickstande vorhanden sind, missen starre IBC, die Uber Riickhaltemittel (z. B. saugfahiges
Material) verfligen, verwendet werden.

Vor der Befiillung und der Ubergabe zur Beférderung muss jeder IBC Uberpriift werden, um sicherzustellen,
dass er frei von Korrosion, Verunreinigung oder anderen Schéden ist. IBC mit Anzeichen verminderter Wider-
standsfahigkeit diirfen nicht mehr verwendet werden (kleinere Beulen und Risse gelten dabei nicht als Verrin-
gerung der Widerstandsfahigkeit des IBC).

IBC flr die Beférderung von leeren, ungereinigten Altverpackungen mit Riickstadnden der Klasse 5.1 mussen
so gebaut oder angepasst sein, dass die Giter nicht mit Holz oder anderen brennbaren Werkstoffen in Beruh-
rung kommen kdnnen.
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IBC 99 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 99

Es dlrfen nur von der zustandigen Behdrde fur diese Glter zugelassene Grosspackmittel (IBC) verwendet werden.
Jeder Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zustandigen Behorde beigefiigt werden, oder das Beférderungspa-
pier muss eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zustandige Behorde zugelassen ist.

IBC 100 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 100

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 0082, 0222, 0241, 0331 und 0332.

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3 sowie die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfullt sind:

(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N);

(2) flexible IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 und 13M2);

(3) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2);

(4) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 und 31HZ2).

Zusatzliche Vorschriften
1. IBC durfen nur fir frei fliessende Stoffe verwendet werden.
2. Flexible IBC dirfen nur fiir feste Stoffe verwendet werden.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

B3 Fir die UN-Nummer 0222 missen flexible IBC staubdicht und wasserbestandig oder mit einer staubdichten
und wasserbesténdigen Auskleidung versehen sein.
B9 Far die UN-Nummer 0082 darf diese Verpackungsanweisung nur verwendet werden, wenn die Stoffe aus

Gemischen von Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit anderen brennbaren Stoffen, die
keine explosiven Bestandteile sind, bestehen. Solche explosiven Stoffe diirfen kein Nitroglycerin, keine ahnli-
chen flissigen organischen Nitrate und keine Chlorate enthalten. Metallene IBC sind nicht zugelassen.

B 10 Fir die UN-Nummer 0241 darf diese Verpackungsanweisung nur fiir Stoffe verwendet werden, die Wasser als
wesentlichen Bestandteil und grosse Anteile von Ammoniumnitrat oder anderen oxidierenden Stoffen enthal-
ten, von denen sich einige oder alle in Losung befinden. Die anderen Bestandteile durfen Kohlenwasserstoffe
oder Aluminium-Pulver, jedoch keine Nitroverbindungen wie Trinitrotoluen (TNT) beinhalten. Metallene IBC
sind nicht zugelassen.

B 17 Far die UN-Nummer 0222 sind metallene IBC nicht zugelassen.
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IBC 520 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 520

Diese Anweisung gilt fir organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe des Typs F.

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind fiir die aufgefiihrten Zusammensetzungen zugelassen, wenn die allgemeinen
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 sowie die besonderen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.7.2 erfuillt
sind. Die nachstehend aufgefiihrten Zubereitungen dirfen, gegebenenfalls mit denselben Kontroll- und Notfalltempera-
turen, auch gemass Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befor-
dert werden.

Fir nicht aufgefihrte Zusammensetzungen durfen nur von der zusténdigen Behdérde genehmigte Grosspackmittel (IBC)
verwendet werden (siehe Absatz 4.1.7.2.2).

UN- | Organisches Peroxid IBC-Typ | Hochst- | Kontroll- | Notfall-
Num menge tempera- | tempe-
mer (Liter/kg) | tur ratur
3109 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLUSSIG

tert-BUTYLCUMYLPEROXID 31HA1 1000

tert-BUTYLHYDROPEROXID, héchstens 72 %, mit Wasser 31A 1250

31HA1 1000

tert-BUTYLPEROXYACETAT, hoéchstens 32 %, in Verdinnungs- 31A 1250

mittel Typ A 31HA1 1000

tert-BUTYLPEROXYBENZOAT, hochstens 32 %, in Verdinnungs- | 31A 1250

mittel Typ A

tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT, hochstens 31A 1250

37 %, in Verdiinnungsmittel Typ A 31HA1 1000

CUMYLHYDROPEROXID, hochstens 90 %, in Verdiinnungsmittel | 31HA1 1250

Typ A

DIBENZOYLPEROXID, héchstens 42 %, stabile Dispersion in 31H1 1000

Wasser

DI-tert-BUTYLPEROXID, héchstens 52 %, in Verdinnungsmittel 31A 1250

Typ A 31HA1 1000

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN, héchstens 37 %, in | 31A 1250

Verdinnungsmittel Typ A
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN, héchstens 42 %, in | 31H1 1000
Verdlinnungsmittel Typ A
DILAUROYLPEROXID, héchstens 42 %, stabile Dispersion in 31HA1 1000
Wasser
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXAN, hochstens | 31HA1 1000
52 %, in Verdiinnungsmittel Typ A
ISOPROPYLCUMYLHYDROPEROXID, héchstens 72 %, in Ver- 31HA1 1250
dinnungsmittel Typ A
p-MENTHYLHYDROPEROXID, héchstens 72 %, in Verdinnungs- | 31HA1 1250

mittel Typ A
PEROXYESSIGSAURE, STABILISIERT, héchstens 17 % 31H1 1500
31H2 1500
31HA1 1500
31A 1500
3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONAN, 31HA1 1000
héchstens 27 %, in Verdinnungsmittel Typ A
3110 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST
DICUMYLPEROXID 31A 2000
31H1
31HA1
3119 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLUSSIG, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT
tert-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, hdchstens 62 % in 31HA1 1000 +15°C +20 °C
Verdinnungsmittel Typ A
tert-AMYLPEROXYPIVALAT, héchstens 32 %, in Verdiinnungsmit- | 31A 1250 +10 °C +15°C
tel Typ A
tert-AMYLPEROXYPIVALAT, hochstens 42 %, stabile Dispersion 31HA1 1000 0°C +10 °C
in Wasser
tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, hochstens 32 %, in 31HA1 1000 +30 °C +35°C
Verdinnungsmittel Typ B 31A 1250 +30 °C +35°C
tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, hochstens 32 %, in Ver- 31A 1250 0°C +10 °C
dinnungsmittel Typ A
tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, hochstens 42 %, stabile 31A 1250 -5°C +5°C

Dispersion in Wasser
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tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, héchstens 52 %, als stabile | 31A 1250 -5°C +5°C
Dispersion in Wasser

tert-BUTYLPEROXYPIVALAT, hoéchstens 27 %, in Verdinnungs- | 31HA1 1000 +10 °C +15°C
mittel Typ B 31A 1250 +10°C +15°C
tert-BUTYLPEROXYPIVALAT, hochstens 42 %, in Verdinnungs- 31HA1 1000 +10 °C +15 °C
mittel Typ A 31A 1250 +10 °C +15°C
CUMYLPEROXYNEODECANOAT, hochstens 52 %, stabile Dis- 31A 1250 -15°C -5°C

persion in Wasser

DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)-PEROXYDICARBONAT, hochs- | 31HA1 1000 +30 °C +35°C
tens 42 %, stabile Dispersion in Wasser

DICETYLPEROXYDICARBONAT, héchstens 42 %, stabile Disper- | 31HA1 1000 +30 °C +35 °C
sion in Wasser

DICYCLOHEXYLPEROXYDICARBONAT mit hochstens 42 % als | 31A 1250 +10 °C +15 °C
stabile Dispersion in Wasser

DI-(2-ETHYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT, hochstens 62 %, 31HA1 1000 -20 °C -10°C
stabile Dispersion in Wasser 31A 1250 -20 °C -10 °C
DIISOBUTYRYLPEROXID, héchstens 28 %, stabile Dispersion in | 31HA1 1000 -20 °C -10°C
Wasser 31A 1250 -20 °C -10 °C
DIISOBUTYRYLPEROXID, hochstens 42 %, stabile Dispersion in | 31HA1 1000 -25°C -15°C
Wasser 31A 1250 -25°C -15°C
DIMYRISTYLPEROXYDICARBONAT, hochstens 42 %, stabile 31HA1 1000 +15°C +20 °C
Dispersion in Wasser

DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)-BENZEN, hochs- 31A 1250 -15°C -5°C

tens 42 %, als stabile Dispersion in Wasser

DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)-PEROXID, héchstens 52 %, in | 31HA1 1000 +10°C +15°C

Verdliinnungsmittel Typ A 31A 1250 +10 °C +15°C
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)-PEROXID, héchstens 52 %, 31A 1250 +10 °C +15 °C
stabile Dispersion in Wasser

3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT, 31A 1250 -15°C -5°C

héchstens 52 %, als stabile Dispersion in Wasser

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, 31HA1 1000 +15°C +20 °C
héchstens 67 %, in Verdinnungsmittel Typ A

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT, hochs- | 31HA1 1000 -5°C +5°C
tens 52 %, stabile Dispersion in Wasser 31A 1250 -5°C +5°C

3120 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATUR-

KONTROLLIERT
keine Zubereitungen zugeordnet

Zusatzliche Vorschriften

1.

Die Grosspackmittel (IBC) mussen mit einer Einrichtung zur Entliftung wahrend der Beforderung versehen sein. Der
Einlass der Druckentlastungseinrichtung muss sich bei héchster Beflillung wahrend der Beférderung in der Dampf-
phase des Grosspackmittels (IBC) befinden.

. Um ein explosionsartiges Zerbersten von metallenen IBC oder Kombinations-IBC mit vollwandigem Metallgehause

zu vermeiden, mussen die Notfall-Druckentlastungseinrichtungen so ausgelegt sein, dass alle Zersetzungsprodukte
und Dampfe abgefiihrt werden, die bei selbstbeschleunigender Zersetzung oder bei Feuereinwirkung wahrend eines
Zeitraums von mindestens einer Stunde, berechnet nach der in Absatz 4.2.1.13.8 angegebenen Formel, entwickelt
werden. Die in dieser Verpackungsanweisung angegebenen Kontroll- und Notfalltemperaturen beziehen sich auf ein
nicht warmeisoliertes Grosspackmittel (IBC). Beim Versand eines organischen Peroxids in einem Grosspackmittel
(IBC) gemass dieser Verpackungsanweisung hat der Absender die Pflicht, sicherzustellen, dass

a) die am Grosspackmittel (IBC) angebrachten Druck- und Notfall-Druckentlastungseinrichtungen unter entsprechen-
der Berlcksichtigung der selbstbeschleunigenden Zersetzung des organischen Peroxids und einer Feuereinwir-
kung ausgelegt sind und,

b) sofern zutreffend, die angegebenen Kontroll- und Notfalltemperaturen unter Berticksichtigung der Auslegung (z. B.
Warmeisolierung) des zu verwendenden Grosspackmittels (IBC) geeignet sind.
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IBC 620 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 620

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 3291.

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenom-
men Absatz 4.1.1.15, 4.1.2 und 4.1.3 erfiillt sind:

starre dichte IBC, die den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe |l entsprechen.

Zusatzliche Vorschriften

1. Es muss genligend saugfahiges Material vorhanden sein, um die gesamte Menge der im Grosspackmittel (IBC) ent-
haltenen flissigen Stoffe aufzunehmen.

2. Die Grosspackmittel (IBC) missen in der Lage sein, flissige Stoffe zurlickzuhalten.

3. Grosspackmittel (IBC), die fur scharfe oder spitze Gegenstédnde wie Glasscherben und Nadeln vorgesehen sind,
mussen durchstossfest sein.
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41.43 Anweisungen fiir die Verwendung von Grossverpackungen

LP 01 VERPACKUNGSANWEISUNG (FLUSSIGE STOFFE) LP 01

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfuillt

sind:

Innenverpackungen Grossverpackungen als Verpackungs- Verpackungs- Verpackungs-
Aussenverpackungen gruppe | gruppe |l gruppe lll

aus Glas 10 Liter | aus Stahl (50A)

aus Kunststoff 30 Liter | aus Aluminium (50B)

aus Metall 40 Liter | aus einem anderen Metall als

Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

nicht zugelassen

nicht zugelassen

Hochstvolumen:
3md
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LP 02 VERPACKUNGSANWEISUNG (FESTE STOFFE) LP 02

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfillt

sind:

Innenverpackungen Grossverpackungen als Verpackungs- Verpackungs- Verpackungs-
Aussenverpackungen gruppe | gruppe |l gruppe lll

aus Glas 10 kg aus Stahl (50A)

aus Kunststoff®) 50 kg aus Aluminium (50B)

aus Metall 50 kg aus einem anderen Metall als

aus Papier?®) 50 kg Stahl oder Aluminium (50N) | nicht zugelassen | nicht zugelassen | Hochstvolumen:

aus Pappe®? 50 kg aus starrem Kunststoff (50H) 3md

aus Naturholz (50C)

aus Sperrholz (50D)

aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

aus flexiblem Kunststoff (51H)®

a) Diese Innenverpackungen durfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu beférdernden Stoffe wahrend der Befor-
derung verflissigen kdnnen.

b) Diese Innenverpackungen miissen staubdicht sein.
) Nur mit flexiblen Innenverpackungen zu verwenden.

Sondervorschriften fiir die Verpackung

L2 (gestrichen)
L3 Bem. Fir die UN-Nummern 2208 und 3486 ist eine Seebeférderung in Grossverpackungen nicht zuge-
lassen.

RID- und ADR-spezifische Sondervorschirift fiir die Verpackung

LLA1

Fir UN 3509 missen die Grossverpackungen nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen.

Es missen Grossverpackungen verwendet werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.6.4 entsprechen
und die flissigkeitsdicht oder mit einer flissigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Aus-
kleidung oder einem flissigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack ausgerustet sind.

Wenn die einzigen enthaltenen Rickstande feste Stoffe sind, die sich bei den wahrend der Beférderung vo-
raussichtlich auftretenden Temperaturen nicht verflissigen kdnnen, dirfen flexible Grossverpackungen ver-
wendet werden.

Wenn flissige Rickstande vorhanden sind, missen starre Grossverpackungen, die Uber Riickhaltemittel
(z. B. saugfahiges Material) verfligen, verwendet werden.

Vor der Befiillung und der Ubergabe zur Beférderung muss jede Grossverpackung lberpriift werden, um
sicherzustellen, dass sie frei von Korrosion, Verunreinigung oder anderen Schaden ist. Grossverpackungen
mit Anzeichen verminderter Widerstandsfahigkeit dirfen nicht mehr verwendet werden (kleinere Beulen und
Risse gelten dabei nicht als Verringerung der Widerstandsfahigkeit der Grossverpackung).

Grossverpackungen fir die Beférderung von leeren, ungereinigten Altverpackungen mit Rickstanden der
Klasse 5.1 mlssen so gebaut oder angepasst sein, dass die Giiter nicht mit Holz oder anderen brennbaren
Werkstoffen in Beriihrung kommen kénnen.
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LP 03 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 03

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 3537 bis 3548.

(1) Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3
erflllt sind:

starre Grossverpackungen, die den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

(2) Dariber hinaus mussen folgende Vorschriften erfiillt sein:

a) In Gegenstanden enthaltene Gefasse, die flissige oder feste Stoffe enthalten, missen aus geeigneten
Werkstoffen hergestellt und im Gegenstand so gesichert sein, dass sie unter normalen Beférderungsbedin-
gungen nicht zerbrechen oder durchstossen werden kénnen oder ihr Inhalt nicht in den Gegenstand oder die
Aussenverpackung austreten kann.

b) Gefasse, die flissige Stoffe enthalten und mit Verschlissen ausgeristet sind, miissen so verpackt werden,
dass die Verschlisse richtig ausgerichtet sind. Die Gefasse miissen dariiber hinaus den Vorschriften fur die
Innendruckprifung des Unterabschnitts 6.1.5.5 entsprechen.

c) Gefasse, die zerbrechlich sind oder leicht durchstossen werden kénnen, wie Gefasse aus Glas, Porzellan
oder Steinzeug oder aus gewissen Kunststoffen, missen in geeigneter Weise gesichert werden. Beim Aus-
treten des Inhalts durfen die schitzenden Eigenschaften des Gegenstandes oder der Aussenverpackung
nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

d) In Gegenstanden enthaltene Gefasse, die Gase enthalten, missen den Vorschriften des Abschnitts 4.1.6
bzw. des Kapitels 6.2 entsprechen oder in der Lage sein, ein gleichwertiges Schutzniveau wie die Verpa-
ckungsanweisung P 200 oder P 208 zu erzielen.

e) Wenn innerhalb des Gegenstandes kein Gefass vorhanden ist, muss der Gegenstand die gefahrlichen Stoffe
vollstandig umschliessen und ihre Freisetzung unter normalen Beférderungsbedingungen verhindern.

(3) Die Gegenstande missen so verpackt sein, dass Bewegungen und eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung unter
normalen Beférderungsbedingungen verhindert werden.

LP 99 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 99

Es dirfen nur von der zustandigen Behorde fiir diese Giter zugelassene Grossverpackungen verwendet werden. Jeder
Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zustandigen Behdrde beigefiigt werden, oder das Beférderungspapier
muss eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zustandige Behérde zugelassen ist.
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LP 101

VERPACKUNGSANWEISUNG LP 101

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 sowie
die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfiillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussengrossverpackungen

nicht erforderlich nicht erforderlich oder Aluminium (50N)

aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl

aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)

aus Sperrholz (50D)

aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

L1

Folgendes gilt fur die UN-Nummern 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039,
0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254,
0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362,
0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 und 0510:

Grosse und robuste Gegenstande mit Explosivstoff, die normalerweise fiir militarische Verwendung vorge-
sehen sind und die keine Ziindmittel enthalten oder deren Ziindmittel mit mindestens zwei wirksamen Siche-
rungsvorrichtungen ausgerustet sind, dirfen ohne Verpackung beférdert werden. Enthalten diese Gegen-
stédnde Treibladungen oder sind die Gegensténde selbstantreibend, miissen ihre Ziindungssysteme gegen-
Uber Belastungen geschiitzt sein, die unter normalen Beférderungsbedingungen auftreten kénnen. Ist das
Ergebnis der an einem unverpackten Gegenstand durchgefiihrten Priifungen der Prifreihe 4 negativ, kann
eine Beforderung des Gegenstandes ohne Verpackung vorgesehen werden. Solche unverpackten Gegen-
stédnde durfen auf Schlitten befestigt oder in Verschladgen oder anderen geeigneten Handhabungseinrichtun-
gen eingesetzt sein.

LP 102

VERPACKUNGSANWEISUNG LP 102

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 sowie
die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfiillt sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussengrossverpackungen
Sacke nicht erforderlich aus Stahl (50A)
wasserbestandig aus Aluminium (50B)

Behalter oder Aluminium (50N)
aus Pappe aus starrem Kunststoff (50H)
aus Metall aus Naturholz (50C)
aus Kunststoff aus Sperrholz (50D)
aus Holz aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)
Einwickler

aus Wellpappe

Hiilsen

aus Pappe

aus einem anderen Metall als Stahl
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LP 200 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 200

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 1950 und 2037.

Folgende Grossverpackungen sind fiur Druckgaspackungen und Gaspatronen zugelassen, wenn die allgemeinen Vor-
schriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt sind:

starre Grossverpackungen, die den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

Sondervorschrift fiir die Verpackung

L2 Die Grossverpackungen miissen so ausgelegt und gebaut sein, dass gefahrliche Bewegungen und eine unbe-
absichtigte Entleerung unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert werden. Grossverpackungen fiir
Abfall-Druckgaspackungen, die gemass Sondervorschrift 327 beférdert werden, miissen ausserdem mit einem
Mittel versehen sein, das jegliche freie Flissigkeit, die wahrend der Beférderung frei werden kann, zuriickhalt,
z. B. saugfahiges Material. Bei Abfall-Druckgaspackungen und Abfall-Gaspatronen, die gemass Sondervor-
schrift 327 befordert werden, missen die Grossverpackungen ausreichend bellftet sein, um die Bildung geféhr-
licher Atmosphéren und einen Druckaufbau zu verhindern.

LP 621 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 621

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummer 3291.

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt

sind:

(1) Fur klinische Abfalle, die in Innenverpackungen verpackt sind: starre, dichte Grossverpackungen, die den Vor-
schriften des Kapitels 6.6 fiir feste Stoffe entsprechen und die Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il er-
fullen, vorausgesetzt, es ist genligend saugfahiges Material vorhanden, um die gesamte Menge der in der Gross-
verpackung enthaltenen fliissigen Stoffe aufzunehmen, und die Grossverpackung ist in der Lage, flissige Stoffe
zurlickzuhalten.

(2) Fir Versandstlicke, die grossere Mengen flissiger Stoffe enthalten: starre Grossverpackungen, die den Vorschrif-

ten des Kapitels 6.6 fir flissige Stoffe entsprechen und die Prifanforderungen fir die Verpackungsgruppe Il erfil-
len.

Zusatzliche Vorschrift

Grossverpackungen, die fiir scharfe oder spitze Gegenstéande wie Glasscherben oder Nadeln vorgesehen sind, missen
durchstossfest und in der Lage sein, flissige Stoffe unter den Priifbedingungen des Kapitels 6.6 zuriickzuhalten.
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LP 622 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 622

Diese Anweisung gilt fiir Abfélle der UN-Nummer 3549, die zur Entsorgung beférdert werden.

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt

sind:

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen
aus Metall aus Metall aus Stahl (50A)

aus Kunststoff aus Kunststoff aus Aluminium (50B)

aus einem anderen Metall als Stahl
oder Aluminium (50N)

aus Sperrholz (50D)

aus starrer Pappe (50G)

aus starrem Kunststoff (50H)

Die Aussenverpackung muss den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe | flir feste Stoffe entsprechen.

Zusatzliche Vorschriften:

1.

2.

Zerbrechliche Gegenstdnde mussen entweder in einer starren Innenverpackung oder in einer starren Zwischenverpa-
ckung verpackt werden.

Innenverpackungen, die scharfe oder spitze Gegensténde, wie Glasscherben oder Nadeln, enthalten, missen starr
und durchstossfest sein.

. Die Innenverpackung, die Zwischenverpackung und die Aussenverpackung mussen in der Lage sein, flissige Stoffe

zurlickzuhalten. Aussenverpackungen, die bauartbedingt nicht in der Lage sind, flissige Stoffe zurlickzuhalten, mis-
sen mit einer Innenauskleidung versehen sein oder es miissen geeignete Massnahmen getroffen werden, um fllissige
Stoffe zurlickzuhalten.

. Die Innenverpackung und/oder die Zwischenverpackung diirfen flexibel sein. Wenn flexible Verpackungen verwendet

werden, muissen sie in der Lage sein, der Schlagfestigkeitspriifung von mindestens 165 g gemass der Norm
ISO 7765-1:1998 «Kunststofffolien und -bahnen — Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren —
Teil 1: Eingrenzungsverfahren» und der Reissfestigkeitspriifung von mindestens 480 g sowohl in paralleler als auch in
senkrechter Ebene zur Lange des Sacks gemass der Norm ISO 6383-2:1983 «Kunststoffe — Folien und Bahnen — Be-
stimmung der Reissfestigkeit — Teil 2: EImendorf-Verfahren» zu bestehen. Die Nettomasse jeder flexiblen Innenver-
packung darf héchstens 30 kg betragen.

. Jede flexible Zwischenverpackung darf nur eine Innenverpackung enthalten.
. Innenverpackungen, die eine geringe Menge freier Flussigkeit enthalten, dirfen in Zwischenverpackungen enthalten

sein, vorausgesetzt, in der Innenverpackung oder Zwischenverpackung ist geniigend saugfahiges oder verfestigendes
Material enthalten, um den gesamten vorhandenen flissigen Inhalt aufzusaugen oder zu verfestigen. Es muss geeig-
netes saugfahiges Material verwendet werden, das den unter normalen Beférderungsbedingungen auftretenden Tem-
peraturen und Vibrationen standhalt.

. Zwischenverpackungen missen mit geeignetem Polstermaterial und/oder saugfahigem Material in den Aussenverpa-

ckungen gesichert sein.
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LP 902 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 902

Diese Anweisung gilt fur die UN-Nummer 3268.

Verpackte Gegenstande:

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:

starre Grossverpackungen, die den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

Die Verpackungen missen so ausgelegt und gebaut sein, dass Bewegungen der Gegenstande und eine unbeabsichtig-
te Auslésung unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert werden.

Unverpackte Gegenstéande:

Die Gegenstande durfen zum, vom oder zwischen dem Herstellungsort und einer Montagefabrik, einschliesslich Orten
der Zwischenbehandlung, auch unverpackt in besonders ausgeristeten Handhabungseinrichtungen oder Giiterbeforde-
rungseinheiten beférdert werden.

Zusatzliche Vorschrift

Druckgefasse mussen den Vorschriften der zustandigen Behdrde fiir den (die) im Druckgefass enthaltenen Stoff(e)
entsprechen.

LP 903 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 903

Diese Anweisung gilt fiir die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481.

Folgende Grossverpackungen sind fiir eine einzelne Batterie und fiir eine einzelne Ausristung, die Batterien enthalt,
zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfullt sind:

starre Grossverpackungen, die den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

Die Batterie oder Ausrlistung muss so verpackt werden, dass die Batterie oder Ausriistung vor Beschadigungen ge-
schitzt ist, die durch Bewegungen der Batterie oder Ausristung in der Grossverpackung oder durch das Einsetzen der
Batterie oder Ausristung in die Grossverpackung verursacht werden kénnen.

Zusétzliche Vorschrift

Die Batterien missen gegen Kurzschluss geschitzt sein.
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LP 904 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 904

Diese Anweisung gilt fur einzelne beschadigte oder defekte Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481 und
fiir einzelne Ausristungen, die beschadigte oder defekte Zellen und Batterien dieser UN-Nummern enthalten.

Folgende Grossverpackungen sind fur eine einzelne beschadigte oder defekte Batterie und fur eine einzelne Ausris-
tung, die beschadigte oder defekte Zellen und Batterien enthélt, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der
Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:

Fir Batterien und Ausriistungen, die Zellen und Batterien enthalten:

starre Grossverpackungen, die den Priifanforderungen fur die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Sperrholz (50D)

1. Die beschadigte oder defekte Batterie oder die Ausriistung, die solche Zellen oder Batterien enthalt, muss einzeln in
einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung eingesetzt sein. Die Innen- oder Aussenverpackung
muss dicht sein, um ein mdgliches Austreten des Elektrolyts zu verhindern.

2. Die Innenverpackung muss zum Schutz vor geféhrlicher Warmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge nicht
brennbaren und nicht elektrisch leitfahigen Warmedammstoffs umschlossen sein.

3. Dicht verschlossene Verpackungen miissen gegebenenfalls mit einer Entliftungseinrichtung ausgestattet sein.

4. Es mussen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stossen gering zu
halten und Bewegungen der Batterien oder der Ausriistung im Versandstiick, die zu weiteren Schaden und gefahrli-
chen Bedingungen wahrend der Beforderung fiihren kénnen, zu verhindern. Fiir die Erfillung dieser Vorschrift darf
auch nicht brennbares und nicht elektrisch leitfahiges Polstermaterial verwendet werden.

5. Die Nichtbrennbarkeit muss in Ubereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die
Verpackung ausgelegt oder hergestellt wird, anerkannt ist.

Im Fall von auslaufenden Zellen und Batterien muss der Innen- oder Aussenverpackung ausreichend inertes saugfahi-
ges Material beigegeben werden, um freiwerdenden Elektrolyt aufzusaugen.

Zusatzliche Vorschrift

Die Zellen und Batterien missen gegen Kurzschluss geschitzt sein.
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LP 905 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 905

Diese Anweisung gilt fir Produktionsserien von hoéchstens 100 Zellen oder Batterien der UN-Nummern 3090, 3091,
3480 und 3481 und flr Vorproduktionsprototypen von Zellen oder Batterien dieser UN-Nummern, sofern diese Prototy-
pen fir die Priifung beférdert werden.

Folgende Grossverpackungen sind flr eine einzelne Batterie oder fiir eine einzelne Ausriistung, die Zellen oder Batte-
rien enthalt, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfullt sind:

(1) Fur eine einzelne Batterie:
starre Grossverpackungen, die den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

Die Grossverpackungen mussen auch den folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Eine Batterie unterschiedlicher Grosse, Form oder Masse darf in einer Aussenverpackung einer der oben
aufgefiihrten gepruften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des Versandstilicks
ist nicht grésser als die Bruttomasse, fur welche die Bauart geprift worden ist.

b) Die Batterie muss in einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung eingesetzt sein.

c) Die Innenverpackung muss zum Schutz vor gefahrlicher Warmeentwicklung vollstandig durch ausreichend
nicht brennbares und nicht elektrisch leitfahiges Warmedammmaterial umgeben sein.

d) Es missen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stéssen zu
minimieren und Bewegungen der Batterie innerhalb des Versandstiicks zu verhindern, die zu Schaden und
gefahrlichen Bedingungen wahrend der Beforderung fiihren kénnen. Wenn fiir die Einhaltung dieser Vor-
schrift Polstermaterial verwendet wird, darf dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfahig sein.

e) Die Nichtbrennbarkeit muss gemass einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Grossverpa-
ckung ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist.

(2) Fur eine einzelne Ausriistung, die Zellen oder Batterien enthalt:

starre Grossverpackungen, die den Prifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe Il entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Naturholz (50C)
aus Sperrholz (50D)
aus Holzfaserwerkstoff (50F)
aus starrer Pappe (50G)

Die Grossverpackungen missen auch den folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Eine einzelne Ausrlstung unterschiedlicher Grosse, Form oder Masse muss in einer Aussenverpackung ei-
ner der oben aufgeflhrten gepriften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des
Versandstiicks ist nicht grésser als die Bruttomasse, fir welche die Bauart geprift worden ist.

b) Die Ausristung muss so gebaut oder verpackt sein, dass eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung wahrend der
Beférderung verhindert wird.

c) Es mussen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stéssen zu
minimieren und Bewegungen der Ausristung innerhalb des Versandstiicks zu verhindern, die zu Schaden
und gefahrlichen Bedingungen wahrend der Beférderung flihren kénnen. Wenn fiur die Einhaltung dieser Vor-
schrift Polstermaterial verwendet wird, darf dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfahig sein.

d) Die Nichtbrennbarkeit muss gemass einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Grossverpa-
ckung ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist.

Zusatzliche Vorschrift

Die Zellen und Batterien missen gegen Kurzschluss geschiitzt sein.
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LP 906 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 906

Diese Anweisung gilt flr beschadigte oder defekte Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, die unter
normalen Beférderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, geféhrlichen Reaktion, Flammenbildung, gefahrli-
chen Warmeentwicklung oder einem gefahrlichen Ausstoss giftiger, atzender oder entziindbarer Gase oder Dampfe
neigen.

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 er-
fullt sind:

Fir eine einzelne Batterie und eine einzelne Ausrustung, die Batterien enthalt:
starre Grossverpackungen, die den Priifanforderungen fiir die Verpackungsgruppe | entsprechen:
aus Stahl (50A)
aus Aluminium (50B)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N)
aus starrem Kunststoff (50H)
aus Sperrholz (50D)
aus starrer Pappe (50G).

(1) Die Grossverpackung muss bei einer schnellen Zerlegung, einer gefahrlichen Reaktion, einer Flammenbildung,
einer gefahrlichen Warmeentwicklung oder einem gefahrlichen Ausstoss giftiger, atzender oder entziindbarer Ga-
se oder Dampfe der Batterie in der Lage sein, die folgenden zusatzlichen Priifanforderungen zu erfillen:

a) die Temperatur der dusseren Oberflache des vollstandigen Versandstiicks darf nicht grosser sein als 100 °C.
Eine kurzzeitige Temperaturspitze von bis zu 200 °C ist zulassig;

b) ausserhalb des Versandstiicks darf sich keine Flamme bilden;
c) aus dem Versandstiick dirfen keine Splitter austreten;
d) die bauliche Unversehrtheit des Versandstiicks muss aufrechterhalten werden und

e) die Grossverpackungen missen gegebenenfalls lber ein Gasmanagementsystem (z. B. Filtersystem, Luft-
zirkulation, Gasbehalter, gasdichte Verpackung) verfligen.

(2) Die zusatzlichen Prufanforderungen an die Grossverpackung mussen durch eine von der zustandigen Behorde
einer Vertragspartei des ADR festgelegte Priifung Uberprift werden, wobei diese zustéandige Behdrde auch eine
von der zusténdigen Behdrde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist, festgelegte Priifung anerken-
nen kann, vorausgesetzt, diese wurde in Ubereinstimmung mit den gemass dem RID, dem ADR, dem ADN, dem
IMDG-Code oder den Technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren festgelegt?.

Auf Anfrage muss ein Uberpriifungsbericht zur Verfiigung gestellt werden. In dem Uberpriifungsbericht miissen
mindestens der Name, die Nummer, die Masse, der Typ und der Energiegehalt der Batterie sowie die Identifikati-
on der Grossverpackung und die Priifdaten geméss der von der zustindigen Behérde festgelegten Uberprii-
fungsmethode aufgefiihrt sein.

(3) Bei Verwendung von Trockeneis oder flissigem Stickstoff als Kiuhlmittel gelten die Vorschriften des Abschnitts
5.5.3. Die Innen- und Aussenverpackungen mussen bei der Temperatur des verwendeten Kihimittels sowie bei
den Temperaturen und Dricken, die bei einem Ausfall der Kilhlung auftreten kdnnen, unversehrt bleiben.

Zusétzliche Vorschrift

Die Batterien miissen gegen Kurzschluss geschitzt sein.

a Folgende Kriterien kdnnen, sofern zutreffend, fur die Bewertung der Grossverpackung herangezogen werden:

a) Die Bewertung muss unter einem Qualitatssicherungssystem (wie z. B. in Absatz 2.2.9.1.7 e) beschrieben)
vorgenommen werden, das die Nachvollziehbarkeit der Priifergebnisse, der Bezugsdaten und der verwende-
ten Charakterisierungsmodelle ermdglicht.

b) Die voraussichtlichen Gefahren im Falle einer thermischen Instabilitat des Batterietyps in dem Zustand, in dem
er beférdert wird (z. B. Verwendung einer Innenverpackung, Ladezustand, Verwendung von ausreichend nicht
brennbarem, nicht elektrisch leitfahigem und absorbierendem Polstermaterial), missen klar bestimmt und
quantifiziert werden; die Referenzliste moglicher Gefahren fur Lithiumbatterien (schnelle Zerlegung, gefahrli-
che Reaktion, Flammenbildung, gefahrliche Warmeentwicklung oder gefahrlicher Ausstoss giftiger, atzender
oder entziindbarer Gase oder Dampfe) kann fir diesen Zweck verwendet werden. Die Quantifizierung dieser
Gefahren muss auf der Grundlage verflgbarer wissenschaftlicher Literatur erfolgen.

c) Die Eindammungswirkungen der Grossverpackung muissen auf der Grundlage der Art des vorhandenen
Schutzes und der Eigenschaften der Bauwerkstoffe bestimmt und charakterisiert werden. Fir die Untermaue-
rung der Bewertung muss eine Aufstellung technischer Eigenschaften und Zeichnungen (Dichte (kg-m), spe-
zifische Warmekapazitat (J-kg™'-K"), Heizwert (kJ-kg"), Warmeleitfahigkeit (W-m-'-K-'), Schmelztemperatur
und Entziindungstemperatur (K), Warmedurchgangskoeffizient der Aussenverpackung (W-m2-K1) ...) ver-
wendet werden.
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Die Prufung und alle unterstiitzenden Berechnungen mussen die Folgen einer thermischen Instabilitét der Bat-
terie innerhalb der Grossverpackung unter normalen Beférderungsbedingungen bewerten.

Wenn der Ladezustand der Batterie unbekannt ist, muss die Bewertung mit dem héchstmdglichen Ladezu-
stand, der den Verwendungsbedingungen der Batterie entspricht, erfolgen.

Die Umgebungsbedingungen, in denen die Grossverpackung verwendet und befordert werden darf, missen
gemass dem Gasmanagementsystem der Grossverpackung beschrieben werden (einschliesslich moglicher
Folgen von Gas- oder Rauchemissionen fiir die Umgebung, wie Entliiftung oder andere Methoden).

Die Prifungen oder Modellberechnungen missen fir die Ausldsung und die Ausbreitung der thermischen In-
stabilitdt innerhalb der Batterie den schlimmsten Fall beriicksichtigen; dieses Szenario schliesst das denkbar
schlimmste Versagen unter normalen Beférderungsbedingungen, die grésste Warme und die grossten Flam-
menemissionen bei einer mdglichen Ausbreitung der Reaktion ein.

Diese Szenarien missen uber einen ausreichend langen Zeitraum bewertet werden, um das Eintreten aller
mdglichen Auswirkungen zu ermdglichen (z. B. ein Zeitraum von 24 Stunden).
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