Etikettenspender
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Der robuste Etikettenspender aus Metall unterstiitzt Sie beim manuellen Spenden
von Rollenetiketten. Er ist flir innen- sowie auBengewickelte Etikettenrollen
geeignet und flr den zuverlassigen, industriellen Einsatz ausgelegt. In dieser

Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Etikettenmaterial mit nur wenigen Handgriffen

einlegen.

1. Etikettenrolle einlegen

Etikettenrolle wie auf Bild 1 gezeigt, einfach

von oben in den Etikettenspender einlegen.




Etikettenspender

2. Etikettenrolle vor der oberen Abrollwalze hindurch fuhren

Fihren Sie das Ende der Etikettenrolle von
unten durch den Zwischenraum der
vorderen Abrollwalze des manuellen Tisch-

und Wandspenders.

3. Etikettenband vor der unteren Abrollwalze hindurch fihren

AnschlieBend fuhren Sie das Ende der
Etikettenrolle von oben nach unten durch
den Zwischenraum der Fihrung und der

Abrollwalze.

4. Etiketten abnehmen

Ziehen Sie bei Bedarf am Ende der
Etikettenrolle unterhalb der Walzen und Ihr
Etikett wird automatisch vom Tragermaterial

der Etikettenrolle getrennt.




